
И
нв

. №
 п

од
л .

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром проектирование» 

2024 

Заказчик – ООО «Газпром газификация» 

«Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района 
Ленинградской области» 

Договор №ПИР-06-344/2023 от 02.05.2023 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

РАЗДЕЛ 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

5330.050.П.0/0.1294-ПЗ 



И
нв

. №
 п

од
л .

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром проектирование» 

2024 

Заказчик – ООО «Газпром газификация» 

«Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района 
Ленинградской области» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

РАЗДЕЛ 1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

5330.050.П.0/0.1294-ПЗ 

Главный инженер 
Санкт-Петербургского филиала Н.Е. Кривенко 

Главный инженер проекта А. И. Осипов 



2024 

Заказчик: ООО «Газпром проектирование» 

Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района 
Ленинградской области 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1.
Пояснительная записка 

5330.050.П.0/0.1294-ПЗ 

Заместитель генерального директора 
по управлению проектами Голец С.О. 

Главный инженер проекта Герасимова Е.В. 



Общество с ограниченной ответственностью 

Регистрационный номер в реестре членов СРО Ассоциации “НПО” СРО-П-200-23052018, 
дата регистрации в реестре 16.07.2020 

Заказчик: ООО «СМТ» 

«Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района 
Ленинградской области» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 1.

Пояснительная записка 

5330.050.П.0/0.1294-ПЗ 

Генеральный директор 

 Главный инженер проекта 

Санкт-Петербург 
2024 г. 

 Поздняков Р.В. 

 Филиппов И.Г. 



 

 

      
5330.050.П.0/0.1294-СП        

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 Разраб. Гордеева  03.24 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Стадия Лист Листов 
      П 1 2 
      

 
 Н.контр. Поздняков   03.24 

ГИП Филиппов   03.24 

 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 5330.050.П.0/0.1294-ПЗ  Раздел 1 Пояснительная записка  

2 5330.050.П.0/0.1294-ППО Раздел 2 Проект полосы отвода   

3 5330.050.П.0/0.1294-ТКР 
Раздел 3 Технологические и 
конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения 

 

4 5330.050.П.0/0.1294-ПОС 
Раздел 4 Проект организации 
строительства  

5 5330.050.П.0/0.1294-ПСД 
Раздел 5 Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта Не разраб. 

6  
Раздел 6 Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

 

6.1 5330.050.П.0/0.1294-ПМ.ГОЧС 

Раздел 6 Часть 1. Перечень мероприятий 
по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера для 
опасных производственных объектов, 
определяемых таковыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

6.2 5330.050.П.0/0.1294-РЗ Раздел 6 Часть 2 Рекультивация земель  

6.3 5330.050.П.0/0.1294-ТБЭ 
Раздел 6 Часть 3 Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации 
объекта капитального строительства 

 

6.4 5330.050.П.0/0.1294-РЧ Раздел 6 Часть 4 Расчетная часть  

6.5 5330.050.П.0/0.1294-ССО 
Раздел 6 Часть 5 Сборник спецификаций 
основного оборудования и материалов  

6.6 5330.050.П.0/0.1294-ИЭА 
Раздел 6 Часть 6 Идентификация 
экологических аспектов  

6.7 5330.050.П.0/0.1294-ВБУ 
Раздел 6 Часть 7 Оценка воздействия на 
водные биологические ресурсы Не разраб. 

6.8 5330.050.П.0/0.1294-ВОП 
Раздел 6 Часть 8 Программа мероприятий 
по очистке местности от взрывоопасных 
предметов 

 

6.9 5330.050.П.0/0.1294-ОВОС 
Раздел 6 Часть 9 Оценка воздействия на 
окружающую среду  
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Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

6.10 5330.050.П.0/0.1294- ОСОКН 
Раздел 6 Часть 10 Мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия 

Не разраб. 

Перечень технических отчетов по инженерным изысканиям 

1 5330.050.П.0/0.1294-ИГДИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий  

2 5330.050.П.0/0.1294-ИГИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий  

3 5330.050.П.0/0.1294-ИГМИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-гидрометеорологических 
изысканий 

 

4 5330.050.П.0/0.1294-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий  
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5330.050.П.0/0.1294-ПЗ-С       
Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

Разраб. Гордеева  10.23 

Содержание 

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 
    

 
Н.контр. Поздняков  10.23 
ГИП Филиппов  10.23 

 

 Содержание 

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

1 2 3 

5330.050.П.0/0.1294-СП Состав проектной документации Стр. 2 

5330.050.П.0/0.1294-ПЗ-
С 

Содержание Стр. 4 

 Текстовая часть  

5330.050.П.0/0.1294-ПЗ Пояснительная записка Стр. 6-
30 

 Исходно-разрешительная документация  

 - Техническое задание  на выполнение проектных и  
Стр. 31-

37 

 изыскательских работ  

 - Технические условия ООО «Газпром газораспределение  Стр. 38 

 Ленинградская область» №АМ-20/2/10372 от 21.07.2023 г.  

 - Изменение к ТУ №ВС-20/2/20627 от 13.12.2023 Стр. 41 

 - Письмо от АО «Газпром газораспределение Ленинградская  Стр. 42 

 область» №МВ-60/17119 от 24.10.2023г. о согласовании схемы  

 - Письмо от филиала АО «Газпром газораспределение  Стр. 43 

 Ленинградская область» в г. Гатчине  №08-/1848 от 29.11.2023г. о  

 согласовании трассы газопровода  

 - Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения  Стр. 44 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области   

 №3266 от 04.09.2023 о согласовании трассы газопровода  

 - Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гат- Стр. 45 

 чинского муниципального района Ленинградской области №3835  

 от 12.10.2023 о потребителях  

 - Письмо от комитета по охране объектов культурного наследия  Стр. 49 

 Ленинградской области №01-17-7878/2023-0-1 от 25.10.2023г.  

 - Письмо от Гатчинского лесничества - филиала ЛОГКУ «ЛЕНОБЛ- Стр. 53 
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Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

 ЛЕС» №1091 от 10.10.2023 об отсутствии земель лесного фонда  

 - Согласование от ПАО «Россети Ленэнерго» - «Южные  Стр. 54 

 электрические сети» №ЮЭС/047/894 от 31.01.2024г.  

 - Письмо от МЧС России об исходных данных №ИВ-180-4806  Стр. 55 

 от 07.12.2023  
 - Письмо от Министерства природных ресурсов и экологии  Стр. 57 
 Российской Федерации (Минприроды России) №15-61/1501-ОГ от  

 01.02.2024г. об отсутствии ООПТ федерального значения  
 - Письмо от комитета по природным ресурсам и охраны окружаю- Стр. 59 

 щей среды Ленинградской области об отсутствии ООПТ  

 регионального значения №02-18485/2023 от 06.10.2023  

 - Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения  Стр. 45 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области №3835   

 от 12.10.2023г. об отсутствии ООПТ местного значения  

 - Письмо от ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «СЕВЗАПМЕЛИОВОД  Стр. 60 

 ХОЗ» №1772 от 02.11.2023 о мелиоративных системах  

 сельхозназначения и мелиорированных земель  

 - Письмо от Администрации Пудомягского сельского  Стр. 64 

 поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской  

 области №4441 от 23.11.2023г. о полигонах ТБО  

 - Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения  Стр. 65 

 Гатчинского муниципального района Ленинградской области №4858   

 от 18.12.2023г. об автомобильных дорогах местного значения  
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

 Н. контр. Поздняков  2023 П 1 41 

 Проверил Филиппов  2023 
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1. Основание для разработки проектной документации. 

Настоящий проект «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского рай-
она Ленинградской области» выполнен в рамках Программы развития газоснабжения и 
газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годы, утвержденной Губерна-
тором Ленинградской области и Председателем Правления ПАО «Газпром», на основании 
договора № ПИР-06-344/2023 от 02.05.2023 между ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО 
«Газпром проектирование». 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации. 
– Договор № ПИР-06-344/2023 от 02.05.2023 
– Договор №163-П/23 от 15.09.2023г. между ООО «СМТ» и ООО «ПКЦ»;  
– Технические условия ООО «Газпром газораспределение Ленинградская об-

ласть» №АМ-20/2/10372 от 21.07.2023 г.; 
– Изменение к ТУ №ВС-20/2/20627 от 13.12.2023; 
– Письмо от АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» №МВ-

60/17119 от 24.10.2023г. о согласовании схемы; 
– Письмо от филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 

г. Гатчине  №08-/1848 от 29.11.2023г. о согласовании трассы газопровода; 
– Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского му-

ниципального района Ленинградской области №3266 от 04.09.2023 о согласовании трассы 
газопровода; 

– Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района Ленинградской области №3835 от 12.10.2023 о потребителях; 

– Письмо от комитета по охране объектов культурного наследия Ленинградской 
области №01-17-7878/2023-0-1 от 25.10.2023г.; 

– Письмо от Гатчинского лесничества - филиала ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» №1091 
от 10.10.2023 об отсутствии земель лесного фонда; 

– Согласование от ПАО «Россети Ленэнерго» - «Южные электрические сети» 
№ЮЭС/047/894 от 31.01.2024г.; 

– Письмо от МЧС России об исходных данных №ИВ-180-4806 от 07.12.2023 
– Письмо от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции (Минприроды России) №15-61/1501-ОГ от 01.02.2024г. об отсутствии ООПТ феде-
рального значения; 

– Письмо от комитета по природным ресурсам и охраны окружающей среды Ле-
нинградской области об отсутствии ООПТ регионального значения №02-18485/2023 от 
06.10.2023 

– Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района Ленинградской области №3835 от 12.10.2023г. об отсутствии ООПТ 
местного значения; 

– Письмо от ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «СЕВЗАПМЕЛИОВОДХОЗ» №1772 от 
02.11.2023 о мелиоративных системах сельхозназначения и мелиорированных земель; 

– Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района Ленинградской области №4441 от 23.11.2023г. о полигонах ТБО; 
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– Письмо от Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского му-

ниципального района Ленинградской области №4858 от 18.12.2023г. об автомо-
бильных дорогах местного значения; 

– Технические условия от Администрации Пудомягского сельского поселения Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области №4552 от 28.11.2023г. 
об автомобильных дорогах местного значения; 

– Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выпол-
ненный ООО «ПетроСтройИзыскания»; 

– Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий ООО 
«ПетроСтройИзыскания»; 

– Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний ООО «ПетроСтройИзыскания»; 

– Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий ООО 
«ПетроСтройИзыскания»; 

– На основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства не требуется получение разре-
шения на строительство, перечня случаев, при которых для создания горных вы-
работок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на 
строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации» при строительстве/рекон-
струкции газопроводов с проектным рабочим давлением не более 1,2 мегапаскаля 
не требуется подготовка документации по планировке территории. 
 

3. Реквизиты применяемых при проектировании документов в области стан-
дартизации, в результате применения которых на обязательной и добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регла-
ментов 
Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, уста-
навливающих требования по обеспечению безопасной эксплуатации проектиру-
емого объекта: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ре-
дакция от 25.12.2023 г.); 
- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» 
(ред. от 25.12.2023); 
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности (ред. от 25.12.2023); 
- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (редакция от 30.03.2023 г.); 
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- Федеральный закон № 276-ФЗ от 14 июля 2022г. О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с изм. и доп., редакция от 01.03.2023 г.); 
- Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. Об утверждении пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации (ред. от 01.03.2023г.); 
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Приказ № 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопо-
требле-ния (утвержден Ростехнадзором 15.12.2020); 
- ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения 
условные приборов и средств автоматизации»; 
- ГОСТ 34715.0-2021 «Системы газораспределительные. Проектирование, строи-
тельство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 0. Общие 
поло-жения»; 
- ГОСТ 34715.1-2021  «Системы газораспределительные. Проектирование, строи-
тельство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 1. Поли-
этиленовые газопроводы»; 
- ГОСТ 34715.2-2021  «Системы газораспределительные. Проектирование, строи-
тельство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 1. Сталь-
ные газопроводы»; 
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к рабочей и проектной документа-
ции»; 
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газо-
распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 
- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металличе-
ских труб»; 
- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиле-
новых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; 
- СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» с изм 
1, 2, 3, 4; 
- СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»; 
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 
- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, со-
гласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство 
зданий и сооружений ОАО «Газпром» (и изм.1, 2); 
- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федерации №878 от 20.11.2000 г. 
- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотреб-
ления" от 29.10.2010 № 870 (ред.14.12.2018) 
- СП 116.13330.2012 Свод правил «Инженерная защита территорий, зданий и со-
оружений от опасных геологических процессов»; 
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4. Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристики 

района предполагаемого строительства. 

    Административно изучаемая территория расположена по адресу: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, д. Корпикюля. 
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен зоне ледниковой рав-
нины. 
 По данным высотной привязки колебание абсолютных отметок по устьям скважин состав-
ляет от 75,7 до 82,2 м.    
Климат данного района умеренно холодный, переходный от морского к 
континентальному. Ведущим климатообразующим фактором является циркуляция 
воздушных масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры, 
несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных 
масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно 
ветреной пасмурной погодой, относительно теплой – зимой и сравнительно прохладной – 
летом. Повышенная циклоничность, характерная для Русской равнины, объясняется тем, 
что здесь скрещиваются пути западных и южных циклонов. 
Изыскиваемый участок расположен в строительно-климатическом подрайоне IIB [4]. 
Метеостанция Белогорка принята опорной для района работ, как ближайшая, и будет 
дополнена недостающими параметрами по м/ст. Санкт-Петербург. 
Таблица 4.2 - Расчетные климатические параметры приводятся согласно СП 
131.13330.2020 [4]. 
Основные показатели климатических условий. 
м/ст. Санкт-Петербург-ИЦП 
Холодный период 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 -31 oС 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -28 oС 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 -27 oС 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -24 oС 
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -11 oС 
Абсолютная минимальная температура воздуха -36 oС 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-
сяца 

5,8 oС 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤0, ºС 

130 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤0, ºС 

-4,4 ºС 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤8,ºС 

211 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤8, ºС 

-1,2 ºС 

Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤10, ºС 

230 сут 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤10, ºС 

-0,4 ºС 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца 

86 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холод-
ного месяца 

84 % 

Количество осадков за ноябрь-март 322 мм 
Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль ЮЗ, З 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 3,2 м/с 
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Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воз-
духа ≤8, ºС 

2,4 м/с 

Теплый период 

Барометрическое давление 1013 
гП
а 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 22 ºС 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98 25 ºС 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 23,2 ºС 
Абсолютная максимальная температура воздуха 37 ºС 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 8,2 ºС 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого ме-
сяца 

71 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теп-
лого месяца 

59 % 

Количество осадков за апрель - октябрь 438 мм 
Суточный максимум осадков 76 мм 
Преобладающее направление ветра за июнь - август З 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 2,3 м/с 
В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской 
Федерации – ОСР-15 (А (10%), В (5%), С (1%)), сейсмичность района инженерно-геологи-
ческих изысканий составляет 5 баллов (СП 14.13330.2018). 
       В соответствии с ГОСТ 11-105-97, приложение Б: 1) геоморфологические условия от-
носятся ко II (средней) категории; 2) геологические в сфере взаимодействия зданий и со-
оружений с геологической средой относится к I (простой) категории; 3) гидрогеологиче-
ские в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой относятся к I 
(простой) категории; 4) геологические и инженерно-геологические процессы, отрица-
тельно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений отно-
сится к I (простой) категории; 5) специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и 
сооружений с геологической средой относятся к I (простой) категории; 6) техногенные 
воздействия и изменения освоенных территорий относятся к I (простой) категории. По со-
вокупности факторов категория сложности инженерно-геологических условий - I (про-
стая). 
В геологическом строении исследуемой территории по данным бурения до глубины 4,0 м 
принимают участие: 
– биогенные отложения (b IV) - почвенно-растительный слой;  
– ледниковые отложения (g III) – пески средней крупности серовато-коричневые 
влажные ожелезненные, пески пылеватые средней плотности коричневые влажные, насы-
щенные водой, с гравием до 10%, супеси пылеватые пластичные серые с гравием до 10%. 
Характер залегания выделенных инженерно-геологических элементов показан в геолого-
литологических колонках скважин (см. графическое приложение 3), на инженерно-геоло-
гических разрезах (см. графическое приложение 4). 
      Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в Гатчинском районе Ленин-
градской области, рассчитанная согласно СП 22.13330.2016, составляет: 
для песков средней крупности (ИГЭ-1) – 1,46 м; 
для песков пылеватых (ИГЭ-2) – 1,36 м; 
для супесей пластичных (ИГЭ-3) – 1,36 м. 
По относительной деформации пучения грунты подразделяются согласно расчетам 
СП22.13330.2016: 
пески средней крупности (ИГЭ-1) – непучинистые; 
пески пылеватые (ИГЭ-2) – непучинистые; 
супеси пластичные (ИГЭ-3) – среднепучинистые (по СП 50-101-2004); слабопучинистые 
(по СП 22.13330.2016). 
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4.1 Гидрогеологические условия 
        Гидрогеологические условия территории исследований характеризуются наличием 
безнапорного водоносного горизонта подземных вод, приуроченных к комплексу верхне-
четвертичных отложений. Водовмещающими породами служат верхнечетвертичные лед-
никовые отложения, представленные песками пылеватыми средней плотности коричне-
выми. 
В период выполнения полевых работ (октябрь 2023 г.), грунтовые воды вскрыты на глуби-
нах от 2.1 до 2.6 м, на абс. отметках от 79.2 до 79.6м. Установившийся уровень зафиксиро-
ван на глубине от 2.1 до 2.6 м, на абс. отметках от 79.2 до 79.6м. Местный напор в скважи-
нах не наблюдался. 
Наблюдаемый уровень воды говорит о высоком уровне грунтовых вод, что потребует до-
полнительных мер по водоотведению грунтовых вод из котлована при проведении строи-
тельных работ. 
Следует отметить, что в периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков и весен-
него снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока, возможно образова-
ние временного горизонта грунтовых вод типа «верховодка» с образованием открытого 
зеркала в понижениях рельефа. Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод, в 
неблагоприятный период следует ожидать вблизи дневной поверхности на глубине 0,0 до 
0,5 м, на абс. отметках от 75,2 до 82,2 м. 
 
4.2 Коррозионные и агрессивные свойства грунтовых вод и грунтов 

Агрессивность воды. 
Степень агрессивного воздействия подземных вод на бетон марки по водонепро-

ницаемости W4 характеризуется как негрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.3, В.4).  
Степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру железобетонных 

конструкций при постоянном погружении неагрессивная, а при периодическом смачи-
вании характеризуется как неагрессивная (СП 28.13330.2012, табл. Г.2).  

По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают средней 
коррозионной агрессивностью по значению общей жесткости (ГОСТ 9.602-2016, табл. 
3).  

По отношению к алюминиевой оболочке кабеля подземные воды обладают сред-
ней коррозионной агрессивностью по содержанию хлор-иона и иона железа (ГОСТ 
9.602-2016, табл. 5). 

Агрессивность грунтов. 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколеги-

рованной стали оценивается как средняя (ГОСТ 9.602-2016, табл. 1). 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля 

оценивается как низкая по значению водородного показателя pH и содержанию органи-
ческого вещества (гумуса) (ГОСТ 9.602-2015, табл. 2). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке ка-
беля оценивается как высокая по содержанию хлор-иона (ГОСТ 9.602-2015, табл. 4).  

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетон марки по водо-
непроницаемости W4 характеризуется как неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.1). 

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобе-
тонных конструкциях неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.2). 
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5. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и место-

положения начального и конечного пунктов линейного объекта. 

Линейный объект капитального строительства расположен в Гатчинском районе Ле-
нинградской области. 

Наименование объекта определено как: «Межпоселковый газопровод до д. Корпи-
кюля Гатчинского района Ленинградской области». 

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа для 
комплексного использования всеми категориями потребителей дер. Корпикюля. Источни-
ком газоснабжения является ГРС «Фёдоровский (№2 — с/х Федоровское)». Проектом 
предусматривается проектируемый газопровод высокого давления 2 категории Ø110х10,0 
(до 0.6 МПа) «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района Ленин-
градской области». 

Врезка предусмотрена в существующий межпоселковый полиэтиленовый газопро-
вод высокого давления II категории ∅225, расположенному в районе д. Лукаши (врезка 
тавровая без снижения давления, при помощи технологии Ravetti). 

В конце трассы (в д. Корпикюля) предусматривается установка ПРГ для перевода с 
высокого давления 2 категории на среднее давление всех групп потребителей д. Корпи-
кюля. 

Диаметры газопроводов, нагрузка на ПРГ приняты согласно «Схеме газоснабжения 
природным газом д. Корпикюля Пудомягского сельского поселения Гатчинского района 
Ленинградской области», шифра 22615-СХ, разработанной АО «Газпром газораспределе-
ние ЛО» в 2021г. 

 
В качестве устанавливаемого оборудования у конечного потребителя принимается: 
Плита газовая ПГ-4 с расходом 1,6 м3/ч; 
Отопительный аппарат (АОГВК 32 кВт) с расходом 3,2 м3/ч. 
Суммарный расход газа на 1 потребителя без учёта коэффициентов одновременности 

работы оборудования у групп потребителей составляет – 5,32 м3/ч. Расход газа на насе-
ленные пункты принят с учётом коэффициентов одновременности работы оборудования 
на группы потребителей согласно СП 42-101-2003. Расчетный расход газа с учётом при-
нятых коэффициентов одновременности представлен в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1. Экспликация потребителей природного газа 

 
№ 

п/п 

Наименование Данные о потребителях 
кол-во объектов, шт. Часовой расход 

газа, м3/ч 
Годовой расход 
газа, тыс. м3/год 

1 ИЖС (существую-
щие) 

95 252,47 431,110 

2 ИЖС (перспектив-
ные) 

115 302,34 524,870 

 Итого  554,81 952,980 
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6. Маршрут прохождения газопровода, обоснование выбранного варианта 

трассы 

Трасса газопровода расположена в Гатчинском районе Ленинградской области. 
Врезка (тавровая без снижения давления, при помощи технологии Ravetti) предусмот-

рена в существующий межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления 2 
категории ∅225, расположенному в районе д. Лукаши.  

Далее газопровод высокого давления 2 категории прокладывается в северо-западном  
направлении по землям сельскохозяйственного назначения вдоль автодороги местного 
значения "Подъезд к д. Корпикюля" V категории, принадлежащей МО "Гатчинский муни-
ципальный район" Ленинградской области.  

Далее газопровод прокладывается через мелиоративные системы "Никкизи» и «Кор-
пикюля» (пересечение и параллельное следование). Прокладка газопровода предусматри-
вается в основном открытым способом, на отдельных участках через глубокие и широкие 
канавы и каналы мелиоративных систем– методом ННБ.  

Также при прокладке газопровода предусмотрено пересечение с ВЛ 10кВ, принадле-
жащими ПАО Россети Северо-Запад», кабелем ПАО «Ростелеком». 

В конце трассы предусматривается установка ПРГ для перевода с высокого давления 
2 категории на среднее давление всех групп потребителей д. Корпикюля. 

Требований к разработке вариантов прокладки газопроводов заданием на проектиро-
вание не предусмотрено. 

7. Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта 

№ 
п/
п 

Наименование 

Потребность в трубе, м Номиналь
ный 

диаметр 
крана,  
марка 

ГРПШ и 
ГРПБ 

Кол-во, 
шт. 

ПримечаниеНад-
зем. 

Подзем. Всего 

1 Категория трубопровода высокого давления 2 категории, среднего давления 
2 Рабочее давление 0,3-0,6 МПа, 0,005- 0,3МПа 

 
Газопровод высокого давле-
ния 2 категории,  (Р= 0,3-0,6 
МПа) 

      

 ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 - 1735,2 1735,2   

с уч. на 
укладку 
«змейкой» 
и уклоны 

 ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 с за-
щитной оболочкой - 322,1 322,1    

 Труба Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91/В-10 
ГОСТ10705-80 без изоляции 1,5 - 1,5    

 Итого Г3 1,5 2057,3 2058,8    

 
Газопровод среднего давле-
ния,  (Р0,3 МПа) 

     
 

 Труба 108х4,0  ГОСТ 10704-91/В-10 
ГОСТ10705-80 без изоляции 0,1 - 0,1    

 Итого Г2 0,1 - 0,1    
 Итого на объект  1,6 2057,3 2059,0    
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Общая протяженность газо-
проводов до площадок 
ГРПШ (согласно разбивке 
по пикетажу) 

   2026,2    

 трасса 1   2026,2  2026,2    

4 
Общее количество кранов 
шаровых, из них в т.ч.: 

    2  

 
- подземных (на газопроводе и 
ответвлениях) 

   DN 100 1   

 - надземных (перед ПРГ)    DN 80 1 
обвязка  
ГРПШ 

        

5 
Общее количество переходов 
методом ГНБ/ННБ,  
из них в т.ч.:  

    12   L=472,3 м 

 ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0   150,2    

 ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10,0 с за-
щитной оболочкой   322,1    

6 Защитные футляры     2 L=153,5 м 

7 Общий расчетный расход 
газа 

     
В=554,81

м³/ч 

 ГРПШ д. Корпикюля    

ШРП-
НОРД-

Dival600
/40-2-
ОГ.01 

1 
В=554,81

м³/ч 

8 

Площадь земель, представ-
ляемых для строительства 
объекта во временное поль-
зование, га 

    1,3  

9 

Площадь земель, представ-
ляемых для строительства 
объекта в постоянное поль-
зование, га 

       0,9  

10 Площадь лесных участков, 
га 

    -  

11 Рекультивация, га     2,2  
Эксплуатация объекта предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 
Продольные профили проектируемого линейного объекта (газопровод среднего дав-

ления) представлены в томе ППО (см. лл.7-13). 
Размеры и профили траншеи принимаются в зависимости от группы разработки 

грунта, их влажности, типов землеройных машин и других факторов. 
Повороты линейной части полиэтиленового газопровода в вертикальной плоскости 

выполняются упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы (углы 
поворотов трассы обозначены выносными линиями на планах проектируемого трубопро-
вода на листах графической части тома ППО). 

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений 
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должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости, для чего траншея должна 
быть не менее Dн трубы плюс 300 мм. 

Прокладка газопровода преимущественно выполнена с уклоном не менее 2 ‰. 
В местах пересечения газопровода с инженерными коммуникациями, естественными 

и искусственными препятствиями расстояния по вертикали от пересекаемых сооружений 
приняты на основании в соответствии с требованиями Приложения В СП 62.13330.2011 
(изм.4). 

В местах пересечения газопровода с инженерными коммуникациями, естественными 
и искусственными препятствиями расстояния по вертикали от пересекаемых сооружений 
приняты на основании в соответствии с требованиями Приложения В СП 62.13330.2011 
(изм.4). 

Технические решения по пересечению газопровода с инженерными коммуникациями 
выполнены в соответствии с техническими условиями, выданными владельцами комму-
никаций. 

Прокладка проектируемого газопровода предусматривается в условиях местности 
равнинного характера на землях сельскохозяйственного назначения. 
 
 Ширина полосы производства работ на землях сельскохозяйственного назначения при-
нята исходя из необходимости размещения в полосе отвода отвалов растительного и ми-
нерального грунта, площадок временного складирования древесины, механизированной 
колонны для сварки и укладки газопровода в проектное положения, а также - движения 
строительной техники и а/транспорта, занятого в период строительства (в среднем 10 м – 
по 5 м от оси проектируемого газопровода). 
Также на трассе проектируемого газопровода, предусматривается обустройство пло- 
щадки временной базы Подрядчика (в районе проектируемого ГРПШ), в пределах которой 
на период строительства предусматривается размещение: 
– инвентарных зданий и сооружений для социально-бытового обеспечения работаю- 
щих; 
– складских помещений; 
– площадки для стоянки строительной техники, временно не занятой в полосе произ- 
водства работ; 
– площадки для складирования запаса строительных материалов, конструкций, деталей 
и полуфабрикатов, необходимых для производства работ без вынужденных простоев, свя- 
занных с возможными задержками доставки МТР в зону строительства. 
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8. Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость 

 

 

 

 

 

 

ИГЭ-2

Имеющаяся овализация трубы % 0

Рабочее давление

Плотность грунта

Класс сырья: 1 - ПЭ80;      
              2 - ПЭ100

ρm, кН/м
3

В , м

Величина

1

0.6

25.9

0

110Наружный диаметр газопровода

ρ, м

Дополнительные напряжения, обусловленные прокладкой в особых условиях:
      - для среднепучинистых и сильнопучинистых                       -- 0,5;
      - для чрезмернопучинистых                                         -- 0,8;
      - для средненабухающих и грунтов II типа просадочности        -- 0,6;
      - для сильнонабухающих и на подрабатываемых территориях    -- 0,8;
      - для слабопучинистых, слабонабухающих и I типа просадочности -- 0.

σоу, Мпа 0

Тип используемых труб:

de, мм

Радиус упругого изгиба газопровода

Ввод исходных данных

Обозначение, ед. измерения

Грунт засыпки: 
       1 - пески гравелистые, крупные и средней крупности;
       2 - пески мелкие;
       3 - пески пылеватые, супеси;
       4 - суглинки полутвердые, тугопластичные и текучепластичные;
       5 - супеси и суглинки твердые;
       6 - глины

Наименование параметра

р, МПа

hm, м 1.5

Диаметр прокола 0.165

2.75

hw, м

Расстояние от верха трубы до поверхности земли

Высота столба грунтовых вод над верхней образующей газопровода

Стандартное размерное отношение (11 или 17,6) 11SDR

2

Модуль деформации грунта засыпки Егр, МПа 35

1.3

Предельно допустимая величина овализации [εφ], % 5

Коэффициент бокового давления грунта 0.9

βi

8Коэффициент надежности по нагрузке от транспорта

Коэффициенты приведения нагрузок

η

Коэффициент, учитывающий совместное действие отпора грунта и внешнего давления

Расчетная масса 1 м труб по ГОСТ 18599-2001 mq, кг 3.14

Ускорение свободного падения g, м/с2 9.81

Коэффициент надежности по весу трубы 1.1

0 .8

ξ

Коэффициент надежности по нагрузке от давления грунта

Плотность воды с учетом растворенных в ней солей ρw, кН/м
3

Коэффициент надежности по нагрузке от грунтовых вод

10

0.95

μ 0.43

MRS, МПа

Температурный перепад ∆t, ºC

Коэффициент надежности сварных соединений

Коэффициент надежности по нагрузке от внутреннего давления

Коэфициент Пуассона материала труб

Минимальная длительная прочность

Постоянные величины

Наименование параметра

1.1

Коэффициент линейного теплового расширения материала труб

-20

Обозначение, ед. измерения Величина

α, (C)-1

1.2

0 .75

10

c

p

-4102,2 

m

q

w

т
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< 4.75

7.71 < 9- выполняется, т.к.

- выполняется, т.к.

< 3.8

2.55

№ п/п Наименование параметра
Обозначение, 
ед. измерения

Расчетная формула

Расчет на несущую способность

Определение вспомогательных коэффициентов

- выполняется, т.к.

Величина

1.42

1.66

5 Коэффициент, учитывающий разгрузку трубы грунтом ψ 0.75

0.63

3 Коэффициент концентрации давления грунта Кн 1.00

2 Параметр, характеризующий жесткость трубопровода D, МПа

Если D≤Pгр, 

то Кн=1, иначе 

1 Параметр жесткости грунта Ргр, МПа 4.375

7.71

Проверка прочности состоит в выполнении следующих условий:

6
Продольные фибровые напряжения от совместного действия всех 
нагрузок силового и деформационного воздействия

σпрS, МПа

1.42σпрF, МПа

258

5
Продольные осевые напряжения от действия нагрузок силового и 
деформационного воздействия

σпрNS, МПа 2.55

4 Модуль ползучести материала труб Е, МПа

Кольцевое напряжение от внутреннего давления в газопроводе2 σт, МПа

1 Толщина стенки трубы s, м

3 Продольные фибровые напряжения

Обозначение, 
ед. измерения

Наименование параметра№ п/п

0.0100

3.3

ВеличинаРасчетная формула

Расчет на прочность

4 Критическая величина предельного внешнего радиального давления Ркр, МПа

gm, кН/м
2

0.70

Определение величины расчетных нагрузок
№ п/п Наименование параметра

Обозначение, 
ед. измерения

Расчетная формула Величина

6 Коэффициент вертикального давления грунта Кгр

gw, кН/м

38.9

2 Давление грунта на единицу длины защитного футляра qm, кН/м 4.07

1 Нормативная равномерно распределенная нагрузка от давления 
грунта

Нормативная равномерно распределенная нагрузка от транспорта gт, кН/м2
Принимаем наибольшее значение нагрузки от колонн 
автомобилей

0.000

4 Выталкивающая сила воды на единицу длины футляра qw, кН/м 0.00

3
Нормативная выталкивающая сила воды, действующая на 
трубопровод

Расчетный вес трубы gq, кН/м2

31

6 Нагрузка от транспортных средств на уровне заложения футляра qт, кН/м 26.98

5

Полная погонная эквивалентная нагрузка Q, кН/м

0.031

8 Собственный вес единицы длины футляра qq, кН/м 0.034

7

20.989

Если в ТУ нагрузка задана, то ввести заданное в ТУ значение.

s)s)/(2-d(p epт 
 тпрF

tЕ-тпрNS  

оуeтпрS )2/(dEtЕ-  

MRS4,0cтпрF 

MRS5,0tЕ- cтпрNS 

MRS9,0)2/(dEtЕ- оуeтпрS 

гргр Е125,0Р 

     3e
2 sd/s214/ED 

)Р143,1D;РDmin(Р гргркр 











 


B

d
);

d8

dВ

Р

Р
21/(1max e

e

e

кр

гр

)Р2D/()РD(5,1К гргрн 







грmmm

Hemmm

Heгр

KBgqиначе

,Kdgqто

,KdKBЕсли

4/dg 2
eww 

mmm hg 

www gq 

тетт gdq 

gmg qq 

qqq gq 

  ii qQ

SDRds e
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> 0.3242

<

ПЭ 100 соответствует

- выполняется, т.к.

Вывод: Защитный футляр из полиэтиленовых труб по 58121.2-2018 110

1.66

11SDR

Pw, МПа

Проверка несущей способности газопровода

№ п/п Наименование параметра
Обозначение, 
ед. измерения

Расчетная формула Величина

51.92

0.000000

2 Коэффициент отпора грунта θ 0.20

1 Внешнее гидростатическое давление грунтовых вод

Проверил: Филиппов

 требованиям по прочности и несущей способности.

Расчет выполнен в соответствии с СП 42-103-2003.

1.92

Проверка несущей способности по условию предельно допустимой величины овализации поперечного сечения трубы:

Проверка несущей способности по условию устойчивости круглой формы поперечного сечения трубы:

3 Величина овализации трубы футляра

Выполнил: Гордеева

εφ, %

- выполняется, т.к.

www hP 


















гр

wгр

P1,0D

PP
11

100
Dd4

Q
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м

Ускорение свободного падения

0.0100

0.593

Величина

97.04

1

0.43

Расчетные значения

9.81

0.85Коэффициент надежности по балласту

MRS, МПа

Тип участка: 1 - русловой или прибрежный;      
                      2 - обводненный или пойменный

Расчетная масса 1 м труб

2.0

7 Собственный вес единицы длины газопровода

Расчет устойчивости положения трубопровода, прокладываемого на обводненных участках 
трассы,  против всплытия 

9.4

Расстояние между пригрузами 1

Проверил:

Расчет выполнен в соответствии с СП 42-103-2003.

И. Г. Филиппов

Э. В. Гордеева

Расстояние между пригрузами 2

Вывод: Принимаем к установке мешки с песком и цементом с шагом установки Lпр=

0.6

110

3.14

0.00022

mq, кг

de, мм

2

α

1.05

Наружный диаметр газопровода

Температурный перепад

t, ºCТемпература эксплуатации

Тип баласта - контейнеры текстильные
                        1 - КТ-М (мешки с песком и цементом); 
                        2 - ПТБК-ГС;
                        3 - ПТБК

Величина

Угол поворота оси трубопровода
ρw , кг/м3

β, º

ρ, м

Обозначение, ед. измерения

2

Наименование параметра

Радиус упругого изгиба газопровода

Плотность материала пригруза

Δt, ºC
0

Qпр, кг

Плотность воды с учетом растворенных в ней солей

100

Напряжение в стенке трубы

Наименование параметра

18.2

Ввод исходных данных

11.0

1040

Вес пригруза

р, МПа

1400

8

м

Рабочее давление газопровода

qw , Н/м

μ

3

№ п/п

Модуль ползучести материала труб 

σ, МПа

Расчетная формула
Обозначение, 
ед. измерения

Коэффициент Пуассона материала труб

Выполнил: 

Согласно требованиям п. 5.68 принимаем

6
Нормативная равномерно распределенная нагрузка от упругого 
отпора при свободном изгибе трубопровода

м

SDR

2.0

9

qq, Н/м

qизг, Н/м

g, м/с2

2

Qпр, кг/м3

11

34

Тип используемых труб:

Коэффициент надежности по устойчивости положения трубопровода против всплытия

Класс сырья: 1 - ПЭ80;      
                       2 - ПЭ100

β, рад

Е, МПа

Минимальная длительная прочность

Стандартное размерное отношение (11 или 17,6)

Коэффициент линейного теплового расширения материала труб

м 2.0

Толщина стенки трубы

5

2

15.8825

Угол поворота оси трубопровода

30.8

Выталкивающая сила воды, действующая на единицу длины 
трубопровода

s, м

3

400

10




ii
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  6

32
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9. Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муни-

ципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавлива-
ется сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды (суб-
аренды), - в случае изъятия земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута, заклю-
чения договора аренды (субаренды) 

 
Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях складирова-

ния строительных и иных материалов, возведения некапитальных строений, сооружений 
(включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники,  кото-
рые необходимы для обеспечения строительства, инженерного сооружения - линейного 
объекта системы газоснабжения местного значения «Межпоселковый газопровод до д. 
Корпикюля Гатчинского района Ленинградской области» в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 39.37. Земельного кодекса Российской Федерации устанавливается на 3 года. 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) пользование выполняется только 
на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны 
проводиться исключительно в пределах полосы отвода. 

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода 
определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отва-
лов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.  
На период строительства подземного газопровода предусмотрена полоса временного отвода 
площадью 13422,0 м2.  
       В постоянный отвод предусматриваются земли под размещение газопровода, в размере 
охранной зоны газопровода. Постоянный отвод предусматривается посредством установле-
ния публичного сервитута сроком на 49 лет. 
Охранная зона газопровода: 
1) вдоль трассы газопровода на расстоянии 2 м с каждой стороны; 
2) вокруг газорегуляторного пункта (ШРП) - в виде территории, ограниченной замкну-
той линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ ШРП. 

Площадь охранной зоны на период эксплуатации объекта и земли, предоставляемые 
во временное пользование при строительстве представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1* 

 
Наимено-
вание объ-

екта 

Категория 
земель 

Вид раз-
решен-
ного ис-

пользова-
ния 

Кадастровый 
номер 

Правообла-
датель 

Отвод 
земель 
на пе-
риод 

строи-
тель-
ства 

объекта, 
кв.м 

Отвод 
земель 
на пе-
риод 
экс-

плуа-
тации 
объ-
екта, 
кв.м 

Общая 
пло-
щадь 

отводи-
мых зе-
мель, 
кв.м 

1 2 3  4 5 6 7 8 

1 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК0+0 – 
1ПК0+5,1) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для сель-
скохозяй-
ственной 
деятель-

ности 
 

47:23:0319003:
653 

Аренда: Об-
щество с 

ограниченной 
ответственно-

стью "Сла-
вянка М", 

ИНН: 
4719023950 

 

10 

20 1262 

1232 

2 
Полоса от-
вода под 

для сель-
скохозяй-
ственного 

47:23:0319003:
2085 

Собствен-
ность: Обще-

ство с 
1 50 1408 
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строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК0+5,1 – 
1ПК0+17,6) 

 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

производ-
ства 

 

ограниченной 
ответственно-
стью "Дикая 

Деревня", 
ИНН: 

7841512232 
 

1357 

3 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК0+17,6 

– 
1ПК0+74,6 
1ПК0+81,4 

– 
1ПК2+14,3) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для сель-
скохозяй-
ственной 
деятель-

ности 
 

47:23:0319003:
653 

Аренда: Об-
щество с 

ограниченной 
ответственно-

стью "Сла-
вянка М", 

ИНН: 
4719023950 

 

4 734 738 

5 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК0+74,6 

– 
1ПК0+81,4 
1ПК2+14,3 

– 
1ПК4+49,2 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-

ства 
 

47:23:0319003:
2085 

Собствен-
ность: Обще-
ство с огра-

ниченной от-
ветственно-
стью "Дикая 

Деревня", 
ИНН: 

7841512232 
 

- 1017 1017 

6 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод ори-
ентиро-

вочно в рай-
оне 

1ПК4+35,8) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для сель-
скохозяй-
ственного 
производ-

ства 
 

47:23:0319003:
2085 

Собствен-
ность: Обще-
ство с огра-

ниченной от-
ветственно-
стью "Дикая 

Деревня", 
ИНН: 

7841512232 
 

104 - 104 

7 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод ори-
ентиро-

вочно в рай-
оне 

1ПК4+35,8) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для сель-
скохозяй-
ственной 
деятель-

ности 
 

47:23:0319003:
653 

Аренда: Об-
щество с 

ограниченной 
ответственно-

стью "Сла-
вянка М", 

ИНН: 
4719023950 

 

3 - 3 

8 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК4+49,2 - 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

под сель-
скохозяй-
ственное 
использо-

вание 
 

47:23:0319003:
19 

Собствен-
ность: Обще-
ство с огра-

ниченной от-
ветственно-
стью "Дикая 

Деревня", 

2174 

2705 5455 64 

512 



 

      
5330.050.П.0/0.1294 -ПЗ 

Лист 

       
17 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

.и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
1ПК11+79,1

) 
ИНН: 

7841512232 
 

9 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод ори-
ентиро-

вочно в рай-
оне пикета 

1ПК4+49,2 - 
1ПК11+79,1

) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для разме-
щения ав-
томобиль-

ной до-
роги об-

щего 
пользова-

ния 
 

47:23:0000000:
49293 

Собствен-
ность: Муни-

ципальное 
образование 
"Гатчинский 
муниципаль-
ный район" 
Ленинград-

ской области 
 

1584 185 

2504 

30 

14 

337 

191 

163 

10 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК18+61,0 

– 
1ПК18+97,0

) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для разме-
щения ав-
томобиль-

ной до-
роги об-

щего 
пользова-

ния 
 

47:23:0000000:
49293 

Собствен-
ность: Муни-

ципальное 
образование 
"Гатчинский 
муниципаль-
ный район" 
Ленинград-

ской области 
 

- 118 118 

11 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК11+79,1 

– 
1ПК16+59,6

) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

Трубопро-
водный 

транспорт 
47:23:0319003 

НГС: Муни-
ципальное 

образование 
"Гатчинский 
муниципаль-
ный район" 
Ленинград-

ской области 

88 

1922 2506 

496 

12 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК16+59,6 

– 
1ПК18+43,4

) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

для сель-
скохозяй-
ственной 
деятель-

ности 
 

47:23:0319003:
660 

Собствен-
ность: Обще-
ство с огра-

ниченной от-
ветственно-
стью "Дикая 

Деревня", 
ИНН: 

7841512232 
 

560 

736 1810 

514 

13 

Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод 
1ПК18+43,4 

- 
1ПК18+61,0 
1ПК18+97,0 

– 
1ПК20+31,7

) 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

Трубопро-
водный 

транспорт 
47:23:0312001 

НГС: Пудо-
мягское СП 
Лодейно-

польского р-
на Ленин-

градской об-
ласти 

1897 

955 2878 

26 

14 1795  2075 
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Полоса от-
вода под 

строитель-
ные работы 
(Проектиру-
емый газо-

провод ори-
ентиро-

вочно в рай-
оне пикета 

1ПК11+79,1 
– 

1ПК16+59,6
) 

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения 

под сель-
скохозяй-
ственное 
использо-

вание 
 

47:23:0319003:
18 

Собствен-
ность: Обще-
ство с огра-

ниченной от-
ветственно-
стью "Дикая 

Деревня", 
ИНН: 

7841512232 
 

211 
28 

41 

 Итого:     13422 8456 21878 
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10. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет распола-

гаться) линейный объект капитального строительства 

В административном отношении трасса газопроводов проходит по землям, по своему 
назначению принадлежащим к категориям: земли населенных пунктов, земли сельскохо-
зяйственного назначения. 

Принадлежность земельных участков, кадастровый номер приведены в таблице 10.1 
 

Таблица 10.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер зе-
мельного участка или но-

мер кадастрового квартала 
Категория земель Правообладатель 

Площадь, кв. 
м 

1 

47:23:0319003:2085 
47:23:0319003:19 
47:23:0319003:660 
47:23:0319003:18 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Собственность: Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью "Дикая Деревня", 

ИНН: 7841512232 

11869,0 

2 47:23:0319003:653 
Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Аренда: Общество с огра-
ниченной ответственно-

стью "Славянка М", ИНН: 
4719023950 

2003,0 

3 
47:23:0000000:49293 
47:23:0319003 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Собственность: Муници-
пальное образование "Гат-
чинский муниципальный 

район" Ленинградской об-
ласти 

5128,0 

4 
47:23:0312001  эхж                                  
9ш 

Земли населенных пунктов 
НГС: Пудомягское СП  
Лодейнопольского р-на  
Ленинградской области 

2878,0 

ИТОГО: 21878,0 
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11. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правооб-

ладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной 
платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земель-
ных участков, - в случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации 

Размер средств для возмещения убытков предусматривается согласно отчетам об 
оценке платы за право ограниченного использования (публичный сервитут) частями зе-
мельных участков, выполненных в рамках данного проекта для подготовки соглашений 
об осуществлении публичного сервитута. Информация о размере средств представлена в 
сметной документации. 

 
12. Сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах прове-

денных патентных исследований 

В проекте не использовались изобретения, не проводились патентные исследования. 

 
13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техниче-

ских условий - в случае необходимости разработки специальных технических 
условий 

Специальные технические условия для данного проекта не разрабатывались. 
 

14. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выпол-
нении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

Для разработки данного проекта применялись лицензионное программное обеспече-
ние Microsoft Office и AutoCad. 

Расчёты согласно СП 42-101-2003 выполнены в программном комплексе гидравличе-
ского расчета инженерных сетей «АСПО-ГАЗ». 

Расчёт параметров горизонтального бурения согласно СП 42-101-2003 выполнен в 
программном комплексе «DrillSite». 

 
15. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений 

и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 
обеспечения (при необходимости), - для объектов капитального строитель-
ства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, ука-
занных в части 2 статьи 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции 
 

Снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в рамках реализации данного объекта не требуется. 
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16. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надеж-

ность линейного объекта, последовательность его строительства, намечае-
мые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию. 

В соответствии с «Программой развития газоснабжения и газификации Ленинград-
ской области на период 2021-2025 годов» срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квар-
тал 2025 . 

Выделение этапов строительства, согласно заданию на проектирование, не преду-
смотрено. 

 Последовательность строительства на объекте предусмотрена по ходу движения га-
за, по направлению от точки подключения.  

Врезка (тавровая без снижения давления, при помощи технологии Ravetti) предусмот-
рена в существующий межпоселковый полиэтиленовый газопровод высокого давления 2 
категории (0,4–0,6 МПа) ∅225, расположенному вблизи д. Лукаши.  

Далее газопровод высокого давления 2 категории прокладывается в северо-западном  
направлении по землям сельскохозяйственного назначения вдоль автодороги местного 
значения, принадлежащей МО "Гатчинский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти. Прокладка газопровода предусматривается в основном открытым способом, на от-
дельных участках через глубокие и широкие канавы – методом ННБ. В конце трассы 
предусматривается установка ПРГ для перевода с высокого давления 2 категории на сред-
нее давление всех групп потребителей д. Корпикюля. 

Проектом предусматривается: 
-  глубина прокладки полиэтиленового газопровода предусмотрена ниже глубины се-

зонного промерзания грунта и составляет не менее 1,4 м до верха трубы в песках пылева-
тых (ИГЭ-2) и супесях пластичных (ИГЭ-3) и не менее 1,5м в песках средней крупности 
(ИГЭ-1), с учетом требования прокладки газопроводов на пахотных и орошаемых землях-  
где глубина заложения должна быть не менее 1,2 м до верха трубы; 

- прокладка газопровода высокого давления 2 категории Р≤0,6 МПа подземно из по-
лиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса проч-
ности не менее 2,6 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа; 

- предусмотрена установка пункта газорегуляторного шкафного ШРП-НОРД-
Dival600/40-2-ОГ.01 полной заводской готовности производства ООО «Северная компа-
ния» для снижения давления с высокого 2 категории (до 0,6 МПа) на среднее (до 0,3 МПа) 
давление с максимальной пропускной способностью регулятора Dival600/40  

Q= 1709,0 м3/час. 
- прокладка Г3ПП ∅110х10,0 ПЭ 100 SDR11 вдоль автодороги местного значения 

"Подъезд к д. Корпикюля" V категории, принадлежащей МО "Гатчинский муниципаль-
ный район" Ленинградской области, предусмотрена от наружной бровки кювета или по-
дошвы насыпи дороги не менее 1,0 м, на участках сближения с автодорогой, с учетом 
стесненных условий, прокладка газопровода предусмотрена в футляре методом ННБ; 

- пересечение Г3ПП ∅110х10,0 ПЭ 100 SDR11 ул. Лесная и автодороги без названия 
предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения в со-
ответствии с письмом №4858 от 23.12.2023г. Администрации Пудомягского сельского по-
селения Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 
- пересечение дренажных каналов и коллекторов Г3ПП ∅110х10,0 ПЭ 100 SDR11 в защит-
ной оболочке предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного 
бурения. Расстояния в свету по вертикали при пересечении газопроводов с дренажными 
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каналами и коллекторами не менее 1,1 м (согласно ТУ ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ«СЕ-
ВЗАПМЕЛИОВОДХОЗ» №1772 от 02.11.2023); 
- пересечение кабелей ПАО "Ростелеком" газопроводом среднего давления предусмотре-
но при открытом способе прокладки с защитой кабеля связи коробом из 2-х швеллеров 
10П и 12П по ГОСТ 8240-97 L = 5,0 м, расстояние в свету по вертикали при пересечении 
газопроводов с кабелями связи открытым способом не менее 0,5 м.  
При прокладке газопровода методом ННБ защита не предусмотрена, расстояние по вер-
тикали между газопроводом и кабелем связи предусмотрено не менее 2-х метров (со-
гласно ТУ ПАО «Ростелеком» № 1/17/30884/23). 
В местах пересечений предусмотрены опознавательные знаки. 
При параллельном следовании газопровода с кабелем связи с соблюдением нормативно-
го расстояния не менее 1 м (Таблица В.1* СП 62.13330.2011*); 
- Пересечение и параллельное следование с существующими ВЛ филиала ПАО «Россети 
Ленэнерго» «Южные электрические сети» в соответствии с требованиями ПУЭ (7-е изда-
ние).  
 Пересечение с ВЛ 0,4кВ: не менее 1,0 м от газопровода до опор ВЛ 
 с ВЛ 10кВ: не менее 5,0 м от газопровода до опор ВЛ 
   При параллельном следовании газопровода с ВЛ, газопровод запроектирован за преде-
лами охранной зоны ЛЭП. 
- герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях 
зданий любого назначения вне участков с особыми условиями, расположенных в зоне 15-
ти метров от проектируемых подземных газопроводов, а также высверливание отверстий 
в крышках колодцев подземных коммуникаций. Герметизацию вводов и выпусков инже-
нерных коммуникаций выполнить в соответствии с рабочими чертежами серии 5.905-
26.08. 
- На участках трассы газопровода, расположенных от границ грунтов с различной дефор-
мацией в обе стороны на расстоянии, равном 50 номинальным диаметрам газопроводов, 
следует предусматривать мероприятия, снижающие напряжения в газопроводе (устрой-
ство основания из незащемляющего грунта не менее 0,1 м, засыпка таким же грунтом вы-
сотой не менее 0,2 м. В качестве незащемляющего грунта применяется песок по ГОСТ 
8736-2014). 
- установка шаровых кранов БРОЕН БАЛЛОМАКС 79.116.100.Б.10 DN100 ООО "Броен" 
в подземном исполнении с патрубками из полиэтилена с изоляцией усиленного типа с 
удлинением штока;  для надземной установки установка шаровых кранов БРОЕН БАЛ-
ЛОМАКС КШГ 71.112.080.А.16 (перед ПРГ)  
 - Электрохимическая защита стальных вставок, стальных футляров (кожухов) в составе 
линейной части неметаллических трубопроводов, участков соединений неметаллических 
газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих 
вставок) с защитным покрытием усиленного типа, длиной не более 10 м, не предусмот-
рена.  
   При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глу-
бине заменена на песчаную (в соответствии с п. 8.1.5 ГОСТ 9.602-2016); 
-   предусмотрена балластировка в виде полимерконтейнеров текстильных бескаркасных 
для балластировки трубопроводов УБТБ/МС-130, при прокладке в  водонасыщеных грун-
тах, при наличии прогнозируемого уровня ГВ; 
Протяженности прокладки газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ), 
следующие:  
 Таблица 16.1 
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п/п Наименование Ед. изм. Количество 

1 
Пересечение дренажного коллектора мелиора-
тивной системы «Никкизи» 

  

 1ПК2+83,0- 1ПК3+7,6   
 газопровод высокого давления 2 категории     
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой м 24,6 

2 Пересечение грунтовой дороги (ул. б/н)   
 1ПК3+85,6- 1ПК3+96,5   
 газопровод высокого давления 2 категории     
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой м 10,9 

3 
Пересечение канала и дренажного коллектора 
мелиоративной системы «Никкизи» 

  

 1ПК4+35,1- 1ПК4+61,9   
 газопровод высокого давления 2 категории   
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой м 26,8 

4 
Пересечение дренажного коллектора мелиора-
тивной системы «Никкизи» 

  

 1ПК7+45,9- 1ПК7+63,3   
 газопровод высокого давления 2 категории   
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой м 17,4 

5 
Пересечение дренажного канала мелиоратив-
ной системы «Никкизи» 

  

 1ПК9+94,0- 1ПК10+10,0   
 газопровод высокого давления 2 категории   
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой м 16,0 

6 
Пересечение грунтовой дороги и канала мели-
оративной системы «Никкизи» 

  

 1ПК11+53,5- 1ПК12+5,7   
 газопровод высокого давления 2 категории     
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой м 52,2 

7 
Пересечение дренажных коллекторов мелио-
ративной системы «Никкизи» 

  

 1ПК12+97,0- 1ПК13+67,0   
 газопровод высокого давления 2 категории     
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой         м        70,0  

8 
Пересечение дренажного коллектора мелиора-
тивной системы «Никкизи» 

  

 1ПК14+58,2- 1ПК14+86,2   
 газопровод высокого давления 2 категории     
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой         м        28,0  

9 
Пересечение дренажного канала мелиоратив-
ной системы «Никкизи» 

  

 1ПК16+49,3- 1ПК16+74,4   
 газопровод высокого давления 2 категории   
 Газ-д ∅110х10,0 с защитной оболочкой          м        25,1  
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10 

Прокладка через ул. Лесную и под канавой (в 
футляре ПЭ 100 SDR11 225х20,5 l=98,0м) 

  

 ПК18+9,6- 1ПК19+6,0    
 газопровод высокого давления 2 категории   
 Газ-д ∅110х10,0   м 96,4 

11 
Прокладка Г3ПП ∅110х10,0 в футляре  
ПЭ 100 SDR11 225х20,5 l=55,5 м  

  

 1ПК19+10,0- 1ПК19+63,8     
 газопровод высокого давления 2 категории   
 Газ-д ∅110х10,0           м       53,8 

12 
Пересечение дренажного канала мелиоратив-
ной системы «Корпикюля» 

  

 1ПК19+90,8- 1ПК20+15,3   
 газопровод высокого давления 2 категории   
 Газ-д ∅110х10,0  с защитной оболочкой м 24,5  

 Итого ∅110х10,0  с защитной оболочкой м 295,5 

 Итого ∅110х10,0   м 150,2 

 Итого м 445,7 
 

Охранная зона газопровода предусмотрена: 
1) вдоль трассы газопровода на расстоянии 2 м с каждой стороны; 
2) вокруг газорегуляторного пункта (ШРП) - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ ШРП. 
Вдоль всего участка газопровода из полиэтиленовых труб уложить сигнальную ленту 

желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно Газ» на 
расстоянии не менее 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода, за ис-
ключением участков газопровода, проложенных методом ННБ. На участках пересечения 
с подземными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды 
на расстоянии не менее 0.2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого соору-
жения. Для межпоселкового газопровода в качестве провода-спутника предусмотреть 
медный провод в изоляции сечением 2,5-4мм² с выводом под КИП. 

Установка столбиков опознавательных для обозначения подземных газопроводов 
предусмотрена: на врезке в существующий газопровод, на углах поворота трассы, местах 
установки арматуры, местах пересечения газопровода с автомобильными дорогами, вы-
полненных методом ННБ, на границах участков, проложенных методом ННБ. Опознава-
тельные столбики следует размещать справа по ходу газа на расстоянии 1,0 м от газопро-
вода.  

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения 
газопровода, материале трубы, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной 
точки и другие сведения. Знаки марки 2С24в установить по по серии 5.905 – 25.05 черт. 
АС 1.00 СБ и табличек-указателей по серии 5.905 – 25.05 черт. АС 2.00. 

Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах 
наружного воздуха. Работа при прокладке газопроводов при отрицательных температурах 
воздуха должна выполнятся круглосуточно при непрерывной работе всех систем буриль-
ной установки, бурильная установка и резервуары с буровым раствором должны нахо-
дится в укрытии с температурой воздуха не ниже +5°С.  
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Сварочные работы на полиэтиленовом газопроводе могут производиться при темпе-

ратуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 45°С. Сварка труб при более низких 
температурах должна производиться в специальных (вагончиках, палатках). 

Для полиэтиленовых газопроводов, прокладываемых в населенных пунктах, при пе-
ресечениях магистральных улиц и дорог применены трубы и соединительные детали с ко-
эффициентом запаса прочности не менее 3,2.  

МОР =
2𝑀𝑅𝑆

𝑐 ∗ (𝑆𝐷𝑅 − 1)
;          с =

2𝑀𝑅𝑆

МОР ∗ (𝑆𝐷𝑅 − 1)
=

2 ∗ 10

0.6 ∗ (11 − 1)
 ≈ 3,33  

Срок службы подземного газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 – не 
менее 50 лет. 

Срок эксплуатации (службы) газопроводов, технических и технологических 
устройств приведены в таблице 14.1. 

Таблица 16.2 

№ Наименование 
Срок эксплу-

атации 
Обоснование срока 

 эксплуатации 
1 Подземный  

ПЭ газопровод 
50 лет СП 42-103-2003 

2 Подземный  
стальной газопровод 

не менее 50 
лет 

ГОСТ Р 58094-2018(см. рас-
чет с.18-19) 

3 Надземный стальной газо-
провод 

не менее 50 
лет 

ГОСТ Р 58094-2018 

4 Кран шаровый подземный 
БРОЕН БАЛЛОМАКС 
ООО «Броен  

30 лет Согласно эксплуатационной 
документации 

5 Кран шаровый надземный 
БРОЕН БАЛЛОМАКС 
ООО «Броен (перед ПРГ) 

30 лет Согласно эксплуатационной 
документации 

6 ШРП-НОРД-Dival600/40-
2-ОГ.01 

Не менее 40 
лет 

Согласно ГОСТ 34011-2016 

7 Соединение изолирующее        30 лет  Согласно эксплуатационной 
документации 

Законченные строительством газопроводы следует испытывать на герметичность воз-
духом в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Испытания должна производить строительно-монтажная организация в присутствии 
представителя эксплуатационной организации. Результаты испытаний оформляются за-
писью в строительном паспорте. 

Максимальная длина участка для производства испытаний выбирается в зависимости 
от характеристик газопровода, класса точности манометра, используемого при испыта-
ниях в соответствии с рекомендациями СП 42-101-2003 «Общие положения по проекти-
рованию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиле-
новых труб» (раздел 11 «Производство испытаний»). 

Для проведения испытания на герметичность и прочность следует фиксировать па-
дение давления в газопроводе манометрами классом точности не ниже 0,4 или жидкост-
ными манометрами. Применение манометров без указания класса точности не допуска-
ется. 

Перед испытанием на герметичность газопроводы следует очистить воздухом. Испы-
тание газопровода следует проводить после их монтажа в траншее и присыпки выше 
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верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 метра или после полной засыпки траншеи. 
До начала испытаний на герметичность газопроводы следует выдерживать под испыта-
тельным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воз-
духа в газопроводе с температурой грунта. 

Испытания газопровода на герметичность производят путем подачи в газопровод сжа-
того воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. 

Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленовых газопроводов 
должна быть не ниже минус 20 °С. 

Результаты испытаний считаются положительными, если за период испытаний давле-
ние в газопроводе не меняется. 

При завершении испытаний газопровода давление следует снизить до атмосферного, 
установить арматуру и выдержать газопровод в течении 10 минут под рабочим давлением. 
Герметичность разъемных соединений следует проверять мыльной эмульсией. 

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять 
только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. 

После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на 
герметичность, следует повторно произвести это испытание. 

Стыки газопроводов, сваренных после испытаний, должны быть проверены физиче-
скими методами контроля по СП 62.13330.2011. 

В соответствии с п. 6, 7, 10 табл. 14 СП 62.13330.2011 ввиду прокладки газопровода 
по застроенной территории контролю подлежит 100% общего числа стыков, сваренных 
каждым сварщиком на объекте. 

Продолжительность испытаний подземных полиэтиленовых газопроводов составля-
ет 24 ч. при испытательном давлении 0,6 МПа, в соответствии с табл. 16 СП 62.13330.2011. 

Продолжительность испытаний надземных газопроводов составляет 1 ч. при испы-
тательном давлении 0,45 МПа, в соответствии с табл. 16 СП 62.13330.2011. 

На участках прокладки газопровода закрытым способом, сваренный газопровод дол-
жен быть испытан на герметичность перед протаскиванием. После протаскивания газо-
провод должен быть повторно испытан на герметичность. 

Организации, осуществляющие строительство, монтаж и ремонт газопроводов обя-
заны обеспечить контроль производства работ на всех стадиях руководителями и специа-
листами строительных и монтажных организаций, и персоналом лабораторий в установ-
ленном порядке. 

Контроль включает проверку: 
– качества материалов; 
– основания под газопровод; 
– организации и осуществления операционного контроля (визуального и измери-

тельного) сварных соединений; 
– организации и осуществления контроля качества сварных соединений разруша-

ющими и неразрушающими (радиографическим, ультразвуком) методами. 

Для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы 
заказчик создает приемочную комиссию. В состав приемочной комиссии включаются 
представители заказчика (председатель комиссии), проектной и эксплуатирующей орга-
низаций. 
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Генеральный подрядчик предъявляет приемочной комиссии на законченный строи-

тельством объект газораспределительной системы следующую документацию в одном эк-
земпляре: 

– комплект рабочих чертежей (исполнительную геодезическую документацию по 
ГОСТ Р 51872 на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделан-
ными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответ-
ствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной орга-
низацией изменениям; 

– сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные 
лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и 
изоляционные материалы; 

– технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или 
их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изо 
лирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удо-
стоверяющие качество оборудования (изделий); 

– инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и 
приборов; 

– протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом, 
протоколы механических испытаний сварных стыков газопроводов; протокол проверки 
сварных стыков газопровода ультразвуковым методом и протокол проверки качества сты-
ков, выполненных контактной сваркой и пайкой; 

– акт разбивки и передачи трассы (площадки) для подземного газопровода; 
– журнал учета работ (для подземных газопроводов протяженностью свыше 200 

м; 
– акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты. 

Приемочная комиссия должна проверить соответствие смонтированной газораспре-
делительной системы проекту и представленной исполнительной документации, требова-
ниям действующих строительных норм и правил. 

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной 
системы должна быть оформлена актом приемки. 

Данный акт подтверждает факт создания объекта и его соответствие проекту и обяза-
тельным требованиям нормативных документов. Он является окончательным для от-
дельно возводимого объекта газораспределительной системы. 

Приемка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной 
системы может производиться в соответствии с требованиями территориальных строи-
тельных норм (ТСН 12-321-03) по приемке, утвержденных в установленном порядке. 

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на данном объекте используется 
диспетчерская служба (АДС), с круглосуточной работой, включая выходные и празднич-
ные дни. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада 
должна выехать в течение 5 минут. Аварийная бригада должна выезжать на специальной 
машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплекто-
ванной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями 
для своевременной локализации аварийных ситуаций. При выезде по заявке для ликвида-
ции аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь исполнительно-техни-
ческую документацию или планшеты (маршрутные карты). 
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Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатаци-

онными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и 
временному устранению утечки газа. 

В соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления, приложением 1 по рабочему давлению проектируемые газопроводы 
подразделяются на следующие классы: 

Класс газопроводов по давле-
нию 

Вид транспортируемого газа 
Рабочее давление в газо-

проводе, МПа 

Высокое 2 категории Природный 
Свыше 0,3 до 0,6 включи-

тельно 
 
Идентификация выполнена в порядке, устанавливаемом статьей 4 Федеральным зако- 
ном 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
Назначение 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870 «Техниче- 

ский регламент по безопасности сетей газораспределения и газопотребления» проектиру-
емый объект идентифицируется как сеть газораспределения, поскольку транспортирует 
природный газ по территориям населенных пунктов - с давлением, не превышающим 1,2 
МПа. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность 

Согласно классификатору объектов капитального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного 
проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства), утвержденному прика-
зом Минстроя от 02.11.2022 № 928/пр, проектируемый объект имеет код: 

– 12.01.006.001– Инженерные сети населенных пунктов. Газораспределительная 
сеть. 
– 12.01.006.004-Сооружение перехода через естественные и искусственные пре- 
грады газопровода 
Согласно общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 
проектируемый объект имеет код: 
– 220.42.21.12.120 – трубопровод местный для газа (газопровод). 
Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта 
Возможно проявление морозного пучения грунтов. Район проектирования не отно-

сится к сейсмо- и лавиноопасному. 
На проектируемый объект воздействие опасных природных явлений минимально и 

существенного влияния не оказывает. 
Техногенные процессы связаны с развитием инфраструктуры территории. Воздей-

ствие 
на геологическую среду будут оказывать подземные и наземные коммуникаций, 

насыпи и асфальтовое покрытие автомобильных дорог. 
Принадлежность к опасным производственным объектам 
В соответствии c Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышлен- 

ной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект является 
опасным производственным объектом (ОПО) III класса опасности. 

Пожарная и взрывопожарная опасность 
Согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности» раздел 7, табл. 2 проектируе-

мые газопроводы по взрывопожарной безопасности не категорируются. 
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Наличие помещений с постоянным пребыванием людей 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей не предусматривается. 

 
Уровень ответственности 
Согласно Федеральному закону № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» от 30.12.2009 переустраиваемый газопровод имеет нормаль-

ный уровень ответственности. 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры 
Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. 
В соответствии с п. 1 «Требований по обеспечению транспортной безопасности объ-

ектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфра-
структуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспорт-
ной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Рос-
сийской Федерации к охранным зонам земель транспорта», утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.01.2016 г. N 29, учитывающих любые 
уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
предусмотренные статьей 7 Федерального закона №16 «О транспортной безопасности» от 
09.02.2007 г. с изм. от 28.02.2023, устанавливается следующее: 

а) своими действиями и (или) бездействием не создавать условий, способствующих 
совершению актов незаконного вмешательства в отношении объекта транспортной ин-
фраструктуры; 

6) незамедлительно информировать субъект транспортной инфраструктуры о подо-
зрениях или фактах возможной подготовки совершения акта незаконного вмешательства 
в отношении объекта транспортной инфраструктуры; 

в) организовать контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) 
транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных 
объектов на объект, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или 
попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), проноса (провоза) ору-
жия и боеприпасов. 

Указанные требования являются обязательными для исполнения юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, являющимися соб-
ственниками либо владеющими указанными объектами (зданиями, строениями, сооруже-
ниями) на ином законном основании. 
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17. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включающий меро-

приятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 
воздействия на окружающую среду при эксплуатации линейного объекта и 
рациональному использованию природных ресурсов на период строитель-
ства и эксплуатации линейного объекта, включающий: 
 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Учитывая рассредоточенность выбросов загрязняющих веществ по территории 

площадки и кратковременность выбросов во времени, основными мероприятиями по 
недопущению превышения расчетных значений предельно-допустимых концентраций 
являются: 

− соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выпол-
нении всех видов работ; 

− выбор режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологи-
ческих условий, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферу и обеспечить снижение их концентраций в приземном слое воздуха; 

− своевременное прохождение техникой ППО и ППР; 
− глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время 

простоев; 
− использование информационно-управляющей системы для дистанционного кон-

троля и регулирования работы газотранспортной системы. 
Снижение шумовой нагрузки и возможных неблагоприятных воздействий на 

условия проживания граждан от строительной техники обеспечивается: 
− запретом на работы в ночные часы; 
− контролем за работой строительной техники в период вынужденного простоя 

или технического перерыва в работе. Стоянка техники только при неработаю-
щем двигателе; 

− контролем за точным соблюдением технологии производства строительных ра-
бот; 

− обеспечением профилактического ремонта и обслуживания строительных меха-
низмов на специально отведенных площадках в удалении от жилой застройки; 

− оптимальным расположением строительного оборудования. Критерием выбора 
оптимального месторасположения является наибольшее расстояние от ближай-
ших жилых домов; 

− рассредоточением во времени работы строительных машин и механизмов, не за-
действованных в едином непрерывном технологическом процессе; кратковре-
менностью выполнения работ. Все строительно-монтажные работы имеют пере-
движной характер, производятся последовательно и не совпадают во времени. 

Дополнительно для снижения акустического воздействия также 
предусматривается: 

− использование технически исправной строительной техники, оборудованной 
шумозащитными средствами (звукоизоляция капотов, глушителей, трансмиссии 
для строительных машин);  

− применение компрессоров и дизельной электростанции в шумозащитных ко-
жухах; 

− осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с 
учетом взаимного звукограждения и естественных преград. 

При режиме закрытых окон для жилых помещений будет происходить снижение 
шума на 24 дБА, ожидаемый максимальный уровень шума будет менее установленных 
нормативов и будет соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Для 
снижения шумовой нагрузки и возможных неблагоприятных воздействий на условия 
проживания граждан в жилых домах работа техники организуется с регламентированными 
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перерывами в работе. График перерывов, предназначенных для организации гражданами 
проветривания помещений, доводится до сведения жителей ближайших жилых домов. 

В связи с кратковременностью производства работ минимальным количеством 
работающей техники, шумовое воздействие на окружающую среду и население будет 
непродолжительным, непостоянным и минимальным. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова 

К основным мероприятиям относятся: 
− строительство временных проездов на отведенные под строительство террито-

рии, в местах выгрузки и складирования конструкций и материалов, что позво-
ляет значительно уменьшить нарушение ландшафта колесной и тракторной тех-
никой; 

− оптимизация транспортной схемы доставки грузов с целью сокращения протя-
женности временных проездов и возможности максимального использования 
постоянных дорог; 

− упорядочение складирования отвального грунта методами, исключающими сни-
жение его качественных показателей, а также его потерю при перемещении; 

− недопущение использования плодородного слоя грунта для устройства земля-
ных сооружений для строительных работ; 

− планово-регулярная очистка территории от твёрдых бытовых отходов, обезвре-
живание и утилизация их в сроки, установленные санитарными правилами; 

− недопущение возгорания естественной растительности за счёт использования 
только технически исправной техники, запрещения выполнения открытых огне-
вых работ и т.п.; 

− недопущение разлива ГСМ и засорение площадок мусором; 
− рекультивация площадок временного отвода земель после окончания основных 

работ (благоустройство территории). 
Мероприятия по сбору, транспортировке и размещению отходов, сведения о 

полигонах 
До начала работ Подрядчик должен заключить договоры со специализированными 

организациями на прием и размещение отходов, образующихся в период проведения работ 
и получить лимиты в контролирующих органах на размещение данных отходов. 

Передача твердых коммунальных отходов осуществляется региональному опера-
тору по обращению с ТКО на территории Ленинградской области - АО «УК по обращению 
с отходами в Ленинградской области», полигон ТБО «Новый свет ЭКО» расположен в п. 
Новый Свет на территории Новосветского сельского поселения. 

Вывоз строительных отходов предусмотрено выполнять на полигон АО «УК по об-
ращению с отходами в Ленинградской области», полигон ТБО «Новый свет ЭКО» располо-
жен в п. Новый Свет на территории Новосветского сельского поселения. 

 
Для снижения воздействия на компоненты среды образующихся отходов преду-

смотрено: 
− все отходы размещаются на специально оборудованных площадках временного 

хранения отходов. При соблюдении необходимых норм и правил сбора, хране-
ния отходов, возможность загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод 
будет минимальна; 

− мусор бытовых помещений, обтирочный материал следует накапливать в специ-
ально предусмотренных для этих целей металлических закрытых контейнерах, 
расположенных на территории проведения работ; 

− огарки сварочных электродов, которые образуются при сварке труб, следует со-
бирать в металлические контейнеры, которые в дальнейшем передаются лицен-
зированному предприятию по переработке черных металлов;  
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− фекальные отходы следует накапливать в герметичных металлических емкостях, 

которые по мере заполнения должны вывозится автотранспортом на очистные 
сооружения; 

− грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 
опасными веществами распланировать по полосе временного отвода, при необ-
ходимости использовать для засыпки траншей и котлованов; 

− ремонт техники осуществлять на базах Подрядчика, что исключает образование 
отходов автотранспорта; 

− транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими 
возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, 
нанесения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным 
объектам. 

Мероприятия по охране растительного мира и животного мира 
В целях предотвращения деградации и гибели объектов растительного и животного 

мира в результате работ предлагается комплекс основных мероприятий: 
− ведение работ исключительно в пределах монтажной площадки; 
− ограждение площадки ведения работ; 
− ограничение скорости движения транспортных средств в пределах временной 

полосы отвода земель, особенно с наступлением темного времени суток; 
− предотвращение разливов нефтепродуктов и иных химреактивов; 
− недопущение возгорания естественной растительности за счёт использования 

только технически исправной техники, запрещения выполнения открытых огне-
вых работ и т.п.; 

− контроль состояния выявленных популяций; 
− сбор и своевременный вывоз строительных отходов со строительного участка. 
В целях предотвращения гибели объектов растительного и животного мира запре-

щается: 
− выжигание растительности; 
− оставлять без надзора работающие механизмы; 
− хранение и применение ядохимикатов, удобрений, реагентов, горюче-смазочных 

материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирую-
щих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудше-
ния среды обитания; 

− расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от 
подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения живот-
ных. 

Природопользователи обязаны своевременно информировать специально 
уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных 
при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. 

Промышленные и водохозяйственные мероприятия должны осуществляться на 
производственных площадках, имеющих специальные ограждения, предотвращающие 
появление на территории этих площадок диких животных. Для предотвращения гибели 
объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на 
производственной площадке, необходимо: 

− хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 
обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;  

− помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для об-
работки на самой производственной площадке или для транспортировки на спе-
циальные полигоны для последующей утилизации;  
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− максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водо-

потребления;  
− обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки 

добываемого жидкого и газообразного сырья;  
− снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попа-

дания в них животных. 
Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также 

местонахождении карьеров 
Перед началом строительства плодородный почвенный слой срезается и 

перемещается в отвалы в пределах полосы отвода. В соответствии с требованиями ГОСТ 
17.4.3.02-85 при толщине почвенного слоя не менее 10 см, предусматривается снятие 
плодородного почвенного слоя в пределах полосы отвода.  

Срезка плодородного слоя почвы должна производиться на стадии 
подготовительных работ, как в холодное, так и теплое время года.  

До начала работ по снятию плодородного слоя почвы следует определить 
местоположение в плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить их сохранность и 
безопасность производства работ. Для этого до начала работ следует определить на 
местности расположение оси действующих коммуникаций и обозначить их 
предупредительными знаками. В период производства работ вблизи действующих 
трубопроводов или при пересечении с ними вызвать представителя эксплуатирующей 
организации. 

Площадь снятия плодородного слоя производится на площади временного отвода 
за исключением участков, проходимых методом ННБ (переходы через автомобильные 
дороги, ж/д полотно, водные объекты…).  

Снятие и перемещение грунта произвести гусеничным или колесным бульдозером. 
Для перемещения применяются одноковшовые погрузчики на колесном ходу с ковшом 
вместимостью 7,6 м3 и более, а также колесные скреперы повышенной проходимости. 

Участки, предназначенные для складирования плодородного слоя почвы, должны 
быть расположены, по возможности, на ровных, возвышенных и сухих местах. 

Во избежание выветривания и размыва следует укрыть снятый плодородный грунт 
подручными средствами: ветками, тканым или нетканым упаковочным материалом.  

При снятии и хранении плодородного слоя почвы следует принять меры по 
исключению ухудшения качества грунта, а именно: смешивание его с подстилающими 
породами, загрязнение отходами и мусором.  

По окончании работ, весь снятый объем плодородного слоя должен быть 
восстановлен.  

Из временного отвала растительный грунт возвращается бульдозером или вручную 
на площадь, с которой был снят, за исключением площади благоустройства (площадка 
ПРГ в ограждении, подъездная дорога к ней, опознавательные столбы, коверы…). 

Использование резервного грунта не предусматривается.  
Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие (раздел 

ПОС). 
Устройство кавальеров не предусматривается. 
 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 
Расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат осуществлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2016г №913 «О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

 
 
 



 

      
5330.050.П.0/0.1294 -ПЗ 

Лист 

       
34 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

.и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
18. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включаю-

щий: 

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспе-
чивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, технологического 
оборудования, технологических и технических устройств, проектируемых в составе 
линейного объекта: 
 
В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту №123-ФЗ), целью создания 
системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 
Согласно ч.3 ст.5 №123-ФЗ, система обеспечения пожарной безопасности проектируемого 
объекта включает:  
1. Систему предотвращения пожара.  
2. Систему противопожарной защиты.  
3. Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности. 
Система предотвращения пожара проектируемого объекта должна обеспечить исключение 
условий возникновения пожаров путём исключения условий образования горючей среды и 
(или) исключения условий образования в горючей среде источников (или внесения в неё) 
источников зажигания (ч.1,2 ст.48 №123-ФЗ). 
В соответствии со ст. 49 №123-ФЗ, проектом предусматриваются следующие способы для 
исключения условий образования горючей среды на проектируемом объекте: 
− использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материа-
лов (подземная прокладка газопровода);  
− изоляция горючей среды от источников зажигания (предусматривается подземная про-
кладка газопровода). 
Согласно ст. 50 №123-ФЗ, исключение условий образования в горючей среде (или внесения 
в неё) источников зажигания достигается:  
− подземной прокладкой газопроводов и трубопроводной арматуры;  
− применением оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой 
от статического электричества (установка изолирующих соединений);  
− отсутствием электроприемников на проектируемом объекте. 
Целью создания систем противопожарной защиты, согласно ч.1 ст. 50 №123-ФЗ, является 
защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий, согласно ч.2 ст. 50 №123-ФЗ, обеспечиваются снижением динамики нарас-
тания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) 
тушением пожара. 
Согласно ст. 52 №123-ФЗ, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или не-
сколькими из следующих способов: 
− применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага;  
− устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 
людей при пожаре (для временных бытовых зданий инвентарного типа);  
− устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (комплектно, для временных бы-
товых зданий инвентарного типа);  
− организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
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Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на 
линейном объекте: 
Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного топливного 
газа по ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-быто-
вого назначения. Технические условия», основным компонентом которого является метан 
– горючий газ, способный образовывать с воздухом взрывоопасные газовоздушные смеси 
(ГВС). Состав и свойства природного газа представлены в таблице №1. 
Таблица №1. 

№ п/п 
 

Наименование параметра 
 

Параметр 
 

Источник 
информации 

 

1 2 3 
4 

1 Название вещества: 
Природный газ 
горючий 

ГОСТ 5542-87 

1.1 Химическое Метан 
«Справочник химика», изд. «Наука», М.1982 г., ТЭОС 

1.2 Торговое 
Метан, природ-
ный 

2 
Данные о взрывопожаро-
опасности 

 
 

2.1 
Группа взрывоопасности 
смеси 

Т1 
ГОСТ Р 51330.19-99 

2.2 
Категория по пожарной 
опасности 

АН 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

2.3 
Класс взрывопожароопас-
ной зоны 

В-1г 

2.4 
Класс взрывоопасной 
зоны 

2 
ГОСТ Р 51330.9-99 

2.5 
Категория взрывоопасной 
смеси 

IIА 
ГОСТ Р 51330.19-99 

2.6 Температура вспышки 187,9 °С 

Справочник «Вредные вещества в промышленности» изд. «Химия», из-
дание 7-е, 1976 г. 

2.7 
Температура самовоспла-
менения 

537 °С 

2.8 
Пределы взрывоопасно-
сти: 

 

 Объемные 5,28 – 14,10 

 Весовые 3,22 – 8,93 

2.9 
Максимальное давление 
взрыва 

706 кПа 

2.10 

Концентрационные пре-
делы распространения 
пламени %  
(об): 

 

 Нижний НКПВ 5 

 Верхний ВКПВ 15 

3 
Данные о токсической 
опасности 

Вещество 4 
класса опасно-
сти 

ГОСТ 12.1.007-76 

3.1 
ПДК в воздухе рабочей 
зоны  

300 мг/м3 
ГОСТ 12.1.005-88 

3.2 
ПДК в атмосферном воз-
духе 

50 мг/м3 
ГН 2.1.6.2309-07 

3.3 
Летальная токсодоза 
Lct50 

723 мг/л 
Справочник «Вредные вещества в промышленности» изд. «Химия», из-
дание 7-е, 1976г. 
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4 

Безопасный эксперимен-
тальный максимальный 
зазор, миллиметр  

1,14 
 

ГОСТ Р 52350.1.1-2006 п.6.4. 

5 Группа горючести  горючий 
ГОСТ 12.1.044-89 п.2.1.2 

6 

Концентрационный пре-
дел диффузионного горе-
ния газовых смесей в воз-
духе, объемные про-
центы  

нижний предел 
55% (об) верх-
ний предел 
1561% (об) 

Справочник «Вредные   
 вещества в   
 промышленности»,   
 изд. «Химия», издание   
 7-е, 1976г. 

7 

Минимальная флегмати-
зирующая концентрация 
газообразного флегмати-
затора, объемные про-
центы  

N 37;  H2O 29;  
CO2 24;  Ar 51;  
H2 39;  CCl 4;  
MBCK 11  

Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожаровзрывоопасность веществ 
и материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х томах. Изд.2. 
Москва Ассоциация «Пожнаука» 2004 г.  

 8 
Минимальная энергия за-
жигания в воздухе, М 
джоуль  

0,28 
 

9 
Нормальная скорость рас-
пространения пламени, 
метр в секунду  

0,338 
 

10 
Скорость нарастания дав-
ления взрыва, мегапас-
каль в секунду  

0,5736 МПа с -1 
ГОСТ 12.1.044-89 
 

11 

Минимальное взрыво-
опасное содержание кис-
лорода, объемные про-
центы  

1,0 

ГОСТ 22387.3-77 
ГОС 5542-87 т.1.1. 

12 
Низшая рабочая теплота 
сгорания, МДж/м3  

31,8 
ГОС 5542-87 т.1.1. 

13 
Предельная скорость 
срыва диффузионного фа-
кела, метр в секунду  

5м/с 
ГОСТ 12.1.044-89 
 

14 

Способность гореть при 
взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха и 
другими веществами  

Не горит  

Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х томах. Изд.2. 
Москва Ассоциация «Пожнаука» 2004 г.  
 

15 
Способность к воспламе-
нению при адиабатиче-
ском сжатии  

Способен вос-
пламенятся 

 

16 
Способность к экзотерми-
ческому разложению  

Разложение 
метана начина-
ется при 
t=680˚С - 700˚С 

Справочник «Вредные 
вещества в 
промышленности», 
изд. «Химия», издание 
7-е, 1976г. 

17 
Удельная теплота сгора-
ния, МДж/м3 

50,1х106 Дж/кг                                      
ГОСТ 31369-2008 

 
Согласно приложениям 1 и 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», проектируемый газопровод 
высокого давления до 0,6 МПа относится к II классу опасности - для опасных производ-
ственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 
свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно.  
Проектом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления 0,3-0,6 МПа подземно 
из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса 
прочности не менее 2,6. 
Аварийные ситуации на проектируемом газопроводе могут произойти при разгерметизации 
газопроводов (труб или деталей трубопроводов, сварочных соединений, запорной арматуры 
и пр.).  
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В период строительства, для проведения строительных работ, предусматриваются места 
размещения следующих временных передвижных зданий и сооружений: 
− мобильные инвентарных здания;  
− открытой площадки для временного хранения строительных материалов;  
− площадки с контейнером для мусора. 
В бытовых инвентарных зданиях не предусматривается хранение пожароопасных веществ. 
С целью ограничения распространения огня на соседние объекты, при возгорании времен-
ных зданий и сооружений, предусматриваются нормативные противопожарные разрывы. 
 
Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопас-
ность линейного объекта (расстояния минимальных приближений от оси линейного 
объекта до зданий и сооружений, деревьев, в том числе компенсирующие мероприятия 
при прокладке в стесненных условиях, условия пересечения с каналами и канализа-
циями, устройство охранных зон) 
 
Размещение трассы газопровода обеспечивает нормативные разрывы до соседних зданий, 
дорог, прочих сетей и строений в соответствии с п. 12.35, табл. 12.5 СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 5.1.1*, 
Прил. В* СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». 
Прокладка газопровода предусматривается в подземном исполнении. 
В соответствии с табл. В.1* приложения В* СП 62.13330.2011* проектом предусматрива-
ются следующие минимальные расстояния от проектируемого подземного газопровода до 
существующих зданий и сооружений: 
− до водопровода: 0,2 м по вертикали; 1,5 м по горизонтали;  
− самотечная канализация: 0,2 м по вертикали; 2 м по горизонтали;  
− кабели связи: 0,5 м по вертикали; 1 м по горизонтали;  
− фундаменты зданий: 7 м по горизонтали;  
− фундаменты ограждений, отдельно стоящих опор: 1 м по горизонтали:  
− автомобильные дороги: 2,5 м по горизонтали (до бордюрного камня); 1 м по горизонтали 
(до края обочины).  
− силовые кабели напряжением до 35 кВ: 5 м по горизонтали. 
Прокладка проектируемого газопровода высокого давления предусматривается в подзем-
ном исполнении. Устройство противопожарных разрывов не требуется. 
Минимальное противопожарное расстояние от бытовых мобильных временных зданий (V 
степени огнестойкости) до ближайших существующих зданий в районе строительства 
предусматривается более 15 м, согласно п. 4.15, а также п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013. 
 
Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, сте-
пени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестой-
кости и класса пожарной опасности строительных конструкций, сведения о категории 
оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опас-
ности, обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и со-
оружений, технологического оборудования, технологических и технических 
устройств, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта 
 
Проектом предусматривается прокладка подземного газопровода.  
Зданий и сооружений в составе проектируемого линейного объекта — не предусматрива-
ется. 
Проектом предусмотрена установка пункта газорегуляторного шкафного ШРП-НОРД-
Dival600/40-2-ОГ.01 с основной и резервной линиями редуцирования полной заводской го-
товности производства ООО «Северная компания» для снижения давления с высокого 2 ка-
тегории (0,3-0,6 МПа) на среднее (0,005-0,3 МПа) давление с максимальной пропускной 
способностью регулятора Dival600/40 Q=1358,0 м3/час при Pmin=0,4МПа. 
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ШРП устанавливается на фундамент из плиты ж/б. 
Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона 
вокруг ШРП – в виде территории на расстоянии 10 метров от границ ШРП. 
Бытовые мобильные инвентарные здания (используются на период строительства). 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6. 
Здания полной заводской готовности, из легких металлоконструкций. Предел огнестойко-
сти несущих стержневых элементов менее 15 минут. Согласно табл. 21 Федерального за-
кона от 22.07.2008 г №123-ФЗ, степень огнестойкости временного здания – V. 
Инвентарное здание имеет 1 эвакуационный выход непосредственно наружу через распаш-
ные двери, в соответствии с п.1 ч.3 ст.89 №123-ФЗ. Ширина и высота эвакуационного вы-
хода, в соответствии с требованиями п. 4.2.18, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, составляют не ме-
нее 0,8 х 1,9(h) м. 
Согласно п. 4.3.2 СП 1.13130.2020, высота горизонтальных участков путей эвакуации со-
ставляет более 2 м, ширина участков – 1 м. 
Согласно п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 открывание дверей осуществляется по направлению вы-
хода из здания. 
В соответствии с таблицей 2 СП 12.13330.2009* установка ШРП относится к категории АН 
по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. 

19. Перечень мероприятий по безопасной эксплуатации линейного объекта 
 

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» для газораспре-
делительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

3) вдоль трассы газопровода на расстоянии 2м с каждой стороны газопровода;  
4) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустар-

никовой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 
газопровода.  

Отсчет расстояний производится от оси газопровода. Охранная зона нанесена на чер-
тежах плана трассы проектируемого газопровода. 

В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опозна-
вательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации 
и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по ко-
торым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопро-
водов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. 

Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществляется в со-
ответствии Приказом от 5 декабря 2020г. №531 «Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспре-
деления и газопотребления».  

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопо-
требления, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов», должны: 

- выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслужива-
ние, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей газораспределения и газопо-
требления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в 
исправном и безопасном состоянии; 

- обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и 
сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и га-
зопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проект-
ной документацией; 
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- хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока экс-

плуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия ее 
хранения определяются приказом руководителя эксплуатирующей организации; 

- в случае отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети 
газораспределения и газопотребления, предприятие вправе для оказания услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления задей-
ствовать подрядную организацию. 

 
20. Нормативная периодичность выполнения работ по капитальному ремонту ли-

нейного объекта 

Сроки проведения технического осмотра газопроводов, при сроке службы менее 15 
лет, устанавливаются эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом их техни-
ческого состояния, но не реже 1 раза в 6 месяцев – для стальных подземных газопроводов 
и 1 раза в год – для полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов, согласно  
ГОСТ 34741-2021. 

Сроки проведения технического осмотра для полиэтиленовых подземных газопрово-
дов со сроком службы свыше 15 лет составляют: 

- на застроенной территории поселений, с давлением газа св. 0,005 до 1,2 Мпа, — 1 
раз в 6 месяцев; 

- на незастроенной территории вне поселений — 1 раз в год. 
Сроки проведения технического осмотра для стальных подземных газопроводов со 

сроком службы свыше 15 лет составляют: 
- на застроенной территории поселений, с давлением газа св. 0,005 до 1,2 Мпа, — 1 

раз в месяц; 
- на незастроенной территории вне поселений — 1 раз в 6 месяцев. 
В осенне-зимний период при резком похолодании проводят внеплановый техниче-

ский осмотр трассы газопровода, проложенного на территории с пучинистыми грунтами: 
- не реже 1 раза в 7 дней в застроенной части поселения; 
- не реже 1 раза в 15 дней в незастроенной части. 
Капитальный ремонт выполняется по истечении срока эксплуатации газопровода. 

 
21. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правооб-

ладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) 
постоянное пользование 

Размещение объекта не предусматривается на земельных участках находящихся в 
частной собственности. 

 

22. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведен-
ных патентных исследований. 

В проекте не использовались изобретения, не проводились патентные исследования. 
 

23. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных техниче-
ских условий. 
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Специальные технические условия для данного проекта не разрабатывались. 
 

24. Сведения о программном обеспечении, используемом для расчетов. 

Для разработки данного проекта применялись лицензионное программное обеспече-
ние Microsoft Office и AutoCad. 

Все расчёты производились согласно СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003 и СП 42-103-
2003, «Справочник по газоснабжению и использованию газа» Н. Л. Стаскевич. 

 

25. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооруже-
ний, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспече-
ния. 

Снос зданий и сооружений проектом не предусматривается. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектная документация разработана в соответствии с документацией по планировке тер-
ритории, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 
использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок 
не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строе-
ний, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблю-
дением технических условий. 
 

Главный инженер проекта                                    Филиппов И.Г. 
                                            
 «       »   __________________ 2023 г.  
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1. Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего листов 
(страниц) в 
документе № докум. Подп. Дата 

изме-
нен-
ных 

заме-
ненных 

но-
вых 

анну-
лиро-

ванных 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - 9-48, 88-169 - 169 И-1 05.07.24 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

((Пудомягское сельское поселение)>
Гатчинского муниципального района

Лепинградской области
188348, Ленинградская область

Гатчинский район
п. Лукаши, ул. Ижорская д.8
тел. 8 (81371) 64-746; 64-73t

факс 8 (81371) 64-7З0
e-mail: pudomyagskoesp@mail.ru

// "" 20ж N J$€ .Щля исп.Герасимова Е.В.

вх.ЛЪ3391 от 24.08.2023

На Ваш запрос от 22.08.2023 исх.J\Гs2873-и123 администрация
Пудомягского сельского поселения, сообщает:

АДМИнисТрация Пудомягского сельского поселения принципиаJIьно
согласовывает план трассы проектируемого гЕвопровода к д.Корпикюля,
проходящего по территории поселения.

Обращаем Ваше внимание:
аВТОМОбИльная дорога от регионaLльноЙ трассы Красное Село-Гатчина-

павловск до д.корпикюля, вдоль которой проектируется трасса газопровода,
НаХОДИТСЯ На балансе администрации Гатчинского муницип€шьного района и в
РееСтР Дорог местного значения Пудомягского сельского поселения не входит.

.ЩЛЯ ПОлУчения Разрешения на размещение линейного объекта без его

заместителю
Генерального директора

По управлению проектами
ооо (СМТ)

Беняковкину Я.С.

от
На

С.В. Якименко

предоставления Вам необходимо обратиться в администрацию Гатчинского
муниципzшьного раиона.

Глава администрации
Пудомягского сельского поселения

Карповец Т,Е.
881371-б4746

/
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Реестр индивидуальных жилых домов д. Корпикюля 

№ 
п/п 

Адрес кадастровый 
номер 

площадь к-во 
этажей 

год 
постр. 

д. Корпикюля 
1. д. Корпикюля д.1 47:23:0312001:190 79,2 1 1930 
2. д. Корпикюля д.2 47:23:0000000:45023 57,8 1 
3. д. Корпикюля 

д.2А 
47:23:0000000:44976 82,9 1 

4. д. Корпикюля д.3 47:23:0312001:168 82 1 1928 
5. д. Корпикюля 

д.3А 
47:23:00000000:44736 73,7 1 2008 

6. д. Корпикюля д.4 47:23:0312001:170 91,2 1 1917 
7. д. Корпикюля д.5 47:23:0000000:44640 32,3 1 
8. д. Корпикюля д.6 47:23:0312001:175 38,9 1 1990 
9. д. Корпикюля д.7 47:23:0312001:141 50,5 1 1960 
10. д. Корпикюля д.8 47:23:0312001:178 77,4 1 1930 
11. д. Корпикюля д.9 47:23:0000000:45132 56,9 1 
12. д. Корпикюля д.10 47:23:0312001:155 93,6 1 1990 
13. д. Корпикюля д.11 47:23:0312001:284 54,8 1 1976 
14. д. Корпикюля д.12 47:23:0000000:45699 70,5 1 1954 
15. д. Корпикюля д.13 47:23:0000000:45554 27,7 1 
16. д. Корпикюля д.14 47:23:0312001:156 38 1 1916 
17. д. Корпикюля д.15 47:23:0000000:44740 47,9 1 
18. д. Корпикюля д.16 47:23:0000000:46586 27,1 1 
19. д. Корпикюля д.17 47:23:0312001:195 58,6 1 1965 
20. д. Корпикюля д.19 47:23:0312001:192 76,9 2 1960 
21 д. Корпикюля д.20 47:23:0312001:196 61,1 1 1947 
22. д. Корпикюля 

д.20Б 
47:23:0312001:145 133,7 2 2006 

23. д. Корпикюля д.22 47:23:0312001:193 92,9 2 1932 
24. д. Корпикюля 

д.22а 
47:23:0000000:46546 78,1 2 1990 

25. д. Корпикюля д.23 47:23:0312001:323 116 2 2018 
26. д. Корпикюля д.24 47:23:0000000:46542 108,3 1 2009 
27. д. Корпикюля 

д.24Б 
47:23:0000000:45089 14,5 1 2020 

28. д. Корпикюля д.26 47:23:0312001:186 111,2 1 1956 
29. д. Корпикюля д.31 47:23:0312001:161 137,2 2 2009 
30. д. Корпикюля 

д.35А 
47:23:0312001:333 163,9 2 2018 

31. д. Корпикюля 
д.48А 

47:23:0312001:264 82,6 2 2012 

32. д. Корпикюля д.54 47:23:0000000:45701 20,6 1 
33. д. Корпикюля д.56 47:23:0312001:269 19,6 1 
34. Лесная, д.1 47:23:0312001:313 63,8 1 2002 
35. Лесная, д.2А 47:23:0312001:326 96,7 2 2018 
36. Лесная, д.3 47:23:0312001:165 60,1 1 2001 
37. Лесная, д.4 47:23:0312001:283 63,5 1 
38. Лесная, д.5 47:23:0312001:173 60,2 1 2001 
39. Лесная, д.6 47:23:0312001:287 141,5 2 2013 
40. Лесная, д.7 47:23:0312001:143 41,7 1 1996 
41. Лесная, д.8А 47:23:0312001:188 51,9 1 2011 
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42. Лесная, д.8Б 47:23:0312001:189 59,6 1 2009 
43. Глиняная д.3 47:23:0312001:678 304 2 2021 
44. Глиняная д.4 47:23:0312001:324 97 2 2014 
45. Глиняная д.5 47:23:0312001:307 135 2 2015 
46. Глиняная д.5А 47:23:0312001:294 90 2 2014 
47. Глиняная д.6 47:23:0312001:629 141,6 2 2020 
48. Глиняная д.8 47:23:0312001:293 34,5 1 2014 
49. Глиняная д.9 47:23:0312001:312 100,1 2 2016 
50. Глиняная д.12 47:23:0312001:328 52,5 2 2017 
51. Глиняная д.13 47:23:0312001:290 59,1 1 2014 
52. Глиняная д.14 47:23:0312001:300 162,7 2 2022 
53. Глиняная д.15 47:23:0312001:341 95,9 2 2019 
54. Глиняная д.17 47:23:0312001:292 27,5 1 2014 
55. пер. Зеленый д.2 47:23:0312001:353 84,6 2 2020 
56. пер. Зеленый д.3 47:23:0312001:298 31,3 1 2014 
57. пер. 

Крестьянский, д.1 
47:23:0312001:680 87,7 3 2020 

58. пер. 
Крестьянский, д.2 

47:23:0312001:194 незаверш  64 кв.м. 

59. пер. 
Крестьянский, д.3 

47:23:0312001:329 47.3 1 2017 

60. пер. Дачный, д.1 47:23:0000000:43947 98,3 1 
61. пер. Дачный, д.2 47:23:0312001:146 31,6 1 2004 
62. пер. Дачный, д.3 47:23:0312001:166 71,8 2 1992 
63. ул. Черничная, 

д.5А 
47:23:0312001:297 48,3 1 

64. ул. Черничная, д.6 47:23:0312001:268 48,3 1 
65. пер. Брусничный, 

д.2 
47:23:0312001:660 121,9 1 2021 

66. ул. Сосновая д.2 47:23:0312001:655 92,9 1 2021 
67. ул. Сосновая д.4 47:23:0312001:690 89,9 1 2021 
68. ул. Сосновая д.5 47:23:0312001:337 52,5 1 2022 
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Наименование и количество 
объектов социально-
культурной сферы 

(наименование, площадь 
отапливаемого помещения)

Производственные 
объекты, предприятия 
розничной и оптовой 

торговли (наименование, 
площадь отапливаемого 

помещения)
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д. Корпикюля 88 68 отсутствуют отсутствуют нет

Информация об объекте "Газопровод межпоселковый к д. Корпикюля Гатчинского района"
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 

СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 

Тел./факс: 8 (812) 539-45-00 

E-mail: okn@lenreg.ru 

_______________________ № ______________________ 

На № __________________ от ______________________ 

Позднякову Р.В. 

Информация о наличии или отсутствии 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного 

наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов 

(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ 

На основании заявления от 10.10.2023 года № ПГУ-9792701 (от 11.10.2023 

вх. № 01-17-7878/2023) в отношении земельного участка, расположенного по адресу 

(местоположение): Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 

площадь (кв. м): 12166 (далее – Земельный участок), сообщаем: 

_________________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия: 
В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ) проектирование 

и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), 

выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, 

лицом, проводящим указанные работы, предусмотренных указанной статьей, 

требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 
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Согласно представленным графическим материалам о местонахождении 

проектируемого объекта Комитет информирует, что в границах Земельного участка 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Реестр, а также 

выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской 

области. 

________________________________________________________________________
(информация об объектах либо их отсутствии) 

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо 

отсутствии расположения земельного участка в границах защитных зон, 

в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, 

в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, 

в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для 

истории и культуры Российской Федерации: 

Земельный участок находится вне зон охраны/защитных зон объектов 

культурного наследия. 

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, 

обременения): 

Земельный участок не относится к землям историко-культурного назначения, 

правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 

Федерации и Федеральным законом № 73-ФЗ. 

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-

культурных исследованиях: 
Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении 

Земельного участка в комитете по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области (далее – Комитет) отсутствуют. 

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости 

проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Вместе с тем сведениями об отсутствии на территории Земельного участка 

объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, Комитет не располагает. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения 

наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных 

участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию 

лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного 

фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ 

проводится государственная историко-культурная экспертиза. 

Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению 

объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может 
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оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, 

включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, 

обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения 

градостроительных регламентов. 

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03 августа 2018 года 

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 

1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых 

у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания 

предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 

государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии 

с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона 

№ 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования 

Федерального закона № 342-ФЗ). 

Учитывая изложенное, Заказчику до проведения земляных, строительных 

и иных работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона 

№ 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона № 342-ФЗ необходимо: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, 

в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основе 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение 

государственной историко-культурной экспертизы указанной документации 

(либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов 

археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении 

данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или 

раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия); 
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- получить по документации или разделу документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, 

заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его 

совместно с указанной документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия. 

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения 

государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569. Со списком 

аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства 

культуры Российской Федерации: mkrf.ru. 

Дополнительная информация: 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ земляные, 

строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно 

приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня обнаружения 

такого объекта обязан направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

В.О. Цой 

Исполнитель: Н.И. Корнилова, (812) 539-45-11, ni_kornilova@lenreg.ru 
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по
Ленинградской области)

ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, 
Всеволожский район, 

Ленинградская область, 188662
тел./ факс (812) 640-05-65

телефон «доверия» (812)579-99-99

№ _____________

На № __________от______________

Генеральному директору 
ООО  «Проектно-конструкторский

центр»

Позднякову Р.В.

info@pdc.spb.ru

Выдача исходных данных

Приложение к техническому заданию в составе проектной документации на
строительство объекта капитального строительства: «Межпоселковый газопровод
до д.Корпикюля Гатчинского района», расположенного по адресу: Ленинградская
область, Гатчинский  район.

В соответствии с  Вашим запросом от  23.11.2023 № 1078/2023 сообщаем
исходные данные и требования,  подлежащие учету при разработке  требований
ПМ ГОЧС. 

1. Для  разработки  инженерно-технических  мероприятий  гражданской
обороны:

1.1. В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций
к  категориям  по  гражданской  обороне  в  зависимости  от  роли  в  экономике
государства или влияния на безопасность населения» и  Приказом  МЧС России
от   28.11.2016   №  632  дсп   «Об  утверждении  показателей  для  отнесения
организаций  к  категориям  по  гражданской  обороне»   (с  изменениями
от 07.06.2018) организация к категории  по гражданской обороне не отнесена.

1.2.   Проектируемый  объект  в  зону  возможного  радиоактивного
загрязнения, возможного химического заражения не попадает.

2. Для  разработки  инженерно-технических  мероприятий  по
предупреждению ЧС природного и техногенного характера: 
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2.1. Наблюдаемые в районе строительства опасные природные   явления -
сильные снегопады, морозы, налипания мокрого снега, наледи, ливневые дожди,
грозы, ураганные и шквалистые ветры.

2.2.  На  участках  нового  строительства  провести  проверку  и  очистку
местности  от  взрывоопасных  предметов  специализированными  организациями
с предоставлением акта  в  Главное управление МЧС России по Ленинградской
области.

2.3.  Рассмотреть  вопрос  об  установке  структурированной  системы
мониторинга  и  управления  инженерными  системами  зданий  и  сооружений
с  учетом  положений  ч.  2  ст.  5  Федерального  закона  от  30.12.2009  №  384
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 22.1.12-
2005. 

2.4.   В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.12.1994  № 68-ФЗ
«О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного
и  техногенного  характера»  предусмотреть  создание  резервов  финансовых
и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.5.  Спланировать  мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций.
3. Дополнительные требования:

Срок  действия  настоящих  исходных  данных  и  требований  по  ПМ
ГОЧС 3 (три) года с момента их регистрации.

При изменении задания на проектирование и/или основных характеристик
объекта,  настоящие исходные данные и требования по ПМ ГОЧС утрачивают
свою силу.

ВрИО начальника
Главного управления                                                                                      А.В. Клинг

Завирущева Елена Николаевна
8-813-704-32-10

2
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Исп.: Беспалов Н.А. 
Конт. телефон: (499)252-23-61 (доб. 49-29)

Уважаемый Антон Владимирович!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело письмо ООО «Проектно-конструкторский центр» от 09.11.2023 
№ 858/2023, представленное Вашим обращением от 13.11.2023 № 29464-ОГ/61, 
о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий 
(далее – ООПТ) федерального значения относительно испрашиваемого объекта 
и в рамках установленной компетенции сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый 
объект «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района 
Ленинградской области», расположенный на территории Ленинградской области, 
с географическими координатами, указанными в письме от 09.11.2023 № 858/2023, 
не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон. 

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу девятому статьи 
3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая 
воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа 
презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

В случае затрагивания указанным объектом территорий, имеющих 
ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного 
и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные 
книги субъектов Российской Федерации), при проектировании и осуществлении 
работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса 

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

.
ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993

Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт:  www.mnr.gov.ru 

e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

№

на № от

А. В. Рыжову
(ООО «Проектно-конструкторский 
центр»)

anton.ryzhov@pdc.spb.ru

О наличии/отсутствии ООПТ 
№29464-ОГ/61 от 13.11.2023
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Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых 
актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения, 
а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги 
субъектов Российской Федерации, необходимо обращаться в органы 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Также обращаем Ваше внимание, что в связи с большим количеством 
запросов, для ускорения обработки входящих данных и подготовки ответа, 
Минприроды России доводит до сведения информацию о необходимости 
направления набора данных (географические координаты и карты/схемы участков 
недр/ земельных участков/ объектов) в формате, размещенном на сайте 
Минприроды России в разделе «Методические документы»: 

https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/o_poryadke_podachi_zapr
osov_o_nalichii_otsutstvii_osobo_okhranyaemykh_prirodnykh_territoriy_dalee_oo/

Директор Департамента 
государственной политики и 

регулирования в сфере развития 
ООПТ

И.Ю. Маканова

@
ш

тамп@
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Российская Фелераltия
Ленинградская область

Гатчинский.муниципаJIьный район,

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Пудомягское сепьское поселен ие

l 88З48, Ленингралская область
Гатчинский район

п. Лукаши , ул. Ижорская, д.8
тел. 8 (8l37l) 64-746; 64-'73l

факс 8 (8lЗ7l) 64-730

Генеральному директору
ООО "Проектно-конструкторский
центрll

Р.В. Позднякову

info@pdc.spb,ru

частью расположен вдоль
Корпикюля>>, являющейся
муниципального района.

Глава администрации
Пудомягского сельского поселения

Исп. И.Е. Разживина
тел. 8(8l3-7l) 64-746

лЦ,z 202згодахчj/-Р1
На вх. 46З4 от l3.1 1.2023г.

Администрация муницип€шьного образования "Пудомягское сельское
поселение" Гатчинского муницип€IJIьного раЙона Ленинградской области, на
Ваш запрос о предоставлении информации от l3.1l ,2о2з исх.JYq 9lзl202з,
сообщает:

1. БлижайшиЙ полигон ТБо (<Новый свет ЭКо>) расположен в п.
новый свет на территории Новосветского сельского поселения. Информация
о стоимости вывоза и утилизации строительных отходов в администрации
отсутствует.

2. Песчаные карьеры на территории Пуломягского сельского
поселения отсутствуют.

З. Проектируемый г€вопровод большей
автомобильноЙ дороги <Подъезд к деревне
муниципальной собственностью Гатчинского
(лорога местного значения V категории).

часть проектируемого газопровода проходит в полосе отвода дороги
местного значения д. Корпикюля без названия улицы (V категории).

4, Отделение пожарной охраны, обслуживающее территорию
пуломягского сельского поселения, расположено в г. Коммунар огпс
Гатчинского района l03 ПЧ.

С.В. Якименко
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Российская Фелерашия
Ленинградская область

Гатчинский муниципzlльны й район

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Пудомягское сепьское поселение

l 88З48, Ленинградская область
Гатчинский район

п. Лукаши , ул. Ижорская, д.8
тел. 8 (8l37l) 64-'746; 64-'lЗ|

факс 8 (8l37l)64-7З0

Генеральному директору
ООО " Проектно-конструкторский
центр|l

Р.В. Позднякову

info@pdc.spb.ru

С.В. Якименко

На вх. 4760 от 16.11.2023г.

АДМИНисТрация муницип€Lпьного образования "Пудомягское сельское
поселение" Гатчинского муницип€Lпьного раЙона ЛенинградскоЙ области, на
Ваш запрос о технических условиях от 16.1l .202з исх.Jф 98212о2з,
сообщает:

проектируемый газопровод цересекает две дороги местного значения
в д. корпикюля: ул. Лесная, улица без названия. обязательным условием
пересечения ук€ванных дорог является метод горизонтЕlльного
направленного бурения. Требование обусловлено тем, что данные дороги
обеспечивают единственный подъезд к жилым домам.

перед проведением работ обязательно получение р€врешения на
земляные работы.

Глава администрации
Пудомягского сельского поселен

Исп. И.Е. Рщживина
тел. 8(8l3-71) 64-746
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Российская Фелерачия
Ленинградская область

Гатчинский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Пудомягское сельское поселение

l 88348, Ленингралская область
Гатчинский район

п. Лукаши , ул. Ижорская, д.8
тел. 8 (8l37l) 64-746: 64-7Зl

факс 8 (8lЗ7l)64-73О

,#|rzzо2згодах, /ф

Глава администрации
Пудомягского сельского поселения

Исп. И.Е. Разживина
тел. 8(8l3-71) 64-'746

Генерал ьн ому директору
ООО "Проектно-конструкторский
центр||

Р.В. Позднякову

info@pdc.spb.ru

На вх. 4620 от l0.1 l .2023L

Администрация муницип€Lльного образования "Пудомягское сельское
поселение" Гатчинского муницип€шьного раЙона ЛенинградскоЙ области, на
Ваш запрос о предоставлении информации от 08.11 .2о2з исх.Jю 85|/2о2з,
сообщает:

l. Часть проектируемого гrtзопровода проходит в полосе отвода
муницип€tльной дороги местного значения д. Корпикюля без названия
улицы. .щорога имеет асфальто-бетонное покрытие. Пешеходные переходы,
автопарковки, тротуары, искусственные неровности на данном участкеотсутствуют. Перел повOротом проектируемого .газопровода к
проектиРуемоЙ грпШ вдолЬ обочины дороги установлена контейнерная
площадка для сбора тко на асфальтно-бетонном основании (см.
приложение).

2. Проектируемый г€вопровод пересекает:
- муницип€Lльную дорогу местного значения ул. Лесная л. Корпикюля
в Щебневом исполнении в месте примыкания к дороге без названия
улицы;
_ муницип€tльную дорогу д. Корпикюля без названия улицы.
3. БольшаЯ частЬ проектируемого г€lзопровода расположена вдоль

автомобильной дороги <подъезд к деревне Корпикюля>, являющейся
мунициП€tльноЙ собствеНностLЮ Гатчинского муницип€шьного района.
запрос сведений по данной дороге необходимо направить в администрацию
гмр.

Приложение на 1л.

С.В. Якименко
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На вх.Jф441 от 06.02.2024

Администрация Пудомягского сельского поселения на Вашсl обращение от О6.02.2О24
исх.Ns108/2024 по вопросУ согласования проектIIрУемого объекта <Межпоселковый
гzвопровода до д. Корпикюля Гатчинского района>, сообщает следу]ощее:

Проектные решения по объекту <Межпоселковый газопI)овода до д. Корпикюля
Гатчинского района> рассмотрена и согласованы в части пересечения, сближения с
существующими инженерными коммуникациями, находящимися на балансе Пудомягского
сельского поселения.

.Российская Федерация
Ленинградская область

Гатчинский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования

Пудомягское сельское поселение
l 88З48, Ленинградская область

Гатчинский район
п. Лукаши, ул. Ижорская, д.8
тел. 8 (8lЗ7l) 64-'746; 64-'7Зl

факс 8 (8lЗ71) 64-7З0

Глава администрации
Пудомягского сельского поселения

Карповеч Т.Е.
88l37l - 64746

Генер:чlьному директору
ООО кПроектно-
конструкторский центр>

Р.В,Позднякову

info@pds.spb.ru

С.В.Якименко



АДМИНИСТРЛЦИЯ
муниципдльногооБрлзовлния Генеральному директору ООО

<(Пудомягское сельское поселение>> <Проектно-конструкторский центрD
Гатчинского муниципаJIьного района Р.В. ПозднякоВУ

Ленинградской области
188348, Ленинградская область

Гатчинский район
п. Лукаши, ул. Ижорская д. 8
тел. 8 (81371) 64-746; 64-731

факс 8 (81371) 64-730
е-rц4il :, pudomyagskoesp@mail.ru

Xs //Z)oT ,й, -2'- 2023 года
На вх.ЛЪ462б от 10.11.2023 года

kinfo@pdc.spb.ru

На Ваш запрос от 10.11.202З года J\b869, администрация Пудомягского
сеJIьского поселения сообщает: кладбища и их санитарно-защитные зоны в

районе проектирования объекта ((Межпоселковый г.вопровод до д.Корпикюля
Гатчинского района Ленинградской областп> - отсутствуют.

Глава администрации
Пудомягского сельского поселения

Исп. Белан П.М.
Тел.64-74б

С.В. Якименко









ПАО «Ростелеком»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя направления технических 

условий и согласований Северо-Запад
Управления технических условий и согласований 

проектов на инженерных сетях 
Центра технического учета

Департамента технического учета
Корпоративного центра

ПАО «Ростелеком»

Л.В. Турлаева

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/17/30884/23
на сохранность и защиту линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих 

в границы проектирования объекта: «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля
Гатчинского района Ленинградской области»

1. Наименование     
организации, которой 
выдаются ТУ

 АО «Газпром газораспределение Ленинградской области»

2. Основание для выдачи ТУ Запрос на выдачу технических условий Генерального директора 
ООО «ПКЦ» исх. № 983/2023 от 16.11.2023 (вх. от 16.11.2023 
№ 02/03/32041/23)

3. Место производства работ  ЛО, Гатчинский район, д. Корпикюля

4. Сооружения связи, 
попадающие в границы 
проектируемого объекта

- кабель КСППг 1х4х1,2 (16) PN Пудомяги-ДНП Горки
Точный объем ЛКСС определить на стадии проектирования.

5. Перечень необходимых 
работ, выполняемых 
Заказчиком (подрядчиком) 
при проектировании

1. Выполнить проект на защиту линий и сооружений связи при 
пересечении и параллельном следовании с объектом: 
«Распределительный газопровод в пос. Коммунары» в Приозерском 
районе Ленинградской области.

2. Проект защиты линейно-кабельных сооружений связи 
выполнить в соответствии с действующими СНиП, нормами 
технологического проектирования РД 45.120-2000, «Руководством 
по строительству линейных сооружений местных сетей связи», 
ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ Р 21.703-2020 силами проектной 
организации, имеющей Свидетельство СРО с правом 
осуществления проектно-строительных работ в области связи.

3. Перенос или переустройство линий и сооружений связи, 
необходимость которых выявляется в процессе проектирования и 
строительства, производится средствами и материалами Заказчика в 
соответствии с ФЗ «О связи» ст. 6, п. 4. 

4. Проектные решения по сохранности линий и сооружений 
связи объекта должны содержать поперечные разрезы в местах 
пересечений с линиями связи. 

5. Проектную документацию предоставить на согласование 
ПАО «Ростелеком» по адресу: office@nw.rt.ru 

6. На всех чертежах графической части проектной/рабочей 
документации линии и сооружения связи ПАО «Ростелеком», 
попадающие в зону производства работ, должны иметь точную 
привязку к конкретным муфтам линии связи, смотровым 
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устройствам кабельной канализации связи, нанесен штамп с 
предупреждающей записью, обязывающую «Подрядчика» перед 
началом работ вызвать представителя ПАО «Ростелеком»: 
«Внимание кабель связи! Работы без представителя Сервисного 
центра г. Гатчина Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Вызов представителя по 
адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 2, тел.: 
8 800-200-09-33, 8 (813) 717-60-03».  

7. Соблюдение охранной зоны линейно-кабельных 
сооружений связи - 2 м в обе стороны от оси существующих 
линейно-кабельных сооружений связи. 

8. Способ защиты ЛКСС определить на стадии проектирования 
и предварительно согласовать с СЦ г. Гатчина Макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 

9. После получения согласования один экземпляр (копии) 
проекта по объекту в части, касающейся защиты действующих 
линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком» передается в 
Сервисный центр г. Гатчина Макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» для осуществления 
технического надзора за выполнением требований данных 
технических условий.

6. Перечень необходимых 
мероприятий, направленных 
на защиту и сохранность 
сооружений связи
при строительстве

1. Предусмотреть организационные и технические 
мероприятия по защите линий и сооружений связи от повреждений, 
связанных со смещением грунта, при выполнении работ за 
пределами охранной зоны линий связи.

2. Исключить передвижение тяжелой техники, складирование 
материалов, размещение сооружений в охранной зоне линий и 
сооружений связи.

3. Производить земляные работы при сближении участков 
производства работ с сооружениями связи ПАО «Ростелеком» 
менее 2-х метров (охранная зона) ручным способом без применения 
ударных механизмов и инструментов.

4. При параллельном следовании (сближении) с 
существующими линиями и сооружениями связи ПАО 
«Ростелеком» проектируемые коммуникации проложить на 
расстоянии не ближе 1,0 м, пересечения не выше 0,5 м.

5. Засыпку траншеи в месте пересечения произвести песком 
слоями по 0,2 м с тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3м 
выше действующий линий и сооружений связи. В случае 
необходимости сделать укрепления стенок траншеи для 
исключения обвала грунта.

6. При выполнении пересечения методом ГНБ, место 
забуривания и выхода буровой головки должно располагаться не 
ближе 5 метров до линейно-кабельных сооружений связи. 
Расстояние по вертикали между трубкой ПЭТ (скважины) и кабелем 
связи должно быть не менее 2-х метров. Предусмотреть устройство 
котлованов не менее 1,0 м. от существующих сооружений связи.

7. Строительные работы по настоящим техническим условиям 
разрешается производить только при наличии письменного 
согласования, которое необходимо получить в ПАО «Ростелеком».

8. Перемещение, установка и производство работ средствами 
механизации, используемыми по объекту должны соответствовать 
требованиям нормативных актов Гостехнадзора, ведомственных 
строительных норм, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
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строительстве», утвержденного Госстроем России от 23.07.2001 г. 
№ 80.

9. При обнаружении подземных кабельных линий, не 
обозначенных в технической документации, Заказчик обязан 
незамедлительно прекратить эти работы, принять меры для 
обеспечения сохранности линий связи и сообщить об этом в 
Сервисный центр г. Гатчина Макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», телефон 8 800-200-09-33, (813-
71) 760-03.

7. Заказчик приступает к 
выполнению работ по 
строительству объекта при 
наличии

1. Проектно-сметной документации по сохранности и защите 
линий и сооружений связи, согласованной с Управлением 
технических условий и согласований проектов на инженерных сетях 
Центра технического учета Департамента технического учета 
Корпоративного центра ПАО «Ростелеком», тел. +7(991)207-29-63, 
+7(495)993-72-67 и.о. руководителя направления технических 
условий и согласований Северо-Запад Турлаева Людмила 
Вячеславовна.

2. Допуска на производство работ, оформленного в 
установленном порядке в Макрорегиональном филиале «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком».

3. Представителя Сервисного центра г. Гатчина 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 
выполняющего функции технического надзора. 

4. Информации об ответственных лицах (копия приказа о 
назначении представителя Заказчика, выполняющего функции 
технического надзора при работах в охранной зоне кабеля и список 
всех лиц, задействованных при проведении работ с подписью об 
ознакомлении с правилами ПОЛСС и приказом) и контактных 
телефонах для взаимодействия технического персонала. 

8. Действия Заказчика при 
создании аварийной ситуации 
на линии связи 

В случае повреждения линий и сооружений связи Заказчик 
обязан немедленно сообщить об этом в Сервисный центр г. Гатчина 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 
по телефонам: 8 800-200-09-33, (813-79)36161, и выполнить их 
восстановление в полном объеме за счет сил и средств заказчика.

9. Требования к Заказчику при 
проведении работ

1. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены 
специалистами организаций, имеющих свидетельство о допуске к 
работам на данный вид деятельности (Свидетельство СРО).

2. Производство всех работ, связанных со вскрытием грунта 
вблизи охранной зоны и в охранной зоне (не менее 2 м в каждую 
сторону от оси кабеля) кабелей связи ПАО «Ростелеком» проводить 
в строгом соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578, а также иными 
нормативными правовыми актами в отношении зон линий и 
сооружений связи, только в присутствии и под надзором 
представителей Сервисного центра г. Гатчина Макрорегионального 
филиала ПАО «Ростелеком».

3. Без представителя ПАО «Ростелеком» работы запрещаются, 
для вызова представителя Сервисного центра г. Гатчина 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 
обратиться по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Урицкого, 
д. 2, тел.: 8 800-200-09-33, 8 (813) 717-60-03. После определения 
Подрядчиков работ уведомить о них Сервисный центр г. Гатчина 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 
для проведения с ними охранно-предупредительной работы.
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4. О начале работ сообщить в Сервисный центр г. Гатчина 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 
не позднее, чем за трое суток телефонограммой.

5. После производства работ по утрамбовке грунта перед 
укладкой асфальтобетонного покрытия проверить целостность 
каналов кабельной канализации и устранить провалы в случае их 
наличия.

6. Составить акт на скрытые работы.
7. После окончания строительных работ подготовить объект 

строительства к сдаче с участием представителей Сервисного 
центра г. Гатчина Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком» и предоставлением исполнительной 
документации. Состав исполнительной документации уточнить на 
портале ПАО «Ростелеком» по ссылке: 
https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/.

8. Исполнительную документацию (1экз. на бумажном 
носителе + 1экз. в электронном виде), подписанную лицом, 
осуществляющим технический надзор, предоставить в Сервисный 
центр г. Гатчина Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком»: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Урицкого, 
д. 2, тел.: 8 (813) 717-60-03 Гладышев Игорь Владимирович.

10. Особые условия В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м. от оси 
существующих линий и сооружений связи в обе стороны) 
запрещается:

1. Осуществлять строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта землеройными механизмами без 
согласования с Сервисным участком г. Приозерск 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

2. Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов, устраивать заграждения и другие препятствия.

3. Самовольно подключаться к линии связи.
4. Совершать иные действия, которые могут причинить 

повреждения сооружениям связи.
5. Данные технические условия не являются основанием для 

производства работ на сети ПАО «Ростелеком».
11. Срок действия настоящих 
технических условий

1. Срок действия ТУ –  3 года.
2. В случае изменения границ производства работ данные 

технические условия считать недействительными.
12. Примечание Выписка из Правил охраны линий и сооружений связи РФ, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 
года:

п. 50. Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования настоящих Правил, а также нарушающие работу линий 
и сооружений связи привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

п. 53. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с 
действующим законодательством независимо от привлечения лица, 
виновного в нарушении настоящих Правил, к административной 
или уголовной ответственности.

Миронова Юлия Петровна
8(812)604-07-19 
Yuliya.P.Mironova@nw.rt.ru



Генеральному директору
ООО «Проектно-конструкторский центр»

Р.В. ПоздняковуПубличное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1
г. Москва, Россия, 115172
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83
факс: +7 (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

___________________   №____________________

На № 254/2024                от   14.03.2024  

 

О согласовании ПД

В ответ на Ваше письмо от 14.03.2024 № 254/2024 (вх. от 14.03.2024 

№ 02/03/7707/24) сообщаю, что проектная документация на защиту и сохранность 

сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в границы проектирования 

объекта: «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района», 

выполненная на основании технических условий № 01/17/30884/23 от 15.12.2023 

(шифр проекта 5330.050.П.0/0.1294-ППО) согласована с учетом предварительного 

согласования в Сервисном центре г. Гатчина от 12.03.2024 без права производства 

работ. 

До начала производства работ необходимо согласовать ПД стадии «Р» по 

данному объекту, для чего необходимо направить соответствующий запрос в адрес 

ПАО «Ростелеком».

 

И.о. руководителя направления технических 
условий и согласований Северо-Запад
Управления технических условий и 
согласований проектов на инженерных сетях 
Центра технического учета
Департамента технического учета
Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»                                          Л.В. Турлаева

Миронова Юлия Петровна
8(812)604-07-19
yuliya.p.mironova@nw.rt.ru



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Филиппов Илья Григорьевич

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Филиппов Илья Григорьевич, адрес места
жительства(регистрации): 192238, Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, дом № 13, корпус 1, квартира 24 – включены в
Национальный р е е с т р специалистов в о б л а с т и инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети
«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – ПИ-129161.

















ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории

Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района
Ленинградской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта Ленинградская область, район Гатчинский, 
сельское поселение Пудомягское

13422 +/- 41 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта -



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-47, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

1 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10

2 398657.65 2212969.97
Аналитический

метод
-0.10

3 398660.63 2212951.85
Аналитический

метод
-0.10

4 398681.42 2212926.23
Аналитический

метод
-0.10

5 398702.59 2212903.14
Аналитический

метод
-0.10

6 398743.70 2212863.32
Аналитический

метод
-0.10

7 398793.34 2212816.01
Аналитический

метод
-0.10

8 398821.09 2212793.32
Аналитический

метод
-0.10

9 398841.62 2212780.62
Аналитический

метод
-0.10

10 398889.61 2212757.58
Аналитический

метод
-0.10

11 398951.87 2212727.67
Аналитический

метод
-0.10

12 398987.51 2212711.40
Аналитический

метод
-0.10

13 399011.96 2212677.82
Аналитический

метод
-0.10

14 399039.84 2212639.30
Аналитический

метод
-0.10

15 399100.95 2212560.38
Аналитический

метод
-0.10

16 399137.41 2212513.49
Аналитический

метод
-0.10

17 399286.99 2212317.90
Аналитический

метод
-0.10

18 399395.89 2212181.68
Аналитический

метод
-0.10

19 399459.97 2212096.01
Аналитический

метод
-0.10

20 399492.74 2212060.65
Аналитический

метод
-0.10

21 399512.95 2212052.96
Аналитический

метод
-0.10

22 399610.32 2212034.43
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

23 399644.87 2212029.54
Аналитический

метод
-0.10

24 399674.70 2212027.88
Аналитический

метод
-0.10

25 399713.08 2212031.69
Аналитический

метод
-0.10

26 399763.03 2212038.74
Аналитический

метод
-0.10

27 399825.55 2212051.59
Аналитический

метод
-0.10

28 399850.89 2212055.81
Аналитический

метод
-0.10

29 399883.08 2212060.63
Аналитический

метод
-0.10

30 399902.24 2212056.47
Аналитический

метод
-0.10

31 399927.83 2212045.44
Аналитический

метод
-0.10

32 399949.58 2212031.74
Аналитический

метод
-0.10

33 399990.08 2211996.10
Аналитический

метод
-0.10

34 400006.31 2211974.47
Аналитический

метод
-0.10

35 400029.77 2211936.86
Аналитический

метод
-0.10

36 400029.51 2211928.66
Аналитический

метод
-0.10

37 400046.53 2211900.42
Аналитический

метод
-0.10

38 400052.71 2211886.37
Аналитический

метод
-0.10

39 400060.40 2211875.60
Аналитический

метод
-0.10

40 400072.44 2211862.42
Аналитический

метод
-0.10

41 400081.87 2211851.16
Аналитический

метод
-0.10

42 400088.64 2211844.15
Аналитический

метод
-0.10

43 400110.88 2211845.72
Аналитический

метод
-0.10

44 400138.37 2211853.67
Аналитический

метод
-0.10

45 400138.16 2211854.74
Аналитический

метод
-0.10

46 400138.11 2211857.14
Аналитический

метод
-0.10

47 400138.36 2211858.55
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

48 400138.91 2211860.18
Аналитический

метод
-0.10

49 400141.15 2211863.89
Аналитический

метод
-0.10

50 400142.67 2211865.38
Аналитический

метод
-0.10

51 400144.50 2211866.52
Аналитический

метод
-0.10

52 400145.96 2211867.09
Аналитический

метод
-0.10

53 400148.77 2211867.52
Аналитический

метод
-0.10

54 400150.34 2211867.41
Аналитический

метод
-0.10

55 400152.52 2211866.83
Аналитический

метод
-0.10

56 400155.49 2211865.28
Аналитический

метод
-0.10

57 400157.44 2211863.37
Аналитический

метод
-0.10

58 400158.83 2211861.12
Аналитический

метод
-0.10

59 400159.58 2211858.63
Аналитический

метод
-0.10

60 400159.68 2211856.29
Аналитический

метод
-0.10

61 400159.28 2211854.14
Аналитический

метод
-0.10

62 400158.85 2211852.98
Аналитический

метод
-0.10

63 400157.10 2211849.92
Аналитический

метод
-0.10

64 400155.92 2211848.53
Аналитический

метод
-0.10

65 400154.32 2211847.24
Аналитический

метод
-0.10

66 400152.51 2211846.32
Аналитический

метод
-0.10

67 400150.66 2211845.80
Аналитический

метод
-0.10

68 400148.85 2211845.65
Аналитический

метод
-0.10

69 400147.07 2211845.82
Аналитический

метод
-0.10

70 400145.20 2211846.35
Аналитический

метод
-0.10

71 400142.83 2211847.67
Аналитический

метод
-0.10

72 400141.23 2211848.84
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

73 400140.15 2211850.02
Аналитический

метод
-0.10

74 400111.59 2211841.76
Аналитический

метод
-0.10

75 400087.06 2211840.03
Аналитический

метод
-0.10

76 400078.89 2211848.48
Аналитический

метод
-0.10

77 400069.43 2211859.78
Аналитический

метод
-0.10

78 400057.29 2211873.08
Аналитический

метод
-0.10

79 400049.21 2211884.39
Аналитический

метод
-0.10

80 400042.97 2211898.57
Аналитический

метод
-0.10

81 400025.47 2211927.61
Аналитический

метод
-0.10

82 400025.74 2211935.77
Аналитический

метод
-0.10

83 400003.00 2211972.20
Аналитический

метод
-0.10

84 399987.13 2211993.37
Аналитический

метод
-0.10

85 399947.18 2212028.53
Аналитический

метод
-0.10

86 399925.96 2212041.89
Аналитический

метод
-0.10

87 399901.01 2212052.64
Аналитический

метод
-0.10

88 399882.95 2212056.56
Аналитический

метод
-0.10

89 399851.52 2212051.86
Аналитический

метод
-0.10

90 399826.29 2212047.66
Аналитический

метод
-0.10

91 399763.71 2212034.80
Аналитический

метод
-0.10

92 399713.56 2212027.71
Аналитический

метод
-0.10

93 399674.79 2212023.87
Аналитический

метод
-0.10

94 399644.48 2212025.56
Аналитический

метод
-0.10

95 399609.66 2212030.48
Аналитический

метод
-0.10

96 399511.86 2212049.09
Аналитический

метод
-0.10

97 399490.45 2212057.24
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

98 399456.89 2212093.44
Аналитический

метод
-0.10

99 399392.72 2212179.23
Аналитический

метод
-0.10

100 399283.84 2212315.43
Аналитический

метод
-0.10

101 399134.24 2212511.05
Аналитический

метод
-0.10

102 399097.79 2212557.93
Аналитический

метод
-0.10

103 399036.64 2212636.90
Аналитический

метод
-0.10

104 399008.72 2212675.47
Аналитический

метод
-0.10

105 398984.90 2212708.20
Аналитический

метод
-0.10

106 398950.17 2212724.05
Аналитический

метод
-0.10

107 398887.88 2212753.97
Аналитический

метод
-0.10

108 398839.70 2212777.11
Аналитический

метод
-0.10

109 398818.76 2212790.06
Аналитический

метод
-0.10

110 398790.69 2212813.01
Аналитический

метод
-0.10

111 398740.93 2212860.43
Аналитический

метод
-0.10

112 398699.73 2212900.34
Аналитический

метод
-0.10

113 398678.39 2212923.62
Аналитический

метод
-0.10

114 398656.86 2212950.16
Аналитический

метод
-0.10

115 398654.36 2212965.36
Аналитический

метод
-0.10

116 398647.98 2212964.28
Аналитический

метод
-0.10

117 398648.48 2212961.32
Аналитический

метод
-0.10

118 398651.89 2212961.90
Аналитический

метод
-0.10

119 398654.02 2212948.88
Аналитический

метод
-0.10

120 398676.12 2212921.66
Аналитический

метод
-0.10

121 398697.57 2212898.25
Аналитический

метод
-0.10

122 398738.85 2212858.27
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

123 398788.70 2212810.76
Аналитический

метод
-0.10

124 398817.01 2212787.61
Аналитический

метод
-0.10

125 398838.26 2212774.48
Аналитический

метод
-0.10

126 398886.58 2212751.27
Аналитический

метод
-0.10

127 398948.90 2212721.33
Аналитический

метод
-0.10

128 398982.93 2212705.80
Аналитический

метод
-0.10

129 399006.29 2212673.71
Аналитический

метод
-0.10

130 399034.24 2212635.10
Аналитический

метод
-0.10

131 399095.42 2212556.09
Аналитический

метод
-0.10

132 399131.87 2212509.22
Аналитический

метод
-0.10

133 399281.47 2212313.59
Аналитический

метод
-0.10

134 399390.35 2212177.39
Аналитический

метод
-0.10

135 399454.58 2212091.52
Аналитический

метод
-0.10

136 399488.72 2212054.69
Аналитический

метод
-0.10

137 399511.04 2212046.20
Аналитический

метод
-0.10

138 399609.17 2212027.52
Аналитический

метод
-0.10

139 399644.19 2212022.57
Аналитический

метод
-0.10

140 399674.86 2212020.87
Аналитический

метод
-0.10

141 399713.92 2212024.73
Аналитический

метод
-0.10

142 399764.22 2212031.84
Аналитический

метод
-0.10

143 399826.83 2212044.71
Аналитический

метод
-0.10

144 399851.99 2212048.90
Аналитический

метод
-0.10

145 399882.85 2212053.51
Аналитический

метод
-0.10

146 399900.09 2212049.77
Аналитический

метод
-0.10

147 399924.56 2212039.23
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

148 399945.38 2212026.12
Аналитический

метод
-0.10

149 399984.91 2211991.32
Аналитический

метод
-0.10

150 400000.53 2211970.51
Аналитический

метод
-0.10

151 400022.71 2211934.96
Аналитический

метод
-0.10

152 400022.45 2211926.82
Аналитический

метод
-0.10

153 400040.30 2211897.19
Аналитический

метод
-0.10

154 400046.59 2211882.89
Аналитический

метод
-0.10

155 400054.95 2211871.19
Аналитический

метод
-0.10

156 400067.17 2211857.81
Аналитический

метод
-0.10

157 400076.66 2211846.47
Аналитический

метод
-0.10

158 400085.88 2211836.94
Аналитический

метод
-0.10

159 400101.51 2211830.82
Аналитический

метод
-0.10

160 400138.87 2211842.21
Аналитический

метод
-0.10

161 400155.06 2211832.92
Аналитический

метод
-0.10

162 400169.29 2211857.46
Аналитический

метод
-0.10

163 400145.23 2211871.24
Аналитический

метод
-0.10

164 400136.59 2211856.28
Аналитический

метод
-0.10

165 400122.04 2211851.93
Аналитический

метод
-0.10

166 400118.59 2211848.57
Аналитический

метод
-0.10

167 400100.19 2211869.24
Аналитический

метод
-0.10

168 400081.80 2211856.04
Аналитический

метод
-0.10

169 400074.70 2211864.39
Аналитический

метод
-0.10

170 400062.74 2211877.49
Аналитический

метод
-0.10

171 400055.33 2211887.87
Аналитический

метод
-0.10

172 400049.99 2211899.99
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

173 400048.04 2211898.71
Аналитический

метод
-0.10

174 400041.93 2211909.76
Аналитический

метод
-0.10

175 400030.05 2211931.91
Аналитический

метод
-0.10

176 400029.69 2211932.85
Аналитический

метод
-0.10

177 400032.70 2211934.55
Аналитический

метод
-0.10

178 400032.80 2211937.68
Аналитический

метод
-0.10

179 400008.78 2211976.16
Аналитический

метод
-0.10

180 399992.29 2211998.15
Аналитический

метод
-0.10

181 399951.38 2212034.15
Аналитический

метод
-0.10

182 399929.23 2212048.11
Аналитический

метод
-0.10

183 399903.16 2212059.34
Аналитический

метод
-0.10

184 399883.18 2212063.67
Аналитический

метод
-0.10

185 399850.43 2212058.78
Аналитический

метод
-0.10

186 399825.01 2212054.54
Аналитический

метод
-0.10

187 399762.51 2212041.70
Аналитический

метод
-0.10

188 399712.73 2212034.67
Аналитический

метод
-0.10

189 399674.64 2212030.89
Аналитический

метод
-0.10

190 399645.16 2212032.53
Аналитический

метод
-0.10

191 399610.81 2212037.39
Аналитический

метод
-0.10

192 399513.77 2212055.85
Аналитический

метод
-0.10

193 399494.47 2212063.20
Аналитический

метод
-0.10

194 399501.80 2212070.00
Аналитический

метод
-0.10

195 399488.20 2212084.67
Аналитический

метод
-0.10

196 399480.87 2212077.87
Аналитический

метод
-0.10

197 399474.01 2212085.27
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

198 399481.35 2212092.07
Аналитический

метод
-0.10

199 399471.15 2212103.07
Аналитический

метод
-0.10

200 399463.82 2212096.27
Аналитический

метод
-0.10

201 399462.28 2212097.93
Аналитический

метод
-0.10

202 399398.26 2212183.51
Аналитический

метод
-0.10

203 399289.35 2212319.75
Аналитический

метод
-0.10

204 399139.79 2212515.32
Аналитический

метод
-0.10

205 399103.32 2212562.22
Аналитический

метод
-0.10

206 399042.24 2212641.09
Аналитический

метод
-0.10

207 399014.39 2212679.58
Аналитический

метод
-0.10

208 398989.47 2212713.80
Аналитический

метод
-0.10

209 398953.14 2212730.39
Аналитический

метод
-0.10

210 398890.91 2212760.28
Аналитический

метод
-0.10

211 398843.06 2212783.26
Аналитический

метод
-0.10

212 398822.83 2212795.77
Аналитический

метод
-0.10

213 398795.33 2212818.26
Аналитический

метод
-0.10

214 398745.78 2212865.48
Аналитический

метод
-0.10

215 398704.75 2212905.23
Аналитический

метод
-0.10

216 398683.70 2212928.19
Аналитический

метод
-0.10

217 398663.46 2212953.13
Аналитический

метод
-0.10

218 398660.12 2212973.44
Аналитический

метод
-0.10

219 398646.82 2212971.16
Аналитический

метод
-0.10

1 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - - -



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.













ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории

Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района
Ленинградской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта Ленинградская область, район Гатчинский, 
сельское поселение Пудомягское

13422 +/- 41 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта -



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-47, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

1 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10

2 398657.65 2212969.97
Аналитический

метод
-0.10

3 398660.63 2212951.85
Аналитический

метод
-0.10

4 398681.42 2212926.23
Аналитический

метод
-0.10

5 398702.59 2212903.14
Аналитический

метод
-0.10

6 398743.70 2212863.32
Аналитический

метод
-0.10

7 398793.34 2212816.01
Аналитический

метод
-0.10

8 398821.09 2212793.32
Аналитический

метод
-0.10

9 398841.62 2212780.62
Аналитический

метод
-0.10

10 398889.61 2212757.58
Аналитический

метод
-0.10

11 398951.87 2212727.67
Аналитический

метод
-0.10

12 398987.51 2212711.40
Аналитический

метод
-0.10

13 399011.96 2212677.82
Аналитический

метод
-0.10

14 399039.84 2212639.30
Аналитический

метод
-0.10

15 399100.95 2212560.38
Аналитический

метод
-0.10

16 399137.41 2212513.49
Аналитический

метод
-0.10

17 399286.99 2212317.90
Аналитический

метод
-0.10

18 399395.89 2212181.68
Аналитический

метод
-0.10

19 399459.97 2212096.01
Аналитический

метод
-0.10

20 399492.74 2212060.65
Аналитический

метод
-0.10

21 399512.95 2212052.96
Аналитический

метод
-0.10

22 399610.32 2212034.43
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

23 399644.87 2212029.54
Аналитический

метод
-0.10

24 399674.70 2212027.88
Аналитический

метод
-0.10

25 399713.08 2212031.69
Аналитический

метод
-0.10

26 399763.03 2212038.74
Аналитический

метод
-0.10

27 399825.55 2212051.59
Аналитический

метод
-0.10

28 399850.89 2212055.81
Аналитический

метод
-0.10

29 399883.08 2212060.63
Аналитический

метод
-0.10

30 399902.24 2212056.47
Аналитический

метод
-0.10

31 399927.83 2212045.44
Аналитический

метод
-0.10

32 399949.58 2212031.74
Аналитический

метод
-0.10

33 399990.08 2211996.10
Аналитический

метод
-0.10

34 400006.31 2211974.47
Аналитический

метод
-0.10

35 400029.77 2211936.86
Аналитический

метод
-0.10

36 400029.51 2211928.66
Аналитический

метод
-0.10

37 400046.53 2211900.42
Аналитический

метод
-0.10

38 400052.71 2211886.37
Аналитический

метод
-0.10

39 400060.40 2211875.60
Аналитический

метод
-0.10

40 400072.44 2211862.42
Аналитический

метод
-0.10

41 400081.87 2211851.16
Аналитический

метод
-0.10

42 400088.64 2211844.15
Аналитический

метод
-0.10

43 400110.88 2211845.72
Аналитический

метод
-0.10

44 400138.37 2211853.67
Аналитический

метод
-0.10

45 400138.16 2211854.74
Аналитический

метод
-0.10

46 400138.11 2211857.14
Аналитический

метод
-0.10

47 400138.36 2211858.55
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

48 400138.91 2211860.18
Аналитический

метод
-0.10

49 400141.15 2211863.89
Аналитический

метод
-0.10

50 400142.67 2211865.38
Аналитический

метод
-0.10

51 400144.50 2211866.52
Аналитический

метод
-0.10

52 400145.96 2211867.09
Аналитический

метод
-0.10

53 400148.77 2211867.52
Аналитический

метод
-0.10

54 400150.34 2211867.41
Аналитический

метод
-0.10

55 400152.52 2211866.83
Аналитический

метод
-0.10

56 400155.49 2211865.28
Аналитический

метод
-0.10

57 400157.44 2211863.37
Аналитический

метод
-0.10

58 400158.83 2211861.12
Аналитический

метод
-0.10

59 400159.58 2211858.63
Аналитический

метод
-0.10

60 400159.68 2211856.29
Аналитический

метод
-0.10

61 400159.28 2211854.14
Аналитический

метод
-0.10

62 400158.85 2211852.98
Аналитический

метод
-0.10

63 400157.10 2211849.92
Аналитический

метод
-0.10

64 400155.92 2211848.53
Аналитический

метод
-0.10

65 400154.32 2211847.24
Аналитический

метод
-0.10

66 400152.51 2211846.32
Аналитический

метод
-0.10

67 400150.66 2211845.80
Аналитический

метод
-0.10

68 400148.85 2211845.65
Аналитический

метод
-0.10

69 400147.07 2211845.82
Аналитический

метод
-0.10

70 400145.20 2211846.35
Аналитический

метод
-0.10

71 400142.83 2211847.67
Аналитический

метод
-0.10

72 400141.23 2211848.84
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

73 400140.15 2211850.02
Аналитический

метод
-0.10

74 400111.59 2211841.76
Аналитический

метод
-0.10

75 400087.06 2211840.03
Аналитический

метод
-0.10

76 400078.89 2211848.48
Аналитический

метод
-0.10

77 400069.43 2211859.78
Аналитический

метод
-0.10

78 400057.29 2211873.08
Аналитический

метод
-0.10

79 400049.21 2211884.39
Аналитический

метод
-0.10

80 400042.97 2211898.57
Аналитический

метод
-0.10

81 400025.47 2211927.61
Аналитический

метод
-0.10

82 400025.74 2211935.77
Аналитический

метод
-0.10

83 400003.00 2211972.20
Аналитический

метод
-0.10

84 399987.13 2211993.37
Аналитический

метод
-0.10

85 399947.18 2212028.53
Аналитический

метод
-0.10

86 399925.96 2212041.89
Аналитический

метод
-0.10

87 399901.01 2212052.64
Аналитический

метод
-0.10

88 399882.95 2212056.56
Аналитический

метод
-0.10

89 399851.52 2212051.86
Аналитический

метод
-0.10

90 399826.29 2212047.66
Аналитический

метод
-0.10

91 399763.71 2212034.80
Аналитический

метод
-0.10

92 399713.56 2212027.71
Аналитический

метод
-0.10

93 399674.79 2212023.87
Аналитический

метод
-0.10

94 399644.48 2212025.56
Аналитический

метод
-0.10

95 399609.66 2212030.48
Аналитический

метод
-0.10

96 399511.86 2212049.09
Аналитический

метод
-0.10

97 399490.45 2212057.24
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

98 399456.89 2212093.44
Аналитический

метод
-0.10

99 399392.72 2212179.23
Аналитический

метод
-0.10

100 399283.84 2212315.43
Аналитический

метод
-0.10

101 399134.24 2212511.05
Аналитический

метод
-0.10

102 399097.79 2212557.93
Аналитический

метод
-0.10

103 399036.64 2212636.90
Аналитический

метод
-0.10

104 399008.72 2212675.47
Аналитический

метод
-0.10

105 398984.90 2212708.20
Аналитический

метод
-0.10

106 398950.17 2212724.05
Аналитический

метод
-0.10

107 398887.88 2212753.97
Аналитический

метод
-0.10

108 398839.70 2212777.11
Аналитический

метод
-0.10

109 398818.76 2212790.06
Аналитический

метод
-0.10

110 398790.69 2212813.01
Аналитический

метод
-0.10

111 398740.93 2212860.43
Аналитический

метод
-0.10

112 398699.73 2212900.34
Аналитический

метод
-0.10

113 398678.39 2212923.62
Аналитический

метод
-0.10

114 398656.86 2212950.16
Аналитический

метод
-0.10

115 398654.36 2212965.36
Аналитический

метод
-0.10

116 398647.98 2212964.28
Аналитический

метод
-0.10

117 398648.48 2212961.32
Аналитический

метод
-0.10

118 398651.89 2212961.90
Аналитический

метод
-0.10

119 398654.02 2212948.88
Аналитический

метод
-0.10

120 398676.12 2212921.66
Аналитический

метод
-0.10

121 398697.57 2212898.25
Аналитический

метод
-0.10

122 398738.85 2212858.27
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

123 398788.70 2212810.76
Аналитический

метод
-0.10

124 398817.01 2212787.61
Аналитический

метод
-0.10

125 398838.26 2212774.48
Аналитический

метод
-0.10

126 398886.58 2212751.27
Аналитический

метод
-0.10

127 398948.90 2212721.33
Аналитический

метод
-0.10

128 398982.93 2212705.80
Аналитический

метод
-0.10

129 399006.29 2212673.71
Аналитический

метод
-0.10

130 399034.24 2212635.10
Аналитический

метод
-0.10

131 399095.42 2212556.09
Аналитический

метод
-0.10

132 399131.87 2212509.22
Аналитический

метод
-0.10

133 399281.47 2212313.59
Аналитический

метод
-0.10

134 399390.35 2212177.39
Аналитический

метод
-0.10

135 399454.58 2212091.52
Аналитический

метод
-0.10

136 399488.72 2212054.69
Аналитический

метод
-0.10

137 399511.04 2212046.20
Аналитический

метод
-0.10

138 399609.17 2212027.52
Аналитический

метод
-0.10

139 399644.19 2212022.57
Аналитический

метод
-0.10

140 399674.86 2212020.87
Аналитический

метод
-0.10

141 399713.92 2212024.73
Аналитический

метод
-0.10

142 399764.22 2212031.84
Аналитический

метод
-0.10

143 399826.83 2212044.71
Аналитический

метод
-0.10

144 399851.99 2212048.90
Аналитический

метод
-0.10

145 399882.85 2212053.51
Аналитический

метод
-0.10

146 399900.09 2212049.77
Аналитический

метод
-0.10

147 399924.56 2212039.23
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

148 399945.38 2212026.12
Аналитический

метод
-0.10

149 399984.91 2211991.32
Аналитический

метод
-0.10

150 400000.53 2211970.51
Аналитический

метод
-0.10

151 400022.71 2211934.96
Аналитический

метод
-0.10

152 400022.45 2211926.82
Аналитический

метод
-0.10

153 400040.30 2211897.19
Аналитический

метод
-0.10

154 400046.59 2211882.89
Аналитический

метод
-0.10

155 400054.95 2211871.19
Аналитический

метод
-0.10

156 400067.17 2211857.81
Аналитический

метод
-0.10

157 400076.66 2211846.47
Аналитический

метод
-0.10

158 400085.88 2211836.94
Аналитический

метод
-0.10

159 400101.51 2211830.82
Аналитический

метод
-0.10

160 400138.87 2211842.21
Аналитический

метод
-0.10

161 400155.06 2211832.92
Аналитический

метод
-0.10

162 400169.29 2211857.46
Аналитический

метод
-0.10

163 400145.23 2211871.24
Аналитический

метод
-0.10

164 400136.59 2211856.28
Аналитический

метод
-0.10

165 400122.04 2211851.93
Аналитический

метод
-0.10

166 400118.59 2211848.57
Аналитический

метод
-0.10

167 400100.19 2211869.24
Аналитический

метод
-0.10

168 400081.80 2211856.04
Аналитический

метод
-0.10

169 400074.70 2211864.39
Аналитический

метод
-0.10

170 400062.74 2211877.49
Аналитический

метод
-0.10

171 400055.33 2211887.87
Аналитический

метод
-0.10

172 400049.99 2211899.99
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

173 400048.04 2211898.71
Аналитический

метод
-0.10

174 400041.93 2211909.76
Аналитический

метод
-0.10

175 400030.05 2211931.91
Аналитический

метод
-0.10

176 400029.69 2211932.85
Аналитический

метод
-0.10

177 400032.70 2211934.55
Аналитический

метод
-0.10

178 400032.80 2211937.68
Аналитический

метод
-0.10

179 400008.78 2211976.16
Аналитический

метод
-0.10

180 399992.29 2211998.15
Аналитический

метод
-0.10

181 399951.38 2212034.15
Аналитический

метод
-0.10

182 399929.23 2212048.11
Аналитический

метод
-0.10

183 399903.16 2212059.34
Аналитический

метод
-0.10

184 399883.18 2212063.67
Аналитический

метод
-0.10

185 399850.43 2212058.78
Аналитический

метод
-0.10

186 399825.01 2212054.54
Аналитический

метод
-0.10

187 399762.51 2212041.70
Аналитический

метод
-0.10

188 399712.73 2212034.67
Аналитический

метод
-0.10

189 399674.64 2212030.89
Аналитический

метод
-0.10

190 399645.16 2212032.53
Аналитический

метод
-0.10

191 399610.81 2212037.39
Аналитический

метод
-0.10

192 399513.77 2212055.85
Аналитический

метод
-0.10

193 399494.47 2212063.20
Аналитический

метод
-0.10

194 399501.80 2212070.00
Аналитический

метод
-0.10

195 399488.20 2212084.67
Аналитический

метод
-0.10

196 399480.87 2212077.87
Аналитический

метод
-0.10

197 399474.01 2212085.27
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

198 399481.35 2212092.07
Аналитический

метод
-0.10

199 399471.15 2212103.07
Аналитический

метод
-0.10

200 399463.82 2212096.27
Аналитический

метод
-0.10

201 399462.28 2212097.93
Аналитический

метод
-0.10

202 399398.26 2212183.51
Аналитический

метод
-0.10

203 399289.35 2212319.75
Аналитический

метод
-0.10

204 399139.79 2212515.32
Аналитический

метод
-0.10

205 399103.32 2212562.22
Аналитический

метод
-0.10

206 399042.24 2212641.09
Аналитический

метод
-0.10

207 399014.39 2212679.58
Аналитический

метод
-0.10

208 398989.47 2212713.80
Аналитический

метод
-0.10

209 398953.14 2212730.39
Аналитический

метод
-0.10

210 398890.91 2212760.28
Аналитический

метод
-0.10

211 398843.06 2212783.26
Аналитический

метод
-0.10

212 398822.83 2212795.77
Аналитический

метод
-0.10

213 398795.33 2212818.26
Аналитический

метод
-0.10

214 398745.78 2212865.48
Аналитический

метод
-0.10

215 398704.75 2212905.23
Аналитический

метод
-0.10

216 398683.70 2212928.19
Аналитический

метод
-0.10

217 398663.46 2212953.13
Аналитический

метод
-0.10

218 398660.12 2212973.44
Аналитический

метод
-0.10

219 398646.82 2212971.16
Аналитический

метод
-0.10

1 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - - -



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо

охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования
территории

Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района
Ленинградской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта Ленинградская область, район Гатчинский, 
сельское поселение Пудомягское

8456 +/- 32 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта -



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-47, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

1 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10

2 398657.65 2212969.97
Аналитический

метод
-0.10

3 398660.63 2212951.85
Аналитический

метод
-0.10

4 398681.42 2212926.23
Аналитический

метод
-0.10

5 398702.59 2212903.14
Аналитический

метод
-0.10

6 398743.70 2212863.32
Аналитический

метод
-0.10

7 398793.34 2212816.01
Аналитический

метод
-0.10

8 398821.09 2212793.32
Аналитический

метод
-0.10

9 398841.62 2212780.62
Аналитический

метод
-0.10

10 398889.61 2212757.58
Аналитический

метод
-0.10

11 398951.87 2212727.67
Аналитический

метод
-0.10

12 398987.51 2212711.40
Аналитический

метод
-0.10

13 399011.96 2212677.82
Аналитический

метод
-0.10

14 399039.84 2212639.30
Аналитический

метод
-0.10

15 399100.95 2212560.38
Аналитический

метод
-0.10

16 399137.41 2212513.49
Аналитический

метод
-0.10

17 399286.99 2212317.90
Аналитический

метод
-0.10

18 399395.89 2212181.68
Аналитический

метод
-0.10

19 399459.97 2212096.01
Аналитический

метод
-0.10

20 399492.74 2212060.65
Аналитический

метод
-0.10

21 399512.95 2212052.96
Аналитический

метод
-0.10

22 399610.32 2212034.43
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

23 399644.87 2212029.54
Аналитический

метод
-0.10

24 399674.70 2212027.88
Аналитический

метод
-0.10

25 399713.08 2212031.69
Аналитический

метод
-0.10

26 399763.03 2212038.74
Аналитический

метод
-0.10

27 399825.55 2212051.59
Аналитический

метод
-0.10

28 399850.89 2212055.81
Аналитический

метод
-0.10

29 399883.08 2212060.63
Аналитический

метод
-0.10

30 399902.24 2212056.47
Аналитический

метод
-0.10

31 399927.83 2212045.44
Аналитический

метод
-0.10

32 399949.58 2212031.74
Аналитический

метод
-0.10

33 399990.08 2211996.10
Аналитический

метод
-0.10

34 400006.31 2211974.47
Аналитический

метод
-0.10

35 400029.77 2211936.86
Аналитический

метод
-0.10

36 400029.51 2211928.66
Аналитический

метод
-0.10

37 400046.53 2211900.42
Аналитический

метод
-0.10

38 400052.71 2211886.37
Аналитический

метод
-0.10

39 400060.40 2211875.60
Аналитический

метод
-0.10

40 400072.44 2211862.42
Аналитический

метод
-0.10

41 400081.87 2211851.16
Аналитический

метод
-0.10

42 400088.64 2211844.15
Аналитический

метод
-0.10

43 400110.88 2211845.72
Аналитический

метод
-0.10

44 400138.37 2211853.67
Аналитический

метод
-0.10

45 400138.16 2211854.74
Аналитический

метод
-0.10

46 400138.11 2211857.14
Аналитический

метод
-0.10

47 400138.36 2211858.55
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

48 400138.91 2211860.18
Аналитический

метод
-0.10

49 400141.15 2211863.89
Аналитический

метод
-0.10

50 400142.67 2211865.38
Аналитический

метод
-0.10

51 400144.50 2211866.52
Аналитический

метод
-0.10

52 400145.96 2211867.09
Аналитический

метод
-0.10

53 400148.77 2211867.52
Аналитический

метод
-0.10

54 400150.34 2211867.41
Аналитический

метод
-0.10

55 400152.52 2211866.83
Аналитический

метод
-0.10

56 400155.49 2211865.28
Аналитический

метод
-0.10

57 400157.44 2211863.37
Аналитический

метод
-0.10

58 400158.83 2211861.12
Аналитический

метод
-0.10

59 400159.58 2211858.63
Аналитический

метод
-0.10

60 400159.68 2211856.29
Аналитический

метод
-0.10

61 400159.28 2211854.14
Аналитический

метод
-0.10

62 400158.85 2211852.98
Аналитический

метод
-0.10

63 400157.10 2211849.92
Аналитический

метод
-0.10

64 400155.92 2211848.53
Аналитический

метод
-0.10

65 400154.32 2211847.24
Аналитический

метод
-0.10

66 400152.51 2211846.32
Аналитический

метод
-0.10

67 400150.66 2211845.80
Аналитический

метод
-0.10

68 400148.85 2211845.65
Аналитический

метод
-0.10

69 400147.07 2211845.82
Аналитический

метод
-0.10

70 400145.20 2211846.35
Аналитический

метод
-0.10

71 400142.83 2211847.67
Аналитический

метод
-0.10

72 400141.23 2211848.84
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

73 400140.15 2211850.02
Аналитический

метод
-0.10

74 400111.59 2211841.76
Аналитический

метод
-0.10

75 400087.06 2211840.03
Аналитический

метод
-0.10

76 400078.89 2211848.48
Аналитический

метод
-0.10

77 400069.43 2211859.78
Аналитический

метод
-0.10

78 400057.29 2211873.08
Аналитический

метод
-0.10

79 400049.21 2211884.39
Аналитический

метод
-0.10

80 400042.97 2211898.57
Аналитический

метод
-0.10

81 400025.47 2211927.61
Аналитический

метод
-0.10

82 400025.74 2211935.77
Аналитический

метод
-0.10

83 400003.00 2211972.20
Аналитический

метод
-0.10

84 399987.13 2211993.37
Аналитический

метод
-0.10

85 399947.18 2212028.53
Аналитический

метод
-0.10

86 399925.96 2212041.89
Аналитический

метод
-0.10

87 399901.01 2212052.64
Аналитический

метод
-0.10

88 399882.95 2212056.56
Аналитический

метод
-0.10

89 399851.52 2212051.86
Аналитический

метод
-0.10

90 399826.29 2212047.66
Аналитический

метод
-0.10

91 399763.71 2212034.80
Аналитический

метод
-0.10

92 399713.56 2212027.71
Аналитический

метод
-0.10

93 399674.79 2212023.87
Аналитический

метод
-0.10

94 399644.48 2212025.56
Аналитический

метод
-0.10

95 399609.66 2212030.48
Аналитический

метод
-0.10

96 399511.86 2212049.09
Аналитический

метод
-0.10

97 399490.45 2212057.24
Аналитический

метод
-0.10



2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

98 399456.89 2212093.44
Аналитический

метод
-0.10

99 399392.72 2212179.23
Аналитический

метод
-0.10

100 399283.84 2212315.43
Аналитический

метод
-0.10

101 399134.24 2212511.05
Аналитический

метод
-0.10

102 399097.79 2212557.93
Аналитический

метод
-0.10

103 399036.64 2212636.90
Аналитический

метод
-0.10

104 399008.72 2212675.47
Аналитический

метод
-0.10

105 398984.90 2212708.20
Аналитический

метод
-0.10

106 398950.17 2212724.05
Аналитический

метод
-0.10

107 398887.88 2212753.97
Аналитический

метод
-0.10

108 398839.70 2212777.11
Аналитический

метод
-0.10

109 398818.76 2212790.06
Аналитический

метод
-0.10

110 398790.69 2212813.01
Аналитический

метод
-0.10

111 398740.93 2212860.43
Аналитический

метод
-0.10

112 398699.73 2212900.34
Аналитический

метод
-0.10

113 398678.39 2212923.62
Аналитический

метод
-0.10

114 398656.86 2212950.16
Аналитический

метод
-0.10

115 398654.36 2212965.36
Аналитический

метод
-0.10

116 398647.98 2212964.28
Аналитический

метод
-0.10

1 398647.31 2212968.22
Аналитический

метод
-0.10

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - - -



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



План границ объекта

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



 

Заключение 

на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 

подлежащего хозяйственному освоению 
 

На основании заявления от 27.02.2024 № 174/2024-61/21170 (вх. от 28.02.2024                         

№ 01-09-15004/2024) о предоставлении государственной услуги «Выдача 

заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка, подлежащего хозяйственному освоению», в соответствии с требованиями 

пунктов 29, 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569, рассмотрен: Акт по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и (или) иных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

РФ) и иных работ, в случае если федеральный орган охраны объектов культурного 

наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ не имеет 

данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия 

(пп. «д» п. 11 (1) Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569), по 

объекту: «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского района» и 

приложения к нему. 

Результаты общественного обсуждения: предложений не поступало. 

Перечень поступивших предложений: предложения отсутствуют. 

По результатам рассмотрения вышеуказанного акта государственной 

историко-культурной экспертизы, прилагаемых документов и материалов 

комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области было 

принято решение о согласии с результатами, изложенными в заключении 

экспертизы о возможности (положительное заключение) проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов      
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и иных работ на земельном участке, предназначенном для проектирования и 

строительства объекта: «Межпоселковый газопровод до д. Корпикюля Гатчинского 

района», ввиду отсутствия на указанном земельном участке выявленных объектов 

археологического наследия. 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ           

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение 

трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном 

объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

 
 

                                                                                                                                В.О. Цой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Волкова С.А., тел. (812) 539-45-10 
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