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Приложение В
Письма ФГБУ «Северо-Западное УГМС»
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Приложение Г
Письмо Администрации МО «Пудомягского сельского поселения» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
о согласовании Проекта рекультивации
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Приложение Д
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок
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Приложение Е
Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления
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Приложение Ж
Ситуационный план с нанесением источников выбросов и расчетных точек
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Приложение З
Расчет выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в период рекультивации
1 Расчет выбросов загрязняющих веществ 
при работе строительно-дорожной техники 

Количественные выбросы загрязняющих веществ машин и механизмов, участвующих в работах по рекультивации нарушенных земель связаны с мощностью двигателя, потреблением топлива и продолжительностью работы в течение дня.

Практически все, задействованные в технологии, машины выполняют циклические операции. 

Расчет выполнен по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники». С учетом предложений «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Выброс i-го вещества одной машиной в день рассчитывается по формуле:
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где:

mnik- удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин;

mnpik- удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя, г/мин;

tn- время работы пускового двигателя, мин;

tnp- время работы двигателя при прогреве двигателя, мин;

Валовый выброс рассчитывается для каждого периода года по каждому типу техники по формуле:
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где:

tIдв - суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня, мин;

tIнагр – суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня, мин;

tIхх – суммарное время холостого хода всей техники данного типа в течение рабочего дня, мин;

Дф – суммарное количество дней работы дорожных машин данного типа в расчетный период года;

МIik – выбросы i-ого вещества одной машины к-ой группы в день при пуске и прогреве двигателя.

Общий валовый выброс определяется по формуле:
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Максимально-разовый выброс рассчитывается для месяца с наиболее низкой среднемесячной температурой с учетом одновременности работы единиц и видов техники формуле:
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mдв- удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки, г/мин;

mхх- удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

1,3 mдвik – удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагрузкой, рассчитанный, исходя из того, что при увеличении нагрузки увеличивается расход топлива;

tдв - время движения техники без нагрузки, t дв = 12 мин;

tнагр – движение техники с нагрузкой, tнагр= 13 мин;

tхх - холостой ход, txx = 5 мин;

Nk – наибольшее количество дорожных машин каждого типа, работающих одновременно в течение 30 минут.

Максимально-разовые выбросы строительно-дорожной техники

	Строительно-дорожные машины
	№ ист
	Прод-сть работы, дни
	Максимально-разовый выброс, г/сек

	
	
	
	301
	304
	328
	330
	337
	2732

	Экскаватор Volvo ЕC 360blc
	1
	253
	0,08600
	0,01395
	0,01781
	0,01081
	0,08352
	0,02419

	Бульдозер D-65 «Komatsu»
	2
	253
	0,05324
	0,00863
	0,01104
	0,00655
	0,05180
	0,01501


Валовые выбросы строительно-дорожной техники

	Строительно-дорожные машины
	№ ист
	Прод-сть работы, дни
	Валовый выброс, т/год

	
	
	
	301
	304
	328
	330
	337
	2732

	Экскаватор Volvo ЕC 360blc
	1
	253
	0,63592
	0,09727
	0,121
	0,07609
	0,67558
	0,17984

	Бульдозер D-65 «Komatsu»
	2
	253
	0,39404
	0,06385
	0,07331
	0,04531
	0,41189
	0,10952


2 Определение массы выбросов вредных веществ 
автотранспортными средствами

В процессе рекультивации карьера будут задействованы:

- Автосамосвал КамАЗ-6520 – 1 единица.
Средняя протяженность пробега автотранспорта в границах площадки (в обе стороны) 1,6км. Расчет выполнен по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)».

Валовой выброс i-го вещества при движении автомобилей Mпрi рассчитываем раздельно, для каждого периода года, по формуле:
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где:

Lp – протяженность проезда, км;

mL – пробеговый выброс i-го вещества, г/км, определяем;

Dp – количество рабочих дней;

Nкр – среднее количество автомобилей к-й группы, проезжающих в сутки;

j – период года

Для определения общего валового выброса Мпi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются по формуле, приведенной выше.

Максимально разовый выброс i-го вещества Gpi рассчитывается для каждого периода по формуле:
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Из полученных значений Gi выбираем максимальное.

Максимально - разовые выбросы автотранспортных средств

	Строительно-дорожные 
машины
	№
ист.
	Продолжи-тельность работы, дни
	Максимально-разовый выброс, г/сек

	
	
	
	301
	304
	328
	330
	337
	2732

	Автосамосвал КамАЗ-6520
	3
	253
	0,01500
	0,00246
	0,00208
	0,00404
	0,03875
	0,00542


Валовые выбросы автотранспортных средств

	Строительно-дорожные машины
	№
ист.
	Прод. рабо-ты, дни
	Валовый выброс, т/год

	
	
	
	301
	304
	328
	330
	337
	2732

	Автосамосвал КамАЗ-6520
	3
	253
	0,00001728
	0,00000283
	0,00000216
	0,00000419
	0,00004027
	0,00000571


3 Расчет выброса при перегрузке сыпучих материалов 

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала при пересыпке составляет 1,0 м (B = 0,5). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 1). Расчетные скорости ветра, м/с: 0 (K3 = 1). Средняя годовая скорость ветра 7 м/с (K3 = 1,4).

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния
	0,0166667
	2,137994


Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
	Материал
	Параметры
	Одновре-менность

	Глина
	Количество перерабатываемого материала: Gч = 20 т/час; Gгод = 509046,12 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,05.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 10-5 мм (K7 = 0,6). 
	-


Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с
(1.1.1)

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);

K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1;

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год
(1.1.2)

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Глина
M29080 м/с = 0,05 · 0,02 · 1 · 1 · 0,01 · 0,6 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,0166667 г/с;

П2908 = 0,05 · 0,02 · 1,4 · 1 · 0,01 · 0,6 · 1 · 1 · 0,5 · 509046,12 = 2,137994 т/год.

Приложение И
Расчет рассеивания и карты рассеивания загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе в период рекультивации
1 Вариант расчета № 1


Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы


порог целесообразности по вкладу источников выброса: 
0,05;


площадь города (для экстраполяции фона), км²:
20000;


расчетный год
2014.

Метеорологические характеристики и коэффициенты:


коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160;


средняя температура наружного воздуха, °С:
25,9;


коэффициент рельефа:
1.

Параметры перебора ветров:


направление, метео °:
0 - 360 (шаг 1);


скорость, м/с:
0,5 - 7 (шаг 0,1).


Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.


При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК.


Количество загрязняющих веществ в расчете - 7 (в том числе твердых - 2; жидких и газообразных - 5), групп суммации - 2. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1.

	Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации

	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Предельно-допустимая концентрация, мг/м³

	код
	наименование
	
	максимально-разовая
	средне-суточная
	ОБУВ
	используется в расчете

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	301
	Азота диоксид
	3
	0,2
	0,04
	-
	0,2

	304
	Азота оксид
	3
	0,4
	0,06
	-
	0,4

	328
	Сажа
	3
	0,15
	0,05
	-
	0,15

	330
	Сера диоксид
	3
	0,5
	0,05
	-
	0,5

	337
	Углерод оксид
	4
	5
	3
	-
	5

	2732
	Керосин
	-
	-
	-
	1,2
	1,2

	2908
	Пыль неорганическая: SiO2 20-70%
	3
	0,3
	0,1
	-
	0,3

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	1,6

	Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия.



Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2.

	Таблица № 1.1.2 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.3.

	Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.1.4.

	Таблица № 1.1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. -

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	201,3

206,3
	-160,75

-83,1
	5
	1
	0,5
	301

0,05324

1

0,9

28,5

328

0,01104

3

0,74

14,25

330

0,00655

1

0,044

28,5

337

0,0518

1

0,035

28,5

304

0,00863

1

0,073

28,5

2732

0,01501

1

0,042

28,5



	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	-1877,5

-1845,83
	142,68

-153,6
	5
	1
	0,5
	301

0,086

1

1,45

28,5

328

0,01781

3

1,2

14,25

304

0,01395

1

0,117

28,5

330

0,01081

1

0,073

28,5

337

0,08352

1

0,056

28,5

2732

0,02419

1

0,068

28,5



	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	250,05

0
	9,97

14,97
	5
	1
	0,5
	301

0,015

1

0,253

28,5

304

0,00246

1

0,021

28,5

330

0,00404

1

0,027

28,5

328

0,00208

3

0,14

14,25

337

0,03875

1

0,026

28,5

2732

0,00542

1

0,015

28,5



	4
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	205

205
	-133,2

-128,2
	5
	1
	0,5
	2908
	0,0166667
	3
	4,8
	5,7


1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид»


Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,15424 грамм в секунду и 1,029977 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.1.

	Таблица № 1.2.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.2.

	Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.2.3.

	Таблица № 1.2.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	202,82

208,4
	-125,57

-125,56
	5
	1
	0,5
	301
	0,05324
	1
	0,9
	28,5

	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	204,2

209,2
	-82,2

-82,2
	5
	1
	0,5
	301
	0,086
	1
	1,45
	28,5

	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	285,18

285,18
	19,74

24,74
	5
	1
	0,5
	301
	0,015
	1
	0,253
	28,5



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.2.4.

	Таблица № 1.2.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,071
	0,0143
	-
	0,071
	180 ↑ 7
	1.1.2
	0,042
	59,3

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,088
	0,0176
	-
	0,088
	216 ↗ 7
	1.1.2
	0,049
	55,6

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,098
	0,0197
	-
	0,098
	270 → 7
	1.1.2
	0,062
	62,7



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.2.1.
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «304. Азота оксид»


Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,4 мг/м³, класс опасности 3. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,02504 грамм в секунду и 0,161123 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.1.

	Таблица № 1.3.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.3.2.

	Таблица № 1.3.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.3.

	Таблица № 1.3.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	202,82

208,4
	-125,57

-125,56
	5
	1
	0,5
	304
	0,00863
	1
	0,073
	28,5

	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	204,2

209,2
	-82,2

-82,2
	5
	1
	0,5
	304
	0,01395
	1
	0,117
	28,5

	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	285,18

285,18
	19,74

24,74
	5
	1
	0,5
	304
	0,00246
	1
	0,021
	28,5



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.3.4.

	Таблица № 1.3.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,006
	0,0023
	-
	0,006
	180 ↑ 7
	1.1.2
	0,003
	59,2

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,007
	0,00286
	-
	0,007
	216 ↗ 7
	1.1.2
	0,004
	55,5

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,008
	0,0032
	-
	0,008
	270 → 7
	1.1.2
	0,005
	62,7



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.3.1.
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа»


Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,03093 грамм в секунду и 0,194312 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.4.1.

	Таблица № 1.4.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.4.2.

	Таблица № 1.4.2 - Параметры расчетных площадок

	

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.4.3.

	Таблица № 1.4.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	202,82

208,4
	-125,57

-125,56
	5
	1
	0,5
	328
	0,01104
	3
	0,74
	14,25

	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	204,2

209,2
	-82,2

-82,2
	5
	1
	0,5
	328
	0,01781
	3
	1,2
	14,25

	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	285,18

285,18
	19,74

24,74
	5
	1
	0,5
	328
	0,00208
	3
	0,14
	14,25



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.4.4.

	Таблица № 1.4.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,013
	0,0019
	-
	0,013
	180 ↑ 7
	1.1.2
	0,008
	61,1

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,018
	0,0027
	-
	0,018
	216 ↗ 7
	1.1.2
	0,01
	57,5

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,028
	0,0042
	-
	0,028
	270 → 7
	1.1.2
	0,018
	62,8



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.4.1.
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1.5 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид»


Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0214 грамм в секунду и 0,121404 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.5.1.

	Таблица № 1.5.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.5.2.

	Таблица № 1.5.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.5.3.

	Таблица № 1.5.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	202,82

208,4
	-125,57

-125,56
	5
	1
	0,5
	330
	0,00655
	1
	0,044
	28,5

	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	204,2

209,2
	-82,2

-82,2
	5
	1
	0,5
	330
	0,01081
	1
	0,073
	28,5

	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	285,18

285,18
	19,74

24,74
	5
	1
	0,5
	330
	0,00404
	1
	0,027
	28,5



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.5.4.

	Таблица № 1.5.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,004
	0,00193
	-
	0,004
	180 ↑ 7
	1.1.2
	0,002
	55,1

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,005
	0,00253
	-
	0,005
	216 ↗ 7
	1.1.2

0,002

48,6

1.1.1

0,001

26,9



	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,005
	0,00247
	-
	0,005
	271 → 7
	1.1.2
	0,003
	65,7



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.5.1.
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид»


Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,17407 грамм в секунду и 1,08751 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.6.1.

	Таблица № 1.6.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.6.2.

	Таблица № 1.6.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.6.3.

	Таблица № 1.6.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	202,82

208,4
	-125,57

-125,56
	5
	1
	0,5
	337
	0,0518
	1
	0,035
	28,5

	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	204,2

209,2
	-82,2

-82,2
	5
	1
	0,5
	337
	0,08352
	1
	0,056
	28,5

	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	285,18

285,18
	19,74

24,74
	5
	1
	0,5
	337
	0,03875
	1
	0,026
	28,5



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.6.4.

	Таблица № 1.6.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,003
	0,0155
	-
	0,003
	179 ↑ 7
	1.1.2
	0,002
	50,9

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,004
	0,021
	-
	0,004
	216 ↗ 7
	1.1.2

0,002

45,6

1.1.3

0,001

28,5



	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,004
	0,0193
	-
	0,004
	271 → 7
	1.1.2
	0,003
	64,9



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.6.1.
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1.7 Расчет загрязнения по веществу «2732. Керосин»


Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочно безопасный уровень воздействия составляет 1,2 мг/м³.


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,04462 грамм в секунду и 0,289366 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.7.1.

	Таблица № 1.7.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.7.2.

	Таблица № 1.7.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.7.3.

	Таблица № 1.7.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	202,82

208,4
	-125,57

-125,56
	5
	1
	0,5
	2732
	0,01501
	1
	0,042
	28,5

	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	204,2

209,2
	-82,2

-82,2
	5
	1
	0,5
	2732
	0,02419
	1
	0,068
	28,5

	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	285,18

285,18
	19,74

24,74
	5
	1
	0,5
	2732
	0,00542
	1
	0,015
	28,5



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.7.4.

	Таблица № 1.7.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,003
	0,0041
	-
	0,003
	180 ↑ 7
	1.1.2
	0,002
	58

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,004
	0,0051
	-
	0,004
	216 ↗ 7
	1.1.2
	0,002
	53,5

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,005
	0,0056
	-
	0,005
	270 → 7
	1.1.2
	0,003
	62,6



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.7.1.
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1.8 Расчет загрязнения по веществу «2908. Пыль неорганическая: SiO2 20-70%»


Полное наименование вещества с кодом 2908 – Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,3 мг/м³, класс опасности 3. 


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,016667 грамм в секунду и 2,137994 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.8.1.

	Таблица № 1.8.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.8.2.

	Таблица № 1.8.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.8.3.

	Таблица № 1.8.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	4
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	218,1

218,1
	-85,6

-80,6
	5
	1
	0,5
	2908
	0,0166667
	3
	4,8
	5,7



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.8.4.

	Таблица № 1.8.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,005
	0,00148
	-
	0,005
	180 ↑ 7
	1.1.4
	0,005
	100

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,006
	0,0018
	-
	0,006
	216 ↗ 7
	1.1.4
	0,006
	100

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,009
	0,00266
	-
	0,009
	272 → 7
	1.1.4
	0,009
	100




Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.8.1.
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1.9 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид»


Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. Коэффициент комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6.


Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 3; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет.


Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,17564 грамм в секунду и 1,151381 тонн в год.


Расчётных точек – 3, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 1681).


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.9.1.

	Таблица № 1.9.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.9.2.

	Таблица № 1.9.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.9.3.

	Таблица № 1.9.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. Цех №1

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	202,82

208,4
	-125,57

-125,56
	5
	1
	0,5
	301

0,05324

1

0,9

28,5
330

0,00655

1

0,044

28,5



	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	204,2

209,2
	-82,2

-82,2
	5
	1
	0,5
	301

0,086

1

1,45

28,5

330

0,01081

1

0,073

28,5



	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	285,18

285,18
	19,74

24,74
	5
	1
	0,5
	301

0,015

1

0,253

28,5

330

0,00404

1

0,027

28,5





Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.9.4.

	Таблица № 1.9.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,071
	301
	-
	0,071
	180 ↑ 7
	1.1.2
	0,042
	59,3

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,088
	301
	-
	0,088
	216 ↗ 7
	1.1.2
	0,049
	55,6

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,098
	301
	-
	0,098
	270 → 7
	1.1.2
	0,062
	62,7



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.9.1.
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1.10 Мажорантный расчет загрязнения по всем веществам и группам суммаций


Расчёт загрязнения для мажоранты проводится по всем источникам загрязнения атмосферы и по всем веществам и группам суммации. При этом результат расчёта для каждой расчётной точки представляет собой наибольшее значение из максимальных расчётных концентраций, полученных для данной точки отдельно по каждому из  веществ и групп суммации.


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.10.1.

	Таблица № 1.10.1 - Параметры расчетных точек

	Наименование
	Координаты
	Тип точки

	
	X
	Y
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	216,3
	652,8
	2
	Точка в жилой зоне

	2. пос. Лукаши
	605,2
	450,4
	2
	Точка в жилой зоне

	3. садоводство «Рассвет»
	748,9
	-100,5
	2
	Точка в жилой зоне



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.10.2.

	Таблица № 1.10.2 - Параметры расчетных площадок

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Рекультивация карьера "Бор"
	-809,2
	2,45
	1190,8
	2,45
	2000
	2
	50
	-



Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.


Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.10.3.

	Таблица № 1.10.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы

	№ ИЗА
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Параметры ГВС
	Координаты
	К рел
	Опас. скор. ветра, м/с
	Загрязняющее вещество
	Макс. конц-я, д.ПДК
	Расст. до ма-ксиму-ма, м

	
	
	
	
	скорость, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	X1
	Y1
	ширина, м
	
	
	код
	масса выброса, г/с
	К ос.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект:
7. Рекультивация карьера "Бор"

	Площадка:
1. Площадка №1

	Цех:
1. -

	1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	201,3

206,3
	-160,75

-83,1
	5
	1
	0,5
	301

0,05324

1

0,9

28,5

328

0,01104

3

0,74

14,25

330

0,00655

1

0,044

28,5

337

0,0518

1

0,035

28,5

304

0,00863

1

0,073

28,5

2732

0,01501

1

0,042

28,5



	2
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	-1877,5

-1845,83
	142,68

-153,6
	5
	1
	0,5
	301

0,086

1

1,45

28,5

328

0,01781

3

1,2

14,25

304

0,01395

1

0,117

28,5

330

0,01081

1

0,073

28,5

337

0,08352

1

0,056

28,5

2732

0,02419

1

0,068

28,5



	3
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	250,05

0
	9,97

14,97
	5
	1
	0,5
	301

0,015

1

0,253

28,5

304

0,00246

1

0,021

28,5

330

0,00404

1

0,027

28,5

328

0,00208

3

0,14

14,25

337

0,03875

1

0,026

28,5

2732

0,00542

1

0,015

28,5



	4
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	205

205
	-133,2

-128,2
	5
	1
	0,5
	2908
	0,0166667
	3
	4,8
	5,7



Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.10.4.

	Таблица № 1.10.4 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках

	Наименование
	Тип
	Координаты
	Расчетная концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад предприятия, д.ПДК
	Ветер: направление; скорость, °↑м/с
	Пл., Цех, ИЗА
	Вклад ИЗА

	
	
	X
	Y
	высота, м
	д.ПДК
	код ЗВ
	
	
	
	
	д. ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расчетная площадка 1(СК Основная СК)

	1. д. Бор
	Жил.
	216,3
	652,8
	2
	0,071
	301
	-
	0,071
	180 ↑ 7
	1.1.2
	0,042
	59,3

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	605,2
	450,4
	2
	0,088
	301
	-
	0,088
	216 ↗ 7
	1.1.2
	0,049
	55,6

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	748,9
	-100,5
	2
	0,098
	301
	-
	0,098
	270 → 7
	1.1.2
	0,062
	62,7



Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 «Рекультивация карьера "Бор"» приведена в масштабе 1:10000 на рисунке 1.10.1.
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Приложение К
Ситуационный план с нанесением источников шума и расчетных точек
[image: image23.jpg]



Приложение Л
Расчет ожидаемого акустического воздействия при производстве работ
1. Вариант расчета 1


Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО центр - Шум».


Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.

	
Продолжение таблицы 1.1

	Наименование
	Координаты
	Высота, м
	Тип точки

	
	x
	y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. д. Бор
	192,5
	644,1
	1,5
	Жилая зона

	2. пос. Лукаши
	586,85
	448,35
	1,5
	Жилая зона

	3. садоводство «Рассвет»
	751,389
	-81,823
	1,5
	Жилая зона



Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.


	Продолжение таблицы 1.2

	Наименование
	Координаты срединной линии
	Ширина, м
	Высота, м
	Шаг сетки, м
	Шаг СЗЗ, м

	
	точка 1
	точка 2
	
	
	
	

	
	x1
	y1
	x2
	y2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	-800,525
	27,59
	1199,771
	27,59
	1803,92
	1,5
	100
	0



Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3.


	Продолжение таблицы 1.3

	Источник
	Тип
	Высота, м
	Координаты
	Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	LpA

	
	
	
	x1
	y1
	ширина, м
	
	

	
	
	
	x2
	y2
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. ИШ 1
	Т
	1
	201,8
	-115,5
	-
	92
	85
	84
	86
	87
	80
	76
	68
	67
	86,686

	2. ИШ 2
	Т
	1
	207,5
	-84,8
	-
	0
	75
	77
	72
	76
	69
	68
	65
	59
	76,376

	3. ИШ 3
	Т
	1
	296,806
	22,479
	-
	0
	87
	79
	72
	68
	65
	84
	78
	71
	86,353


Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника.

Обозначения и расчет коэффициента затухания

Концентрацию водяных паров при заданных температуре, относительной влажности и давлении рассчитывается по формуле:


h = (hr · 10C) / (pa / pr)
(1.1)

где pa - атмосферное давление,  кПа;

pr - эталонное атмосферное давление.

Показатель степени C рассчитывается по формуле:


C = -6,8346(T01 / T)1,261 + 4,6151
(1.2)

где T - температура,  К;

T01 - температура в тройной точке на диаграмме изотерм, равная 273,16 К (+0,01 °С).


Переменными величинами являются частота звука f(Гц), температура воздуха T(К), концентрация водяных паров h(%) и атмосферное давление pa(кПа).


Затухание вследствие звукопоглощения атмосферой является функцией релаксационных частот fr0 и frN кислорода и азота соответственно. Релаксационные частоты рассчитывают по формулам:


frO = (pa / pr) · (24 + 4,04 · 104 · h · (0,02 + h / 0,391 + h))
(1.1)


frN = (pa / pr) · (T / T0)-1/2 · (9 + 280 · h · exp{ - 4,170[(T / T0)-1/2 - 1]})
(1.2)

Коэффициент затухания α рассчитывают по формуле:


α = 8,686 · f2 · ([1,84 · 10-11 · (pa / pr)-1] · (T / T0)-1/2 + (T / T0)-5/2 × 


 × {0,01275 · [exp(-2239,1 / T)] · [frO + f2 / frO]-1 + 


 + 0,1068 · [exp(-3352,0 / T)] · [frN + f2 / frN]-1})
(1.3)

В формулах (1)-(3) pr = 101,325кПа, T0 = 293,15 К.

Расчет коэффициента затухания


При температуре воздуха T = 20°C и относительной влажности h = 70%, при давлении pa = 101,325кПа, коэффициент затухания согласно таблице 1 ГОСТ 31295.1-2005 составит:

C = -6,8346 · (273,16 / 20)1,261 + 4,6151 = -1,637;

h = 70 · 10-1,637 / (101,325 / 101,325) = 1,614 %;

frO = 101,325 / 101,325(24 + 4,04 · 104 · 1,614 · (0,02 + 1,614) / (0,391 + 1,614)) = 53173,957 Гц;

frN = 101,325 / 101,325 · (20 / 293,15)-1/2 · (9 + 280 · 1,614 · exp{-4,170[(20 / 293,15)-1/3 - 1]}) = 460,991 Гц;

α31,5 = 8,686 · 31,52 · ([1,84 · 10-11 · (101,325 / 101,325)-1] · (20 / 293,15)1/2 + (20 / 293,15)-5/2 × 


 × {0,01275 · [exp(-2239,1 / 20)] · [53173,957 + 31,52 / 53173,957]-1 + 


 + 0,1068 · [exp(-3352,0 / 20)] · [460,991 + 31,52 / 460,991]-1}) · 103 = 0,02265 дБ/км.


Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.5.

	Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках


	Точка
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Уровень звукового давления, Дб

	
	
	x
	y
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	Lа,дБА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. д. Бор
	Жил.
	192,5
	644,1
	1,5
	23,4
	21,7
	17,4
	17
	16,6
	7,6
	11,7
	0
	0
	17,4

	2. пос. Лукаши
	Жил.
	586,85
	448,35
	1,5
	24,3
	23,2
	18,6
	18
	17,9
	8,9
	14,4
	1
	0
	19,3

	3. садоводство «Рассвет»
	Жил.
	751,389
	-81,823
	1,5
	26,2
	24,3
	20,2
	20
	20,1
	11,8
	15,8
	2,9
	0
	21,2


Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.

Расчет уровня звукового давления в расчетных точках:

Точка № 1. д. Бор. Жилая зона. (x = 192,5; y = 644,1; h = 1,5).

Источник № 1. ИШ 1. (x = 201,8; y = -115,5; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.6

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	23,4
	16,3
	15,1
	16,5
	16,3
	7,6
	0,5
	0
	0
	15,3

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	23,4
	16,3
	15,1
	16,5
	16,3
	7,6
	0,5
	0
	0
	15,3

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	92
	85
	84
	86
	87
	80
	76
	68
	67
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	759,7
	759,7
	759,7
	759,7
	759,7
	759,7
	759,7
	759,7
	759,7
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	68,6
	68,7
	68,9
	69,5
	70,7
	72,4
	75,5
	86
	126,8
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	68,6
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0,1
	0,3
	0,9
	2,1
	3,8
	6,9
	17,4
	58,2
	-


Источник № 2. ИШ 2. (x = 207,5; y = -84,8; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.7

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	0
	6,7
	8,5
	2,9
	5,7
	0
	0
	0
	0
	2,5

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	0
	6,7
	8,5
	2,9
	5,7
	0
	0
	0
	0
	2,5

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	0
	75
	77
	72
	76
	69
	68
	65
	59
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	729,1
	729,1
	729,1
	729,1
	729,1
	729,1
	729,1
	729,1
	729,1
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	68,3
	68,3
	68,5
	69,1
	70,3
	71,9
	74,8
	85
	124,1
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	68,3
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0,1
	0,2
	0,8
	2
	3,6
	6,6
	16,7
	55,8
	-


Источник № 3. ИШ 3. (x = 296,806; y = 22,479; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.8

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	0
	20
	11,8
	4,3
	0
	0
	11,3
	0
	0
	12,5

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	0
	20
	11,8
	4,3
	0
	0
	11,3
	0
	0
	12,5

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	0
	87
	79
	72
	68
	65
	84
	78
	71
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	630,3
	630,3
	630,3
	630,3
	630,3
	630,3
	630,3
	630,3
	630,3
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	67
	67
	67,2
	67,7
	68,8
	70,1
	72,7
	81,4
	115,3
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0,1
	0,2
	0,7
	1,8
	3,1
	5,7
	14,4
	48,3
	-


Точка № 2. пос. Лукаши. Жилая зона. (x = 586,85; y = 448,35; h = 1,5).

Источник № 1. ИШ 1. (x = 201,8; y = -115,5; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.7

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	24,3
	17,3
	16,1
	17,5
	17,4
	8,9
	2,2
	0
	0
	16,4

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	24,3
	17,3
	16,1
	17,5
	17,4
	8,9
	2,2
	0
	0
	16,4

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	92
	85
	84
	86
	87
	80
	76
	68
	67
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	682,8
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	67,7
	67,7
	67,9
	68,5
	69,6
	71,1
	73,8
	83,3
	120
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	67,7
	67,7
	67,7
	67,7
	67,7
	67,7
	67,7
	67,7
	67,7
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0,1
	0,2
	0,8
	1,9
	3,4
	6,2
	15,6
	52,3
	-


Источник № 2. ИШ 2. (x = 207,5; y = -84,8; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.8

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	0
	7,6
	9,5
	3,9
	6,9
	0
	0
	0
	0
	3,7

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	0
	7,6
	9,5
	3,9
	6,9
	0
	0
	0
	0
	3,7

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	0
	75
	77
	72
	76
	69
	68
	65
	59
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	654,3
	654,3
	654,3
	654,3
	654,3
	654,3
	654,3
	654,3
	654,3
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	67,3
	67,4
	67,5
	68,1
	69,1
	70,6
	73,2
	82,3
	117,4
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0,1
	0,2
	0,7
	1,8
	3,3
	5,9
	15
	50,1
	-


Источник № 3. ИШ 3. (x = 296,806; y = 22,479; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.9

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	0
	21,7
	13,6
	6,2
	1,3
	0
	14,1
	1
	0
	15,5

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	0
	21,7
	13,6
	6,2
	1,3
	0
	14,1
	1
	0
	15,5

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	0
	87
	79
	72
	68
	65
	84
	78
	71
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	515,3
	515,3
	515,3
	515,3
	515,3
	515,3
	515,3
	515,3
	515,3
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	65,3
	65,3
	65,4
	65,8
	66,7
	67,8
	69,9
	77
	104,7
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2
	65,2
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0
	0,2
	0,6
	1,4
	2,6
	4,6
	11,8
	39,5
	-


Точка № 3. садоводство «Рассвет». Жилая зона. (x = 751,389; y = -81,823; h = 1,5).

Источник № 1. ИШ 1. (x = 201,8; y = -115,5; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.8

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	26,2
	19,1
	18
	19,6
	19,6
	11,4
	5,2
	0
	0
	18,8

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	26,2
	19,1
	18
	19,6
	19,6
	11,4
	5,2
	0
	0
	18,8

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	92
	85
	84
	86
	87
	80
	76
	68
	67
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	550,6
	550,6
	550,6
	550,6
	550,6
	550,6
	550,6
	550,6
	550,6
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	65,8
	65,9
	66
	66,4
	67,4
	68,6
	70,8
	78,4
	108
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	65,8
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0
	0,2
	0,6
	1,5
	2,7
	5
	12,6
	42,2
	-


Источник № 2. ИШ 2. (x = 207,5; y = -84,8; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.9

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	0
	9,2
	11,1
	5,7
	8,8
	0,6
	0
	0
	0
	6,8

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	0
	9,2
	11,1
	5,7
	8,8
	0,6
	0
	0
	0
	6,8

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	0
	75
	77
	72
	76
	69
	68
	65
	59
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	543,9
	543,9
	543,9
	543,9
	543,9
	543,9
	543,9
	543,9
	543,9
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	65,7
	65,8
	65,9
	66,3
	67,2
	68,4
	70,6
	78,2
	107,4
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	65,7
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0
	0,2
	0,6
	1,5
	2,7
	4,9
	12,5
	41,7
	-


Источник № 3. ИШ 3. (x = 296,806; y = 22,479; h = 1).


	Продолжение таблицы 1.10

	Характеристика, обозначение
	Единица
	Значение

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LpA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Суммарный уровень звукового давления от источника, с учетом мнимых источников, ΣLfT(DW)
	дБ
	0
	22,6
	14,5
	7,1
	2,3
	0
	15,4
	2,9
	0
	16,8

	Уровень звукового давления от источника, LfT(DW)
	дБ
	0
	22,6
	14,5
	7,1
	2,3
	0
	15,4
	2,9
	0
	16,8

	Октавный уровень звуковой мощности, Lw
	дБ
	0
	87
	79
	72
	68
	65
	84
	78
	71
	-

	Показатель направленности, DI
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Поправка (телесный угол менее 4π ср), DΩ
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Суммарная поправка направленности,Dc
	дБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Расстояние от источника до приемника, d
	м
	466,4
	466,4
	466,4
	466,4
	466,4
	466,4
	466,4
	466,4
	466,4
	-

	Суммарное затухание, A
	дБ
	64,4
	64,4
	64,5
	64,9
	65,7
	66,7
	68,6
	75,1
	100,1
	-

	Затухание (геометрическая дивергенция), Adiv
	дБ
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	64,4
	-

	Затухание (звукопоглощение атмосферой), Aatm
	дБ
	0
	0
	0,2
	0,5
	1,3
	2,3
	4,2
	10,7
	35,7
	-
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Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.15.


	Продолжение таблицы 1.15

	Точка
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Уровень звукового давления, Дб

	
	
	x
	y
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	Lа,дБА

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	0. 1.0
	Поль
	-800,525
	-874,37
	1,5
	19
	15,6
	12,2
	11,6
	10,5
	0,8
	0
	0
	0
	9,3

	1. 1.1
	Поль
	-700,525
	-874,37
	1,5
	19,5
	16,1
	12,7
	12,2
	11,6
	1,7
	0
	0
	0
	10,3

	2. 1.2
	Поль
	-600,525
	-874,37
	1,5
	20,1
	16,6
	13,3
	12,9
	12,4
	2,6
	0
	0
	0
	11,1

	3. 1.3
	Поль
	-500,525
	-874,37
	1,5
	20,7
	17,2
	13,9
	13,5
	13,1
	3,6
	0,6
	0
	0
	12,2

	4. 1.4
	Поль
	-400,525
	-874,37
	1,5
	21,3
	17,7
	14,5
	14,2
	13,9
	4,5
	1,6
	0
	0
	13

	5. 1.5
	Поль
	-300,525
	-874,37
	1,5
	21,8
	18,2
	15
	14,9
	14,6
	5,3
	2,6
	0
	0
	13,8

	6. 1.6
	Поль
	-200,525
	-874,37
	1,5
	22,3
	18,7
	15,5
	15,5
	15,2
	6
	3,5
	0
	0
	14,4

	7. 1.7
	Поль
	-100,525
	-874,37
	1,5
	22,7
	19,1
	15,9
	16,1
	15,8
	6,7
	4,3
	0
	0
	15

	8. 1.8
	Поль
	-0,525
	-874,37
	1,5
	23,1
	19,4
	16,3
	16,5
	16,2
	7,2
	6,2
	0
	0
	15,8

	9. 1.9
	Поль
	99,475
	-874,37
	1,5
	23,3
	19,7
	16,5
	16,7
	16,5
	7,5
	6,6
	0
	0
	16,1

	10. 1.10
	Поль
	199,475
	-874,37
	1,5
	23,4
	19,8
	16,6
	16,8
	16,6
	7,6
	6,9
	0
	0
	16,2

	11. 1.11
	Поль
	299,475
	-874,37
	1,5
	23,3
	19,8
	16,6
	16,7
	16,5
	7,5
	6,9
	0
	0
	16,1

	12. 1.12
	Поль
	399,475
	-874,37
	1,5
	23,1
	19,6
	16,4
	16,5
	16,2
	7,2
	6,8
	0
	0
	15,9

	13. 1.13
	Поль
	499,475
	-874,37
	1,5
	22,8
	19,4
	16,1
	16,1
	15,8
	6,7
	5,4
	0
	0
	15,2

	14. 1.14
	Поль
	599,475
	-874,37
	1,5
	22,3
	19,1
	15,7
	15,7
	15,3
	6,1
	4,9
	0
	0
	14,7

	15. 1.15
	Поль
	699,475
	-874,37
	1,5
	21,8
	18,6
	15,2
	15,1
	14,6
	5,3
	4,3
	0
	0
	14

	16. 1.16
	Поль
	799,475
	-874,37
	1,5
	21,3
	18,2
	14,6
	14,2
	13,9
	4,5
	3,5
	0
	0
	13,3

	17. 1.17
	Поль
	899,475
	-874,37
	1,5
	20,7
	17,7
	14,1
	13,6
	13,2
	3,6
	2,6
	0
	0
	12,5

	18. 1.18
	Поль
	999,475
	-874,37
	1,5
	20,1
	17,2
	13,5
	12,9
	12,4
	2,7
	1,6
	0
	0
	11,7

	19. 1.19
	Поль
	1099,475
	-874,37
	1,5
	19,6
	16,7
	12,9
	12,3
	11,6
	1,7
	0,5
	0
	0
	10,9

	20. 1.20
	Поль
	1199,475
	-874,37
	1,5
	19
	16,1
	12,4
	11,6
	10,5
	0,8
	0
	0
	0
	9,4

	21. 1.21
	Поль
	-800,525
	-774,37
	1,5
	19,4
	16
	12,6
	12,1
	11,1
	1,4
	0
	0
	0
	9,9

	22. 1.22
	Поль
	-700,525
	-774,37
	1,5
	20
	16,6
	13,2
	12,8
	12,2
	2,5
	0
	0
	0
	10,9

	23. 1.23
	Поль
	-600,525
	-774,37
	1,5
	20,7
	17,2
	13,9
	13,5
	13,1
	3,5
	0,6
	0
	0
	12,2

	24. 1.24
	Поль
	-500,525
	-774,37
	1,5
	21,3
	17,8
	14,5
	14,2
	13,9
	4,5
	1,8
	0
	0
	13,1

	25. 1.25
	Поль
	-400,525
	-774,37
	1,5
	22
	18,4
	15,2
	15,1
	14,8
	5,5
	3
	0
	0
	14

	26. 1.26
	Поль
	-300,525
	-774,37
	1,5
	22,6
	19
	15,8
	15,9
	15,6
	6,5
	4,1
	0
	0
	14,9

	27. 1.27
	Поль
	-200,525
	-774,37
	1,5
	23,2
	19,5
	16,4
	16,6
	16,4
	7,4
	6,3
	0
	0
	16

	28. 1.28
	Поль
	-100,525
	-774,37
	1,5
	23,8
	20
	17
	17,2
	17,1
	8,2
	7,2
	0
	0
	16,7

	29. 1.29
	Поль
	-0,525
	-774,37
	1,5
	24,2
	20,5
	17,4
	17,7
	17,6
	8,8
	8
	0
	0
	17,2

	30. 1.30
	Поль
	99,475
	-774,37
	1,5
	24,5
	20,8
	17,7
	18
	18
	9,2
	8,6
	0
	0
	17,6

	31. 1.31
	Поль
	199,475
	-774,37
	1,5
	24,6
	20,9
	17,8
	18,1
	18,1
	9,3
	8,9
	0
	0
	17,8

	32. 1.32
	Поль
	299,475
	-774,37
	1,5
	24,5
	20,9
	17,8
	18
	18
	9,2
	8,9
	0
	0
	17,7

	33. 1.33
	Поль
	399,475
	-774,37
	1,5
	24,2
	20,7
	17,5
	17,7
	17,6
	8,8
	8,7
	0
	0
	17,4

	34. 1.34
	Поль
	499,475
	-774,37
	1,5
	23,8
	20,4
	17,1
	17,3
	17,1
	8,2
	8,3
	0
	0
	16,9

	35. 1.35
	Поль
	599,475
	-774,37
	1,5
	23,3
	20
	16,6
	16,7
	16,4
	7,4
	7,6
	0
	0
	16,2

	36. 1.36
	Поль
	699,475
	-774,37
	1,5
	22,6
	19,5
	16
	16
	15,7
	6,6
	5,9
	0
	0
	15,2

	37. 1.37
	Поль
	799,475
	-774,37
	1,5
	22
	18,9
	15,4
	15,3
	14,8
	5,6
	5
	0
	0
	14,3

	38. 1.38
	Поль
	899,475
	-774,37
	1,5
	21,3
	18,3
	14,7
	14,4
	14
	4,6
	4
	0
	0
	13,4

	39. 1.39
	Поль
	999,475
	-774,37
	1,5
	20,7
	17,8
	14,1
	13,5
	13,1
	3,6
	2,9
	0
	0
	12,5

	40. 1.40
	Поль
	1099,475
	-774,37
	1,5
	20
	17,2
	13,5
	12,8
	12,3
	2,5
	1,7
	0
	0
	11,6

	41. 1.41
	Поль
	1199,475
	-774,37
	1,5
	19,4
	16,6
	12,8
	12,1
	11,1
	1,5
	0,5
	0
	0
	10,5

	42. 1.42
	Поль
	-800,525
	-674,37
	1,5
	19,8
	16,4
	13
	12,5
	11,9
	2,1
	0
	0
	0
	10,6

	43. 1.43
	Поль
	-700,525
	-674,37
	1,5
	20,5
	17
	13,7
	13,3
	12,8
	3,2
	0,3
	0
	0
	11,9

	44. 1.44
	Поль
	-600,525
	-674,37
	1,5
	21,2
	17,7
	14,4
	14,1
	13,8
	4,3
	1,6
	0
	0
	12,9

	45. 1.45
	Поль
	-500,525
	-674,37
	1,5
	21,9
	18,3
	15,1
	15,1
	14,7
	5,5
	3
	0
	0
	13,9

	46. 1.46
	Поль
	-400,525
	-674,37
	1,5
	22,7
	19
	15,9
	16
	15,7
	6,6
	4,2
	0
	0
	15

	47. 1.47
	Поль
	-300,525
	-674,37
	1,5
	23,5
	19,7
	16,7
	16,9
	16,7
	7,7
	6,7
	0
	0
	16,3

	48. 1.48
	Поль
	-200,525
	-674,37
	1,5
	24,2
	20,4
	17,4
	17,7
	17,6
	8,8
	7,9
	0
	0
	17,2

	49. 1.49
	Поль
	-100,525
	-674,37
	1,5
	24,9
	21,1
	18,1
	18,5
	18,5
	9,8
	9
	0
	0
	18,1

	50. 1.50
	Поль
	-0,525
	-674,37
	1,5
	25,5
	21,6
	18,7
	19,1
	19,2
	10,6
	9,9
	0
	0
	18,8

	51. 1.51
	Поль
	99,475
	-674,37
	1,5
	25,9
	22
	19,1
	19,5
	19,6
	11,1
	10,6
	0
	0
	19,3

	52. 1.52
	Поль
	199,475
	-674,37
	1,5
	26
	22,2
	19,3
	19,7
	19,8
	11,3
	11
	0
	0
	19,6

	53. 1.53
	Поль
	299,475
	-674,37
	1,5
	25,9
	22,2
	19,2
	19,5
	19,6
	11,1
	11
	0
	0
	19,4

	54. 1.54
	Поль
	399,475
	-674,37
	1,5
	25,5
	21,9
	18,8
	19,1
	19,2
	10,6
	10,8
	0
	0
	19

	55. 1.55
	Поль
	499,475
	-674,37
	1,5
	25
	21,5
	18,3
	18,5
	18,5
	9,8
	10,2
	0
	0
	18,4

	56. 1.56
	Поль
	599,475
	-674,37
	1,5
	24,3
	21
	17,6
	17,8
	17,7
	8,9
	9,4
	0
	0
	17,6

	57. 1.57
	Поль
	699,475
	-674,37
	1,5
	23,5
	20,4
	16,9
	17
	16,7
	7,8
	8,4
	0
	0
	16,6

	58. 1.58
	Поль
	799,475
	-674,37
	1,5
	22,7
	19,7
	16,2
	16,1
	15,8
	6,7
	6,6
	0
	0
	15,5

	59. 1.59
	Поль
	899,475
	-674,37
	1,5
	22
	19
	15,4
	15,3
	14,8
	5,5
	5,4
	0
	0
	14,3

	60. 1.60
	Поль
	999,475
	-674,37
	1,5
	21,2
	18,3
	14,7
	14,1
	13,8
	4,4
	4,2
	0
	0
	13,3

	61. 1.61
	Поль
	1099,475
	-674,37
	1,5
	20,5
	17,7
	13,9
	13,3
	12,9
	3,2
	2,9
	0
	0
	12,3

	62. 1.62
	Поль
	1199,475
	-674,37
	1,5
	19,8
	17
	13,2
	12,5
	12
	2,1
	1,6
	0
	0
	11,3

	63. 1.63
	Поль
	-800,525
	-574,37
	1,5
	20,1
	16,7
	13,4
	12,9
	12,4
	2,7
	0
	0
	0
	11,1

	64. 1.64
	Поль
	-700,525
	-574,37
	1,5
	20,9
	17,4
	14,1
	13,7
	13,4
	3,9
	1,2
	0
	0
	12,5

	65. 1.65
	Поль
	-600,525
	-574,37
	1,5
	21,7
	18,1
	14,9
	14,8
	14,4
	5,1
	2,6
	0
	0
	13,6

	66. 1.66
	Поль
	-500,525
	-574,37
	1,5
	22,5
	18,9
	15,7
	15,7
	15,5
	6,3
	4,1
	0
	0
	14,7

	67. 1.67
	Поль
	-400,525
	-574,37
	1,5
	23,4
	19,7
	16,6
	16,8
	16,6
	7,6
	6,7
	0
	0
	16,2

	68. 1.68
	Поль
	-300,525
	-574,37
	1,5
	24,3
	20,5
	17,5
	17,8
	17,7
	9
	8,1
	0
	0
	17,4

	69. 1.69
	Поль
	-200,525
	-574,37
	1,5
	25,3
	21,4
	18,5
	18,9
	18,9
	10,3
	9,5
	0
	0
	18,6

	70. 1.70
	Поль
	-100,525
	-574,37
	1,5
	26,2
	22,2
	19,4
	19,8
	20
	11,5
	10,8
	0
	0
	19,7

	71. 1.71
	Поль
	-0,525
	-574,37
	1,5
	27
	22,9
	20,1
	20,7
	20,9
	12,8
	12
	0
	0
	20,7

	72. 1.72
	Поль
	99,475
	-574,37
	1,5
	27,5
	23,5
	20,7
	21,3
	21,5
	13,5
	12,8
	0
	0
	21,4

	73. 1.73
	Поль
	199,475
	-574,37
	1,5
	27,8
	23,7
	20,9
	21,5
	21,8
	13,8
	13,3
	0
	0
	21,7

	74. 1.74
	Поль
	299,475
	-574,37
	1,5
	27,6
	23,7
	20,8
	21,3
	21,6
	13,5
	13,4
	0
	0
	21,5

	75. 1.75
	Поль
	399,475
	-574,37
	1,5
	27
	23,3
	20,3
	20,7
	20,9
	12,8
	13
	0
	0
	20,9

	76. 1.76
	Поль
	499,475
	-574,37
	1,5
	26,2
	22,8
	19,6
	19,9
	20
	11,8
	12,3
	0
	0
	20,1

	77. 1.77
	Поль
	599,475
	-574,37
	1,5
	25,3
	22,1
	18,7
	18,9
	18,9
	10,3
	11,3
	0
	0
	19

	78. 1.78
	Поль
	699,475
	-574,37
	1,5
	24,4
	21,3
	17,8
	17,9
	17,8
	9
	10,1
	0
	0
	17,8

	79. 1.79
	Поль
	799,475
	-574,37
	1,5
	23,4
	20,5
	16,9
	16,9
	16,7
	7,7
	8,8
	0
	0
	16,6

	80. 1.80
	Поль
	899,475
	-574,37
	1,5
	22,5
	19,7
	16
	15,9
	15,5
	6,4
	6,8
	0
	0
	15,2

	81. 1.81
	Поль
	999,475
	-574,37
	1,5
	21,7
	18,9
	15,2
	15
	14,5
	5,1
	5,4
	0
	0
	14,1

	82. 1.82
	Поль
	1099,475
	-574,37
	1,5
	20,9
	18,2
	14,4
	13,8
	13,4
	3,9
	4
	0
	0
	12,9

	83. 1.83
	Поль
	1199,475
	-574,37
	1,5
	20,2
	17,5
	13,6
	12,9
	12,4
	2,7
	2,6
	0
	0
	11,9

	84. 1.84
	Поль
	-800,525
	-474,37
	1,5
	20,4
	17
	13,7
	13,3
	12,8
	3,2
	0,5
	0
	0
	11,9

	85. 1.85
	Поль
	-700,525
	-474,37
	1,5
	21,2
	17,8
	14,5
	14,2
	13,9
	4,4
	2
	0
	0
	13

	86. 1.86
	Поль
	-600,525
	-474,37
	1,5
	22,1
	18,6
	15,3
	15,3
	15
	5,7
	3,5
	0
	0
	14,2

	87. 1.87
	Поль
	-500,525
	-474,37
	1,5
	23
	19,4
	16,3
	16,4
	16,2
	7,1
	5,1
	0
	0
	15,6

	88. 1.88
	Поль
	-400,525
	-474,37
	1,5
	24,1
	20,4
	17,3
	17,6
	17,4
	8,6
	7,9
	0
	0
	17,1

	89. 1.89
	Поль
	-300,525
	-474,37
	1,5
	25,2
	21,3
	18,4
	18,7
	18,8
	10,1
	9,5
	0
	0
	18,5

	90. 1.90
	Поль
	-200,525
	-474,37
	1,5
	26,4
	22,4
	19,5
	20
	20,2
	12
	11,1
	0
	0
	19,9

	91. 1.91
	Поль
	-100,525
	-474,37
	1,5
	27,6
	23,4
	20,7
	21,3
	21,6
	13,5
	12,7
	0
	0
	21,4

	92. 1.92
	Поль
	-0,525
	-474,37
	1,5
	28,7
	24,4
	21,8
	22,5
	22,9
	14,9
	14,3
	0
	0
	22,7

	93. 1.93
	Поль
	99,475
	-474,37
	1,5
	29,6
	25,2
	22,6
	23,4
	23,8
	16
	15,4
	0,2
	0
	23,7

	94. 1.94
	Поль
	199,475
	-474,37
	1,5
	29,9
	25,6
	23
	23,7
	24,2
	16,4
	16,1
	1,3
	0
	24,2

	95. 1.95
	Поль
	299,475
	-474,37
	1,5
	29,6
	25,5
	22,8
	23,4
	23,9
	16
	16,1
	1,7
	0
	23,9

	96. 1.96
	Поль
	399,475
	-474,37
	1,5
	28,7
	25
	22
	22,5
	22,9
	15
	15,6
	1,3
	0
	23,1

	97. 1.97
	Поль
	499,475
	-474,37
	1,5
	27,6
	24,2
	21
	21,4
	21,7
	13,6
	14,5
	0,1
	0
	21,9

	98. 1.98
	Поль
	599,475
	-474,37
	1,5
	26,4
	23,2
	19,9
	20,1
	20,3
	12,1
	13,3
	0
	0
	20,5

	99. 1.99
	Поль
	699,475
	-474,37
	1,5
	25,2
	22,3
	18,7
	18,9
	18,8
	10,2
	11,8
	0
	0
	19

	100. 1.100
	Поль
	799,475
	-474,37
	1,5
	24,1
	21,3
	17,7
	17,7
	17,5
	8,7
	10,3
	0
	0
	17,6

	101. 1.101
	Поль
	899,475
	-474,37
	1,5
	23,1
	20,3
	16,6
	16,6
	16,2
	7,2
	8,7
	0
	0
	16,3

	102. 1.102
	Поль
	999,475
	-474,37
	1,5
	22,1
	19,5
	15,7
	15,5
	15
	5,8
	6,5
	0
	0
	14,8

	103. 1.103
	Поль
	1099,475
	-474,37
	1,5
	21,3
	18,6
	14,8
	14,5
	13,9
	4,5
	5
	0
	0
	13,6

	104. 1.104
	Поль
	1199,475
	-474,37
	1,5
	20,5
	17,8
	14
	13,3
	12,9
	3,2
	3,4
	0
	0
	12,4

	105. 1.105
	Поль
	-800,525
	-374,37
	1,5
	20,7
	17,3
	13,9
	13,5
	13,1
	3,5
	1,1
	0
	0
	12,3

	106. 1.106
	Поль
	-700,525
	-374,37
	1,5
	21,5
	18,1
	14,8
	14,7
	14,2
	4,9
	2,7
	0
	0
	13,5

	107. 1.107
	Поль
	-600,525
	-374,37
	1,5
	22,5
	19
	15,7
	15,8
	15,4
	6,3
	4,3
	0
	0
	14,7

	108. 1.108
	Поль
	-500,525
	-374,37
	1,5
	23,5
	19,9
	16,8
	16,9
	16,7
	7,8
	7,1
	0
	0
	16,4

	109. 1.109
	Поль
	-400,525
	-374,37
	1,5
	24,7
	20,9
	17,9
	18,2
	18,1
	9,4
	8,9
	0
	0
	17,8

	110. 1.110
	Поль
	-300,525
	-374,37
	1,5
	25,9
	22,1
	19,2
	19,6
	19,7
	11,1
	10,7
	0
	0
	19,4

	111. 1.111
	Поль
	-200,525
	-374,37
	1,5
	27,4
	23,3
	20,6
	21,1
	21,4
	13,3
	12,6
	0
	0
	21,2

	112. 1.112
	Поль
	-100,525
	-374,37
	1,5
	29
	24,7
	22,1
	22,8
	23,2
	15,3
	14,7
	0
	0
	23,1

	113. 1.113
	Поль
	-0,525
	-374,37
	1,5
	30,7
	26,1
	23,7
	24,5
	25
	17,3
	16,6
	1,7
	0
	25

	114. 1.114
	Поль
	99,475
	-374,37
	1,5
	32,1
	27,4
	25,1
	26
	26,6
	19
	18,2
	6
	0
	26,6

	115. 1.115
	Поль
	199,475
	-374,37
	1,5
	32,7
	28,1
	25,7
	26,6
	27,3
	19,7
	19,1
	7,3
	0
	27,3

	116. 1.116
	Поль
	299,475
	-374,37
	1,5
	32,2
	27,8
	25,3
	26,1
	26,7
	19,1
	19,1
	7,4
	0
	26,9

	117. 1.117
	Поль
	399,475
	-374,37
	1,5
	30,7
	26,9
	24
	24,6
	25,2
	17,4
	18,3
	5,4
	0
	25,5

	118. 1.118
	Поль
	499,475
	-374,37
	1,5
	29,1
	25,7
	22,5
	22,9
	23,3
	15,4
	17
	3,8
	0
	23,8

	119. 1.119
	Поль
	599,475
	-374,37
	1,5
	27,5
	24,5
	21
	21,2
	21,5
	13,4
	15,3
	1,6
	0
	22

	120. 1.120
	Поль
	699,475
	-374,37
	1,5
	26
	23,2
	19,6
	19,7
	19,8
	11,5
	13,5
	0
	0
	20,2

	121. 1.121
	Поль
	799,475
	-374,37
	1,5
	24,7
	22
	18,3
	18,3
	18,2
	9,5
	11,7
	0
	0
	18,5

	122. 1.122
	Поль
	899,475
	-374,37
	1,5
	23,5
	20,9
	17,2
	17,1
	16,8
	7,9
	9,9
	0
	0
	17

	123. 1.123
	Поль
	999,475
	-374,37
	1,5
	22,5
	19,9
	16,1
	15,9
	15,5
	6,4
	7,6
	0
	0
	15,5

	124. 1.124
	Поль
	1099,475
	-374,37
	1,5
	21,6
	19
	15,2
	14,9
	14,3
	4,9
	5,9
	0
	0
	14

	125. 1.125
	Поль
	1199,475
	-374,37
	1,5
	20,7
	18,2
	14,3
	13,8
	13,2
	3,6
	4,2
	0
	0
	12,8

	126. 1.126
	Поль
	-800,525
	-274,37
	1,5
	20,8
	17,5
	14,1
	13,7
	13,4
	3,8
	1,6
	0
	0
	12,5

	127. 1.127
	Поль
	-700,525
	-274,37
	1,5
	21,7
	18,3
	15
	14,9
	14,5
	5,2
	3,3
	0
	0
	13,8

	128. 1.128
	Поль
	-600,525
	-274,37
	1,5
	22,7
	19,3
	16
	16,1
	15,8
	6,7
	5
	0
	0
	15,1

	129. 1.129
	Поль
	-500,525
	-274,37
	1,5
	23,8
	20,3
	17,1
	17,3
	17,2
	8,3
	7,8
	0
	0
	16,8

	130. 1.130
	Поль
	-400,525
	-274,37
	1,5
	25,1
	21,4
	18,4
	18,7
	18,7
	10
	9,7
	0
	0
	18,4

	131. 1.131
	Поль
	-300,525
	-274,37
	1,5
	26,6
	22,7
	19,8
	20,2
	20,4
	12,3
	11,8
	0
	0
	20,3

	132. 1.132
	Поль
	-200,525
	-274,37
	1,5
	28,3
	24,2
	21,5
	22
	22,4
	14,4
	13,9
	0
	0
	22,3

	133. 1.133
	Поль
	-100,525
	-274,37
	1,5
	30,3
	25,9
	23,4
	24,2
	24,7
	16,9
	16,4
	1,7
	0
	24,6

	134. 1.134
	Поль
	-0,525
	-274,37
	1,5
	32,8
	28
	25,8
	26,7
	27,4
	19,8
	19
	7
	0
	27,3

	135. 1.135
	Поль
	99,475
	-274,37
	1,5
	35,5
	30,3
	28,3
	29,4
	30,2
	22,8
	21,5
	11,1
	0
	30,2

	136. 1.136
	Поль
	199,475
	-274,37
	1,5
	37
	31,7
	29,8
	31
	31,8
	24,4
	23,1
	13,2
	0
	31,7

	137. 1.137
	Поль
	299,475
	-274,37
	1,5
	35,6
	30,9
	28,6
	29,6
	30,3
	23
	22,8
	12,8
	0
	30,6

	138. 1.138
	Поль
	399,475
	-274,37
	1,5
	32,9
	29,2
	26,2
	26,9
	27,5
	20
	21,4
	10,7
	0
	28,1

	139. 1.139
	Поль
	499,475
	-274,37
	1,5
	30,4
	27,4
	24
	24,4
	24,8
	17,2
	19,5
	7,7
	0
	25,7

	140. 1.140
	Поль
	599,475
	-274,37
	1,5
	28,4
	25,7
	22
	22,2
	22,5
	14,6
	17,3
	4,7
	0
	23,4

	141. 1.141
	Поль
	699,475
	-274,37
	1,5
	26,6
	24,1
	20,3
	20,4
	20,6
	12,4
	15,1
	1,6
	0
	21,3

	142. 1.142
	Жил.
	799,475
	-274,37
	1,5
	25,2
	22,7
	18,9
	18,8
	18,8
	10,1
	12,9
	0
	0
	19,3

	143. 1.143
	Жил.
	899,475
	-274,37
	1,5
	23,9
	21,5
	17,6
	17,5
	17,2
	8,3
	10,9
	0
	0
	17,6

	144. 1.144
	Жил.
	999,475
	-274,37
	1,5
	22,8
	20,4
	16,4
	16,2
	15,8
	6,7
	8,5
	0
	0
	15,9

	145. 1.145
	Жил.
	1099,475
	-274,37
	1,5
	21,8
	19,3
	15,4
	15,1
	14,6
	5,3
	6,6
	0
	0
	14,4

	146. 1.146
	Поль
	1199,475
	-274,37
	1,5
	20,9
	18,4
	14,5
	14
	13,4
	3,9
	4,9
	0
	0
	13,1

	147. 1.147
	Поль
	-800,525
	-174,37
	1,5
	20,9
	17,6
	14,2
	13,8
	13,5
	4
	2
	0
	0
	12,7

	148. 1.148
	Поль
	-700,525
	-174,37
	1,5
	21,9
	18,5
	15,2
	15
	14,7
	5,4
	3,7
	0
	0
	14

	149. 1.149
	Поль
	-600,525
	-174,37
	1,5
	22,9
	19,5
	16,2
	16,3
	16
	6,9
	5,5
	0
	0
	15,5

	150. 1.150
	Поль
	-500,525
	-174,37
	1,5
	24
	20,5
	17,3
	17,5
	17,4
	8,5
	8,4
	0
	0
	17,1

	151. 1.151
	Поль
	-400,525
	-174,37
	1,5
	25,3
	21,7
	18,7
	19
	19
	10,3
	10,4
	0
	0
	18,8

	152. 1.152
	Поль
	-300,525
	-174,37
	1,5
	26,9
	23,1
	20,2
	20,6
	20,8
	12,7
	12,5
	0
	0
	20,7

	153. 1.153
	Поль
	-200,525
	-174,37
	1,5
	28,8
	24,8
	22
	22,6
	23
	15,1
	15,1
	0,2
	0
	23

	154. 1.154
	Поль
	-100,525
	-174,37
	1,5
	31,2
	26,9
	24,4
	25,1
	25,7
	18
	17,8
	5,4
	0
	25,8

	155. 1.155
	Поль
	-0,525
	-174,37
	1,5
	34,5
	29,7
	27,5
	28,5
	29,2
	21,8
	21
	10,5
	0
	29,3

	156. 1.156
	Поль
	99,475
	-174,37
	1,5
	39,6
	33,9
	32,3
	33,6
	34,5
	27,2
	25,3
	16
	5,5
	34,4

	157. 1.157
	Поль
	199,475
	-174,37
	1,5
	45,6
	39,2
	38
	39,6
	40,6
	33,5
	30,5
	22
	16,3
	40,3

	158. 1.158
	Поль
	299,475
	-174,37
	1,5
	39,9
	34,9
	32,8
	33,9
	34,8
	27,6
	27,5
	18,7
	6,1
	35,1

	159. 1.159
	Поль
	399,475
	-174,37
	1,5
	34,7
	31,6
	28,3
	28,8
	29,5
	22,1
	24,9
	15,7
	0
	30,7

	160. 1.160
	Поль
	499,475
	-174,37
	1,5
	31,4
	29
	25,2
	25,4
	25,9
	18,3
	22
	11,8
	0
	27,3

	161. 1.161
	Поль
	599,475
	-174,37
	1,5
	28,9
	26,7
	22,8
	22,8
	23,2
	15,4
	19,1
	7,6
	0
	24,5

	162. 1.162
	Поль
	699,475
	-174,37
	1,5
	27
	24,8
	20,9
	20,8
	21
	12,8
	16,4
	3,7
	0
	22

	163. 1.163
	Жил.
	799,475
	-174,37
	1,5
	25,4
	23,2
	19,3
	19,1
	19,1
	10,4
	13,9
	0
	0
	19,8

	164. 1.164
	Жил.
	899,475
	-174,37
	1,5
	24,1
	21,9
	17,9
	17,7
	17,5
	8,6
	11,7
	0
	0
	18

	165. 1.165
	Жил.
	999,475
	-174,37
	1,5
	22,9
	20,7
	16,7
	16,4
	16
	7
	9,2
	0
	0
	16,3

	166. 1.166
	Жил.
	1099,475
	-174,37
	1,5
	21,9
	19,6
	15,6
	15,3
	14,7
	5,4
	7,2
	0
	0
	14,7

	167. 1.167
	Поль
	1199,475
	-174,37
	1,5
	21
	18,6
	14,6
	14,1
	13,5
	4
	5,4
	0
	0
	13,3

	168. 1.168
	Поль
	-800,525
	-74,37
	1,5
	20,9
	17,7
	14,3
	13,8
	13,5
	4
	2,2
	0
	0
	12,7

	169. 1.169
	Поль
	-700,525
	-74,37
	1,5
	21,9
	18,6
	15,2
	15
	14,7
	5,4
	3,9
	0
	0
	14

	170. 1.170
	Поль
	-600,525
	-74,37
	1,5
	22,9
	19,5
	16,2
	16,3
	16
	6,9
	5,7
	0
	0
	15,5

	171. 1.171
	Поль
	-500,525
	-74,37
	1,5
	24
	20,6
	17,4
	17,5
	17,4
	8,6
	8,6
	0
	0
	17,2

	172. 1.172
	Поль
	-400,525
	-74,37
	1,5
	25,4
	21,9
	18,7
	19
	19
	10,4
	10,7
	0
	0
	18,9

	173. 1.173
	Поль
	-300,525
	-74,37
	1,5
	26,9
	23,3
	20,3
	20,7
	20,9
	12,8
	13
	0
	0
	20,9

	174. 1.174
	Поль
	-200,525
	-74,37
	1,5
	28,9
	25,1
	22,2
	22,7
	23,1
	15,2
	15,7
	1,3
	0
	23,2

	175. 1.175
	Поль
	-100,525
	-74,37
	1,5
	31,3
	27,2
	24,6
	25,2
	25,8
	18,1
	18,6
	6,6
	0
	26

	176. 1.176
	Поль
	-0,525
	-74,37
	1,5
	34,7
	30,2
	27,9
	28,7
	29,5
	22
	22,1
	12
	0
	29,7

	177. 1.177
	Поль
	99,475
	-74,37
	1,5
	40,1
	34,9
	33,2
	34,2
	35,2
	28
	27
	18,3
	6,7
	35,3

	178. 1.178
	Поль
	199,475
	-74,37
	1,5
	48,7
	45
	45,4
	44,1
	46,1
	39,1
	37,3
	32,4
	26,1
	46,2

	179. 1.179
	Поль
	299,475
	-74,37
	1,5
	40,5
	38,3
	34,6
	34,8
	35,7
	28,6
	33
	25,6
	14,2
	37,9

	180. 1.180
	Поль
	399,475
	-74,37
	1,5
	34,9
	34,3
	29,5
	29,2
	29,8
	22,5
	29,1
	21
	6,2
	33

	181. 1.181
	Поль
	499,475
	-74,37
	1,5
	31,4
	30,4
	25,8
	25,6
	26
	18,5
	24,3
	15
	0
	28,6

	182. 1.182
	Поль
	599,475
	-74,37
	1,5
	29
	27,5
	23,2
	22,9
	23,3
	15,5
	20,5
	9,7
	0
	25,2

	183. 1.183
	Поль
	699,475
	-74,37
	1,5
	27
	25,3
	21,1
	20,9
	21,1
	12,9
	17,3
	5,2
	0
	22,4

	184. 1.184
	Жил.
	799,475
	-74,37
	1,5
	25,4
	23,6
	19,4
	19,2
	19,2
	10,5
	14,6
	1,1
	0
	20,2

	185. 1.185
	Жил.
	899,475
	-74,37
	1,5
	24,1
	22,1
	18
	17,7
	17,5
	8,6
	12,2
	0
	0
	18,2

	186. 1.186
	Жил.
	999,475
	-74,37
	1,5
	22,9
	20,8
	16,7
	16,4
	16,1
	7
	9,6
	0
	0
	16,4

	187. 1.187
	Поль
	1099,475
	-74,37
	1,5
	21,9
	19,7
	15,7
	15,3
	14,8
	5,5
	7,6
	0
	0
	14,8

	188. 1.188
	Поль
	1199,475
	-74,37
	1,5
	21
	18,7
	14,7
	14,1
	13,6
	4
	5,7
	0
	0
	13,4

	189. 1.189
	Поль
	-800,525
	25,63
	1,5
	20,9
	17,7
	14,2
	13,8
	13,4
	3,9
	2,3
	0
	0
	12,6

	190. 1.190
	Поль
	-700,525
	25,63
	1,5
	21,8
	18,6
	15,1
	14,9
	14,6
	5,2
	4
	0
	0
	13,9

	191. 1.191
	Поль
	-600,525
	25,63
	1,5
	22,8
	19,5
	16,1
	16,2
	15,8
	6,7
	5,8
	0
	0
	15,4

	192. 1.192
	Поль
	-500,525
	25,63
	1,5
	23,9
	20,6
	17,3
	17,4
	17,2
	8,3
	8,7
	0
	0
	17

	193. 1.193
	Поль
	-400,525
	25,63
	1,5
	25,2
	21,8
	18,6
	18,8
	18,8
	10,1
	10,8
	0
	0
	18,7

	194. 1.194
	Поль
	-300,525
	25,63
	1,5
	26,6
	23,2
	20,1
	20,4
	20,5
	12,4
	13
	0
	0
	20,6

	195. 1.195
	Поль
	-200,525
	25,63
	1,5
	28,4
	24,9
	21,8
	22,2
	22,6
	14,6
	15,7
	1,7
	0
	22,9

	196. 1.196
	Поль
	-100,525
	25,63
	1,5
	30,5
	27
	24
	24,4
	25
	17,3
	18,6
	5,9
	0
	25,4

	197. 1.197
	Поль
	-0,525
	25,63
	1,5
	33,2
	29,6
	26,6
	27,2
	27,9
	20,4
	22
	11,9
	0
	28,5

	198. 1.198
	Поль
	99,475
	25,63
	1,5
	36,2
	32,9
	29,9
	30,3
	31,1
	23,8
	26,3
	17,5
	0
	32,2

	199. 1.199
	Поль
	199,475
	25,63
	1,5
	38
	37,5
	33
	32,5
	33,3
	26,1
	32,7
	25,3
	13,1
	36,7

	200. 1.200
	Поль
	299,475
	25,63
	1,5
	36,3
	63,6
	55,6
	48,7
	44,8
	41,7
	60,6
	54,5
	47,3
	62,9

	201. 1.201
	Поль
	399,475
	25,63
	1,5
	33,3
	36,3
	30
	28,1
	28,3
	21,2
	31,9
	24,5
	11,9
	34,8

	202. 1.202
	Поль
	499,475
	25,63
	1,5
	30,6
	30,9
	25,7
	24,9
	25,2
	17,7
	25,3
	16,2
	0
	28,9

	203. 1.203
	Поль
	599,475
	25,63
	1,5
	28,5
	27,7
	23
	22,5
	22,8
	15
	21
	10,4
	0
	25,2

	204. 1.204
	Поль
	699,475
	25,63
	1,5
	26,7
	25,4
	20,9
	20,6
	20,7
	12,5
	17,6
	5,7
	0
	22,4

	205. 1.205
	Поль
	799,475
	25,63
	1,5
	25,2
	23,6
	19,3
	19
	18,9
	10,2
	14,8
	1,5
	0
	20,1

	206. 1.206
	Жил.
	899,475
	25,63
	1,5
	23,9
	22,1
	17,9
	17,6
	17,3
	8,4
	12,3
	0
	0
	18,1

	207. 1.207
	Жил.
	999,475
	25,63
	1,5
	22,8
	20,8
	16,7
	16,3
	15,9
	6,8
	9,7
	0
	0
	16,3

	208. 1.208
	Поль
	1099,475
	25,63
	1,5
	21,8
	19,7
	15,6
	15,2
	14,6
	5,3
	7,7
	0
	0
	14,7

	209. 1.209
	Поль
	1199,475
	25,63
	1,5
	20,9
	18,7
	14,6
	14
	13,5
	3,9
	5,7
	0
	0
	13,3

	210. 1.210
	Поль
	-800,525
	125,63
	1,5
	20,7
	17,6
	14,1
	13,6
	13,2
	3,6
	2,2
	0
	0
	12,5

	211. 1.211
	Поль
	-700,525
	125,63
	1,5
	21,6
	18,4
	15
	14,7
	14,3
	4,9
	3,9
	0
	0
	13,7

	212. 1.212
	Поль
	-600,525
	125,63
	1,5
	22,5
	19,4
	15,9
	15,9
	15,5
	6,4
	5,7
	0
	0
	15

	213. 1.213
	Поль
	-500,525
	125,63
	1,5
	23,6
	20,4
	17
	17,1
	16,8
	7,9
	8,5
	0
	0
	16,7

	214. 1.214
	Поль
	-400,525
	125,63
	1,5
	24,7
	21,6
	18,2
	18,3
	18,3
	9,5
	10,5
	0
	0
	18,3

	215. 1.215
	Поль
	-300,525
	125,63
	1,5
	26,1
	22,9
	19,6
	19,8
	19,9
	11,6
	12,7
	0
	0
	20

	216. 1.216
	Поль
	-200,525
	125,63
	1,5
	27,6
	24,4
	21,1
	21,4
	21,7
	13,6
	15,1
	1,3
	0
	22

	217. 1.217
	Поль
	-100,525
	125,63
	1,5
	29,2
	26,2
	22,9
	23,1
	23,6
	15,7
	17,9
	5,3
	0
	24,2

	218. 1.218
	Поль
	-0,525
	125,63
	1,5
	31
	28,3
	24,8
	25
	25,6
	18
	21
	9,8
	0
	26,7

	219. 1.219
	Поль
	99,475
	125,63
	1,5
	32,6
	30,8
	26,8
	26,8
	27,4
	19,9
	24,6
	15,4
	0
	29,3

	220. 1.220
	Поль
	199,475
	125,63
	1,5
	33,3
	33,9
	28,7
	27,8
	28,3
	21
	28,9
	20,9
	6,1
	32,4

	221. 1.221
	Поль
	299,475
	125,63
	1,5
	32,7
	36,2
	29,8
	27,6
	27,7
	20,7
	31,9
	24,4
	11,8
	34,6

	222. 1.222
	Поль
	399,475
	125,63
	1,5
	31,1
	33,3
	27,3
	25,7
	25,9
	18,6
	28,6
	20,4
	5,6
	31,5

	223. 1.223
	Поль
	499,475
	125,63
	1,5
	29,3
	29,8
	24,5
	23,6
	23,8
	16,2
	24
	14,7
	0
	27,5

	224. 1.224
	Поль
	599,475
	125,63
	1,5
	27,6
	27,1
	22,3
	21,7
	21,8
	14
	20,3
	9,6
	0
	24,4

	225. 1.225
	Поль
	699,475
	125,63
	1,5
	26,1
	25
	20,5
	20
	20,1
	11,8
	17,2
	5,1
	0
	21,8

	226. 1.226
	Поль
	799,475
	125,63
	1,5
	24,8
	23,3
	18,9
	18,5
	18,4
	9,6
	14,5
	1
	0
	19,7

	227. 1.227
	Поль
	899,475
	125,63
	1,5
	23,6
	21,9
	17,6
	17,2
	16,9
	8
	12,1
	0
	0
	17,8

	228. 1.228
	Поль
	999,475
	125,63
	1,5
	22,6
	20,7
	16,5
	16
	15,6
	6,4
	9,6
	0
	0
	16,1

	229. 1.229
	Поль
	1099,475
	125,63
	1,5
	21,6
	19,6
	15,4
	15
	14,4
	5
	7,5
	0
	0
	14,5

	230. 1.230
	Поль
	1199,475
	125,63
	1,5
	20,8
	18,6
	14,5
	13,8
	13,2
	3,7
	5,6
	0
	0
	13,1

	231. 1.231
	Поль
	-800,525
	225,63
	1,5
	20,5
	17,4
	13,9
	13,3
	12,9
	3,2
	2
	0
	0
	12,2

	232. 1.232
	Поль
	-700,525
	225,63
	1,5
	21,3
	18,2
	14,7
	14,4
	13,9
	4,5
	3,7
	0
	0
	13,3

	233. 1.233
	Поль
	-600,525
	225,63
	1,5
	22,2
	19,1
	15,6
	15,5
	15,1
	5,8
	5,4
	0
	0
	14,6

	234. 1.234
	Поль
	-500,525
	225,63
	1,5
	23,1
	20,1
	16,6
	16,6
	16,3
	7,3
	8
	0
	0
	16,2

	235. 1.235
	Поль
	-400,525
	225,63
	1,5
	24,2
	21,2
	17,7
	17,7
	17,6
	8,7
	10
	0
	0
	17,6

	236. 1.236
	Поль
	-300,525
	225,63
	1,5
	25,3
	22,4
	18,9
	19
	19
	10,3
	12
	0
	0
	19,2

	237. 1.237
	Поль
	-200,525
	225,63
	1,5
	26,5
	23,7
	20,2
	20,3
	20,5
	12,3
	14,2
	0,1
	0
	20,9

	238. 1.238
	Поль
	-100,525
	225,63
	1,5
	27,8
	25,2
	21,6
	21,7
	22
	13,9
	16,7
	3,8
	0
	22,7

	239. 1.239
	Поль
	-0,525
	225,63
	1,5
	29
	26,8
	23
	23
	23,4
	15,6
	19,2
	7,6
	0
	24,6

	240. 1.240
	Поль
	99,475
	225,63
	1,5
	30
	28,5
	24,2
	24
	24,4
	16,8
	21,8
	11,5
	0
	26,5

	241. 1.241
	Поль
	199,475
	225,63
	1,5
	30,3
	30,1
	25,2
	24,5
	24,9
	17,4
	24,2
	14,8
	0
	28

	242. 1.242
	Поль
	299,475
	225,63
	1,5
	30
	30,7
	25,3
	24,3
	24,6
	17,1
	25,2
	16,2
	0
	28,6

	243. 1.243
	Поль
	399,475
	225,63
	1,5
	29,1
	29,7
	24,4
	23,3
	23,5
	16
	24
	14,6
	0
	27,4

	244. 1.244
	Поль
	499,475
	225,63
	1,5
	27,9
	27,9
	22,8
	22
	22,1
	14,4
	21,5
	11,3
	0
	25,3

	245. 1.245
	Поль
	599,475
	225,63
	1,5
	26,6
	26
	21,2
	20,6
	20,6
	12,7
	18,7
	7,4
	0
	23

	246. 1.246
	Поль
	699,475
	225,63
	1,5
	25,4
	24,3
	19,7
	19,2
	19,2
	10,4
	16,1
	3,6
	0
	20,8

	247. 1.247
	Поль
	799,475
	225,63
	1,5
	24,2
	22,8
	18,4
	17,9
	17,8
	8,8
	13,7
	0
	0
	18,9

	248. 1.248
	Поль
	899,475
	225,63
	1,5
	23,2
	21,5
	17,2
	16,7
	16,4
	7,3
	11,5
	0
	0
	17,2

	249. 1.249
	Поль
	999,475
	225,63
	1,5
	22,2
	20,4
	16,1
	15,7
	15,2
	5,9
	9,1
	0
	0
	15,6

	250. 1.250
	Поль
	1099,475
	225,63
	1,5
	21,3
	19,4
	15,2
	14,7
	14
	4,6
	7,2
	0
	0
	14,1

	251. 1.251
	Поль
	1199,475
	225,63
	1,5
	20,5
	18,5
	14,3
	13,6
	12,9
	3,3
	5,3
	0
	0
	12,8

	252. 1.252
	Поль
	-800,525
	325,63
	1,5
	20,2
	17,2
	13,6
	13
	12,5
	2,8
	1,6
	0
	0
	11,8

	253. 1.253
	Поль
	-700,525
	325,63
	1,5
	20,9
	18
	14,4
	13,8
	13,5
	4
	3,2
	0
	0
	12,9

	254. 1.254
	Поль
	-600,525
	325,63
	1,5
	21,7
	18,8
	15,2
	15,1
	14,5
	5,2
	4,9
	0
	0
	14,1

	255. 1.255
	Поль
	-500,525
	325,63
	1,5
	22,6
	19,7
	16,1
	16
	15,6
	6,5
	6,7
	0
	0
	15,4

	256. 1.256
	Поль
	-400,525
	325,63
	1,5
	23,5
	20,7
	17,1
	17
	16,8
	7,8
	9,2
	0
	0
	16,8

	257. 1.257
	Поль
	-300,525
	325,63
	1,5
	24,5
	21,7
	18,1
	18,1
	18
	9,2
	11,1
	0
	0
	18,2

	258. 1.258
	Поль
	-200,525
	325,63
	1,5
	25,5
	22,9
	19,2
	19,2
	19,2
	10,5
	13
	0
	0
	19,6

	259. 1.259
	Поль
	-100,525
	325,63
	1,5
	26,4
	24
	20,2
	20,2
	20,4
	12,1
	15
	1,6
	0
	21,1

	260. 1.260
	Поль
	-0,525
	325,63
	1,5
	27,3
	25,3
	21,3
	21,1
	21,4
	13,2
	17,1
	4,7
	0
	22,5

	261. 1.261
	Поль
	99,475
	325,63
	1,5
	27,9
	26,4
	22,1
	21,8
	22,1
	14,2
	19
	7,5
	0
	23,8

	262. 1.262
	Поль
	199,475
	325,63
	1,5
	28,1
	27,3
	22,6
	22,1
	22,4
	14,6
	20,4
	9,6
	0
	24,7

	263. 1.263
	Поль
	299,475
	325,63
	1,5
	27,9
	27,5
	22,6
	22
	22,1
	14,4
	20,9
	10,4
	0
	24,9

	264. 1.264
	Поль
	399,475
	325,63
	1,5
	27,3
	27
	22,1
	21,3
	21,5
	13,6
	20,2
	9,6
	0
	24,2

	265. 1.265
	Поль
	499,475
	325,63
	1,5
	26,5
	26
	21,1
	20,4
	20,5
	12,5
	18,7
	7,4
	0
	22,9

	266. 1.266
	Поль
	599,475
	325,63
	1,5
	25,5
	24,7
	20
	19,4
	19,3
	10,9
	16,7
	4,6
	0
	21,3

	267. 1.267
	Поль
	699,475
	325,63
	1,5
	24,5
	23,4
	18,8
	18,3
	18,1
	9,2
	14,7
	1,4
	0
	19,6

	268. 1.268
	Поль
	799,475
	325,63
	1,5
	23,6
	22,1
	17,7
	17,2
	16,9
	7,9
	12,6
	0
	0
	17,9

	269. 1.269
	Поль
	899,475
	325,63
	1,5
	22,6
	21
	16,7
	16,2
	15,7
	6,6
	10,3
	0
	0
	16,4

	270. 1.270
	Поль
	999,475
	325,63
	1,5
	21,8
	20
	15,7
	15,2
	14,6
	5,3
	8,4
	0
	0
	14,9

	271. 1.271
	Поль
	1099,475
	325,63
	1,5
	21
	19
	14,8
	14,3
	13,5
	4
	6,6
	0
	0
	13,6

	272. 1.272
	Поль
	1199,475
	325,63
	1,5
	20,2
	18,2
	14
	13,2
	12,5
	2,8
	4,8
	0
	0
	12,4

	273. 1.273
	Поль
	-800,525
	425,63
	1,5
	19,8
	16,9
	13,3
	12,6
	12
	2,2
	1,1
	0
	0
	11,3

	274. 1.274
	Поль
	-700,525
	425,63
	1,5
	20,5
	17,6
	14
	13,4
	13
	3,3
	2,7
	0
	0
	12,3

	275. 1.275
	Поль
	-600,525
	425,63
	1,5
	21,3
	18,4
	14,7
	14,5
	13,9
	4,5
	4,3
	0
	0
	13,4

	276. 1.276
	Поль
	-500,525
	425,63
	1,5
	22
	19,2
	15,6
	15,4
	14,9
	5,6
	5,9
	0
	0
	14,5

	277. 1.277
	Поль
	-400,525
	425,63
	1,5
	22,8
	20,1
	16,4
	16,3
	15,9
	6,8
	7,6
	0
	0
	15,8

	278. 1.278
	Поль
	-300,525
	425,63
	1,5
	23,6
	21
	17,3
	17,2
	16,9
	8
	9,9
	0
	0
	17,1

	279. 1.279
	Поль
	-200,525
	425,63
	1,5
	24,4
	21,9
	18,1
	18
	17,9
	9,1
	11,6
	0
	0
	18,3

	280. 1.280
	Поль
	-100,525
	425,63
	1,5
	25,1
	22,9
	19
	18,8
	18,8
	10,1
	13,3
	0
	0
	19,4

	281. 1.281
	Поль
	-0,525
	425,63
	1,5
	25,8
	23,8
	19,7
	19,5
	19,6
	11,3
	14,9
	1,5
	0
	20,6

	282. 1.282
	Поль
	99,475
	425,63
	1,5
	26,2
	24,6
	20,3
	20
	20,1
	11,8
	16,3
	3,7
	0
	21,4

	283. 1.283
	Поль
	199,475
	425,63
	1,5
	26,3
	25,1
	20,6
	20,2
	20,3
	12
	17,2
	5,1
	0
	22

	284. 1.284
	Поль
	299,475
	425,63
	1,5
	26,2
	25,2
	20,6
	20,1
	20,1
	11,8
	17,5
	5,7
	0
	22,1

	285. 1.285
	Поль
	399,475
	425,63
	1,5
	25,8
	24,9
	20,2
	19,6
	19,7
	11,3
	17,1
	5,1
	0
	21,6

	286. 1.286
	Поль
	499,475
	425,63
	1,5
	25,2
	24,2
	19,6
	19
	18,9
	10,1
	16,1
	3,6
	0
	20,7

	287. 1.287
	Поль
	599,475
	425,63
	1,5
	24,4
	23,3
	18,8
	18,2
	18
	9,1
	14,7
	1,4
	0
	19,5

	288. 1.288
	Жил.
	699,475
	425,63
	1,5
	23,7
	22,4
	17,8
	17,3
	17,1
	8
	13
	0
	0
	18,2

	289. 1.289
	Жил.
	799,475
	425,63
	1,5
	22,9
	21,4
	16,9
	16,4
	16
	6,9
	11
	0
	0
	16,8

	290. 1.290
	Поль
	899,475
	425,63
	1,5
	22,1
	20,4
	16
	15,5
	15
	5,7
	9,3
	0
	0
	15,4

	291. 1.291
	Жил.
	999,475
	425,63
	1,5
	21,3
	19,5
	15,2
	14,6
	14
	4,5
	7,5
	0
	0
	14,2

	292. 1.292
	Жил.
	1099,475
	425,63
	1,5
	20,6
	18,6
	14,4
	13,6
	13
	3,4
	5,8
	0
	0
	13

	293. 1.293
	Жил.
	1199,475
	425,63
	1,5
	19,9
	17,8
	13,6
	12,6
	12,1
	2,2
	4,2
	0
	0
	11,9

	294. 1.294
	Поль
	-800,525
	525,63
	1,5
	19,5
	16,6
	12,9
	12,1
	11,5
	1,6
	0,5
	0
	0
	10,8

	295. 1.295
	Поль
	-700,525
	525,63
	1,5
	20,1
	17,3
	13,5
	12,9
	12,4
	2,6
	2
	0
	0
	11,7

	296. 1.296
	Поль
	-600,525
	525,63
	1,5
	20,7
	18
	14,2
	13,6
	13,2
	3,7
	3,5
	0
	0
	12,7

	297. 1.297
	Поль
	-500,525
	525,63
	1,5
	21,4
	18,7
	15
	14,7
	14,1
	4,7
	5
	0
	0
	13,7

	298. 1.298
	Поль
	-400,525
	525,63
	1,5
	22,1
	19,4
	15,7
	15,5
	15
	5,7
	6,6
	0
	0
	14,7

	299. 1.299
	Поль
	-300,525
	525,63
	1,5
	22,8
	20,2
	16,4
	16,2
	15,9
	6,7
	8,1
	0
	0
	15,9

	300. 1.300
	Поль
	-200,525
	525,63
	1,5
	23,4
	21
	17,1
	16,9
	16,7
	7,6
	10,1
	0
	0
	17

	301. 1.301
	Поль
	-100,525
	525,63
	1,5
	24
	21,8
	17,8
	17,6
	17,4
	8,5
	11,5
	0
	0
	17,9

	302. 1.302
	Поль
	-0,525
	525,63
	1,5
	24,4
	22,5
	18,4
	18,1
	18
	9,1
	12,8
	0
	0
	18,7

	303. 1.303
	Поль
	99,475
	525,63
	1,5
	24,7
	23
	18,8
	18,4
	18,4
	9,5
	13,8
	0
	0
	19,3

	304. 1.304
	Поль
	199,475
	525,63
	1,5
	24,8
	23,4
	19
	18,6
	18,5
	9,7
	14,5
	1,1
	0
	19,7

	305. 1.305
	Поль
	299,475
	525,63
	1,5
	24,7
	23,4
	19
	18,5
	18,4
	9,5
	14,7
	1,4
	0
	19,8

	306. 1.306
	Поль
	399,475
	525,63
	1,5
	24,5
	23,2
	18,7
	18,2
	18,1
	9,1
	14,4
	1
	0
	19,4

	307. 1.307
	Поль
	499,475
	525,63
	1,5
	24
	22,8
	18,2
	17,7
	17,5
	8,5
	13,7
	0
	0
	18,7

	308. 1.308
	Жил.
	599,475
	525,63
	1,5
	23,4
	22,1
	17,6
	17,1
	16,7
	7,7
	12,6
	0
	0
	17,8

	309. 1.309
	Поль
	699,475
	525,63
	1,5
	22,8
	21,3
	16,9
	16,3
	15,9
	6,8
	11
	0
	0
	16,7

	310. 1.310
	Поль
	799,475
	525,63
	1,5
	22,1
	20,5
	16,1
	15,6
	15
	5,8
	9,5
	0
	0
	15,7

	311. 1.311
	Поль
	899,475
	525,63
	1,5
	21,4
	19,7
	15,4
	14,8
	14,2
	4,7
	8
	0
	0
	14,5

	312. 1.312
	Поль
	999,475
	525,63
	1,5
	20,8
	18,9
	14,6
	13,9
	13,3
	3,7
	6,5
	0
	0
	13,4

	313. 1.313
	Жил.
	1099,475
	525,63
	1,5
	20,1
	18,2
	13,9
	13,1
	12,4
	2,7
	4,9
	0
	0
	12,3

	314. 1.314
	Жил.
	1199,475
	525,63
	1,5
	19,5
	17,5
	13,2
	12,2
	11,5
	1,6
	3,4
	0
	0
	11,3

	315. 1.315
	Поль
	-800,525
	625,63
	1,5
	19,1
	16,2
	12,5
	11,7
	10,6
	0,9
	0
	0
	0
	9,4

	316. 1.316
	Поль
	-700,525
	625,63
	1,5
	19,6
	16,9
	13,1
	12,3
	11,7
	1,8
	1,2
	0
	0
	11

	317. 1.317
	Поль
	-600,525
	625,63
	1,5
	20,2
	17,5
	13,7
	13
	12,5
	2,8
	2,6
	0
	0
	11,9

	318. 1.318
	Поль
	-500,525
	625,63
	1,5
	20,8
	18,1
	14,3
	13,7
	13,3
	3,7
	4
	0
	0
	12,8

	319. 1.319
	Поль
	-400,525
	625,63
	1,5
	21,4
	18,8
	15
	14,7
	14,1
	4,6
	5,4
	0
	0
	13,8

	320. 1.320
	Поль
	-300,525
	625,63
	1,5
	21,9
	19,5
	15,6
	15,3
	14,8
	5,5
	6,8
	0
	0
	14,6

	321. 1.321
	Поль
	-200,525
	625,63
	1,5
	22,5
	20,1
	16,2
	15,9
	15,5
	6,3
	8,1
	0
	0
	15,6

	322. 1.322
	Поль
	-100,525
	625,63
	1,5
	22,9
	20,7
	16,7
	16,4
	16,1
	6,9
	9,3
	0
	0
	16,3

	323. 1.323
	Поль
	-0,525
	625,63
	1,5
	23,3
	21,2
	17,2
	16,8
	16,5
	7,5
	10,8
	0
	0
	17,1

	324. 1.324
	Поль
	99,475
	625,63
	1,5
	23,5
	21,7
	17,5
	17,1
	16,8
	7,8
	11,6
	0
	0
	17,5

	325. 1.325
	Поль
	199,475
	625,63
	1,5
	23,6
	21,9
	17,6
	17,2
	16,9
	7,9
	12,1
	0
	0
	17,8

	326. 1.326
	Поль
	299,475
	625,63
	1,5
	23,5
	22
	17,6
	17,1
	16,8
	7,8
	12,3
	0
	0
	17,8

	327. 1.327
	Поль
	399,475
	625,63
	1,5
	23,3
	21,8
	17,4
	16,9
	16,5
	7,5
	12,1
	0
	0
	17,5

	328. 1.328
	Поль
	499,475
	625,63
	1,5
	22,9
	21,5
	17
	16,5
	16,1
	7
	11,2
	0
	0
	16,9

	329. 1.329
	Поль
	599,475
	625,63
	1,5
	22,5
	21
	16,6
	16
	15,5
	6,3
	10,3
	0
	0
	16,2

	330. 1.330
	Поль
	699,475
	625,63
	1,5
	22
	20,4
	16
	15,4
	14,8
	5,5
	9,2
	0
	0
	15,3

	331. 1.331
	Поль
	799,475
	625,63
	1,5
	21,4
	19,7
	15,4
	14,8
	14,1
	4,7
	8
	0
	0
	14,4

	332. 1.332
	Жил.
	899,475
	625,63
	1,5
	20,8
	19
	14,7
	13,9
	13,4
	3,8
	6,7
	0
	0
	13,5

	333. 1.333
	Жил.
	999,475
	625,63
	1,5
	20,2
	18,4
	14,1
	13,3
	12,6
	2,8
	5,3
	0
	0
	12,5

	334. 1.334
	Поль
	1099,475
	625,63
	1,5
	19,7
	17,7
	13,4
	12,4
	11,8
	1,9
	3,9
	0
	0
	11,6

	335. 1.335
	Поль
	1199,475
	625,63
	1,5
	19,1
	17
	12,8
	11,7
	10,6
	0,9
	2,5
	0
	0
	10,5

	336. 1.336
	Поль
	-800,525
	725,63
	1,5
	18,6
	15,9
	12
	11,2
	10
	0,1
	0
	0
	0
	8,8

	337. 1.337
	Поль
	-700,525
	725,63
	1,5
	19,1
	16,4
	12,6
	11,8
	10,7
	1
	0,3
	0
	0
	10,2

	338. 1.338
	Поль
	-600,525
	725,63
	1,5
	19,7
	17
	13,2
	12,4
	11,8
	1,9
	1,6
	0
	0
	11,2

	339. 1.339
	Поль
	-500,525
	725,63
	1,5
	20,2
	17,6
	13,7
	13
	12,5
	2,7
	2,9
	0
	0
	11,9

	340. 1.340
	Поль
	-400,525
	725,63
	1,5
	20,7
	18,1
	14,3
	13,5
	13,2
	3,6
	4,2
	0
	0
	12,7

	341. 1.341
	Поль
	-300,525
	725,63
	1,5
	21,2
	18,7
	14,8
	14,4
	13,8
	4,3
	5,4
	0
	0
	13,5

	342. 1.342
	Поль
	-200,525
	725,63
	1,5
	21,6
	19,2
	15,3
	14,9
	14,4
	5
	6,5
	0
	0
	14,2

	343. 1.343
	Поль
	-100,525
	725,63
	1,5
	22
	19,7
	15,7
	15,3
	14,8
	5,5
	7,6
	0
	0
	14,8

	344. 1.344
	Поль
	-0,525
	725,63
	1,5
	22,2
	20,2
	16,1
	15,7
	15,2
	6
	8,5
	0
	0
	15,3

	345. 1.345
	Жил.
	99,475
	725,63
	1,5
	22,4
	20,5
	16,3
	15,9
	15,4
	6,2
	9,1
	0
	0
	15,8

	346. 1.346
	Поль
	199,475
	725,63
	1,5
	22,5
	20,7
	16,4
	16
	15,5
	6,3
	9,6
	0
	0
	16

	347. 1.347
	Жил.
	299,475
	725,63
	1,5
	22,4
	20,7
	16,4
	15,9
	15,4
	6,2
	9,7
	0
	0
	16

	348. 1.348
	Поль
	399,475
	725,63
	1,5
	22,2
	20,6
	16,3
	15,7
	15,2
	6
	9,6
	0
	0
	15,8

	349. 1.349
	Поль
	499,475
	725,63
	1,5
	22
	20,3
	16
	15,4
	14,9
	5,5
	9,1
	0
	0
	15,3

	350. 1.350
	Поль
	599,475
	725,63
	1,5
	21,6
	19,9
	15,6
	15
	14,4
	5
	8,4
	0
	0
	14,7

	351. 1.351
	Поль
	699,475
	725,63
	1,5
	21,2
	19,5
	15,1
	14,5
	13,8
	4,3
	7,5
	0
	0
	14,1

	352. 1.352
	Поль
	799,475
	725,63
	1,5
	20,7
	18,9
	14,6
	13,8
	13,2
	3,6
	6,5
	0
	0
	13,3

	353. 1.353
	Поль
	899,475
	725,63
	1,5
	20,2
	18,3
	14,1
	13,2
	12,5
	2,8
	5,3
	0
	0
	12,5

	354. 1.354
	Жил.
	999,475
	725,63
	1,5
	19,7
	17,8
	13,5
	12,4
	11,8
	1,9
	4,1
	0
	0
	11,7

	355. 1.355
	Поль
	1099,475
	725,63
	1,5
	19,2
	17,2
	12,9
	11,8
	11,1
	1,1
	2,8
	0
	0
	10,8

	356. 1.356
	Поль
	1199,475
	725,63
	1,5
	18,7
	16,6
	12,4
	11,2
	10
	0,2
	1,5
	0
	0
	9,8

	357. 1.357
	Поль
	-800,525
	825,63
	1,5
	18,2
	15,5
	11,6
	10,7
	9,4
	0
	0
	0
	0
	7,6

	358. 1.358
	Поль
	-700,525
	825,63
	1,5
	18,7
	16
	12,1
	11,2
	10
	0,2
	0
	0
	0
	8,9

	359. 1.359
	Поль
	-600,525
	825,63
	1,5
	19,1
	16,5
	12,6
	11,8
	10,7
	1
	0,5
	0
	0
	10,2

	360. 1.360
	Поль
	-500,525
	825,63
	1,5
	19,6
	17
	13,1
	12,3
	11,7
	1,8
	1,7
	0
	0
	11,1

	361. 1.361
	Поль
	-400,525
	825,63
	1,5
	20
	17,5
	13,6
	12,8
	12,3
	2,5
	2,9
	0
	0
	11,8

	362. 1.362
	Поль
	-300,525
	825,63
	1,5
	20,4
	18
	14
	13,2
	12,8
	3,1
	4
	0
	0
	12,4

	363. 1.363
	Поль
	-200,525
	825,63
	1,5
	20,8
	18,4
	14,4
	13,8
	13,3
	3,7
	5
	0
	0
	13

	364. 1.364
	Поль
	-100,525
	825,63
	1,5
	21,1
	18,8
	14,8
	14,4
	13,7
	4,2
	5,9
	0
	0
	13,6

	365. 1.365
	Поль
	-0,525
	825,63
	1,5
	21,3
	19,2
	15,1
	14,6
	14
	4,5
	6,6
	0
	0
	14

	366. 1.366
	Поль
	99,475
	825,63
	1,5
	21,5
	19,4
	15,3
	14,8
	14,2
	4,8
	7,2
	0
	0
	14,3

	367. 1.367
	Поль
	199,475
	825,63
	1,5
	21,5
	19,6
	15,4
	14,9
	14,3
	4,8
	7,5
	0
	0
	14,4

	368. 1.368
	Поль
	299,475
	825,63
	1,5
	21,5
	19,6
	15,4
	14,8
	14,2
	4,8
	7,7
	0
	0
	14,4

	369. 1.369
	Поль
	399,475
	825,63
	1,5
	21,3
	19,5
	15,2
	14,7
	14
	4,6
	7,5
	0
	0
	14,2

	370. 1.370
	Поль
	499,475
	825,63
	1,5
	21,1
	19,3
	15
	14,4
	13,7
	4,2
	7,2
	0
	0
	13,9

	371. 1.371
	Поль
	599,475
	825,63
	1,5
	20,8
	19
	14,7
	13,9
	13,3
	3,7
	6,6
	0
	0
	13,4

	372. 1.372
	Поль
	699,475
	825,63
	1,5
	20,4
	18,6
	14,3
	13,5
	12,8
	3,2
	5,8
	0
	0
	12,9

	373. 1.373
	Поль
	799,475
	825,63
	1,5
	20
	18,2
	13,9
	13
	12,3
	2,5
	4,9
	0
	0
	12,2

	374. 1.374
	Поль
	899,475
	825,63
	1,5
	19,6
	17,7
	13,4
	12,3
	11,7
	1,8
	3,9
	0
	0
	11,5

	375. 1.375
	Поль
	999,475
	825,63
	1,5
	19,1
	17,2
	12,9
	11,8
	10,7
	1
	2,8
	0
	0
	10,6

	376. 1.376
	Поль
	1099,475
	825,63
	1,5
	18,7
	16,6
	12,4
	11,2
	10,1
	0,2
	1,7
	0
	0
	9,9

	377. 1.377
	Поль
	1199,475
	825,63
	1,5
	18,2
	16,1
	11,9
	10,7
	9,4
	0
	0,5
	0
	0
	8,6

	378. 1.378
	Поль
	-800,525
	925,63
	1,5
	17,8
	15,1
	11,2
	10,2
	8,8
	0
	0
	0
	0
	7

	379. 1.379
	Поль
	-700,525
	925,63
	1,5
	18,2
	15,5
	11,6
	10,7
	9,4
	0
	0
	0
	0
	7,6

	380. 1.380
	Поль
	-600,525
	925,63
	1,5
	18,6
	16
	12,1
	11,1
	9,9
	0,1
	0
	0
	0
	8,8

	381. 1.381
	Поль
	-500,525
	925,63
	1,5
	19
	16,4
	12,5
	11,6
	10,5
	0,8
	0,5
	0
	0
	10

	382. 1.382
	Поль
	-400,525
	925,63
	1,5
	19,4
	16,9
	12,9
	12
	11,4
	1,4
	1,6
	0
	0
	10,8

	383. 1.383
	Поль
	-300,525
	925,63
	1,5
	19,7
	17,3
	13,3
	12,4
	11,9
	2
	2,5
	0
	0
	11,4

	384. 1.384
	Поль
	-200,525
	925,63
	1,5
	20
	17,7
	13,7
	12,8
	12,3
	2,5
	3,4
	0
	0
	11,9

	385. 1.385
	Поль
	-100,525
	925,63
	1,5
	20,3
	18
	14
	13,3
	12,6
	2,9
	4,2
	0
	0
	12,3

	386. 1.386
	Поль
	-0,525
	925,63
	1,5
	20,5
	18,3
	14,2
	13,5
	12,9
	3,2
	4,9
	0
	0
	12,7

	387. 1.387
	Поль
	99,475
	925,63
	1,5
	20,6
	18,5
	14,4
	13,6
	13
	3,4
	5,3
	0
	0
	12,9

	388. 1.388
	Поль
	199,475
	925,63
	1,5
	20,6
	18,6
	14,4
	13,7
	13,1
	3,5
	5,6
	0
	0
	13

	389. 1.389
	Поль
	299,475
	925,63
	1,5
	20,6
	18,6
	14,4
	13,7
	13
	3,4
	5,7
	0
	0
	13

	390. 1.390
	Поль
	399,475
	925,63
	1,5
	20,5
	18,5
	14,3
	13,5
	12,9
	3,2
	5,6
	0
	0
	12,9

	391. 1.391
	Поль
	499,475
	925,63
	1,5
	20,3
	18,4
	14,1
	13,3
	12,6
	2,9
	5,3
	0
	0
	12,6

	392. 1.392
	Поль
	599,475
	925,63
	1,5
	20
	18,1
	13,9
	13
	12,3
	2,5
	4,8
	0
	0
	12,2

	393. 1.393
	Поль
	699,475
	925,63
	1,5
	19,7
	17,8
	13,5
	12,5
	11,9
	2
	4,2
	0
	0
	11,7

	394. 1.394
	Поль
	799,475
	925,63
	1,5
	19,4
	17,4
	13,2
	12,1
	11,4
	1,4
	3,4
	0
	0
	11,2

	395. 1.395
	Поль
	899,475
	925,63
	1,5
	19
	17
	12,8
	11,6
	10,5
	0,8
	2,5
	0
	0
	10,4

	396. 1.396
	Поль
	999,475
	925,63
	1,5
	18,6
	16,6
	12,3
	11,2
	10
	0,1
	1,5
	0
	0
	9,8

	397. 1.397
	Поль
	1099,475
	925,63
	1,5
	18,2
	16,1
	11,9
	10,7
	9,4
	0
	0,5
	0
	0
	8,6

	398. 1.398
	Поль
	1199,475
	925,63
	1,5
	17,8
	15,6
	11,4
	10,2
	8,8
	0
	0
	0
	0
	7


Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.
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Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек





Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок





Таблица № 1.3 - Параметры источников шума





Таблица № 1.6 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.7 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.8 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.7 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.8 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.9 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.8 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.9 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.10 - Расчет звукового давления от источника шума на приемнике





Таблица № 1.15 - Уровень звукового давления в узлах сетки расчетной площадки № 1








